
Uwaga: Jeżeli hydroizolacja nie jest odporna na przerastanie
korzeni należy zastosować bezpośrednio na izolacji warstwę foli
przeciwkorzennej WSF40 Zinco lub równoważnej.
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termoizolacja poza proj. zieleni
antykorzenna hydroizolacja poza proj. zieleni*
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Uwaga: Jeżeli hydroizolacja nie jest odporna na przerastanie
korzeni należy zastosować bezpośrednio na izolacji warstwę foli
przeciwkorzennej WSF40 Zinco lub równoważnej.
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10 cm

termoizolacja poza proj. zieleni
antykorzenna hydroizolacja poza proj. zieleni*

MR1 mata wegetacyjna
"Dywan z rozchodnika"

włóknina filtracyjna SF Zinco

folia dyfuzyjna TGV 21 Zinco

Substrat ekstensywny

drenaż FD25

10 cm

termoizolacja poza proj. zieleni
antykorzenna hydroizolacja poza proj. zieleni*

MR2 mata wegetacyjna
"Skalny kobierzec"

włóknina filtracyjna SF Zinco

folia dyfuzyjna TGV 21 Zinco

Substrat ekstensywny

drenaż FD25

Drenaż pomocniczy XD20
laminowany włókniną
Styrodur odciążający XPS500

Wywinięcie drenażu
pomocniczego 15 cm poza
zasięg wypełnienia XPS
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10 cm

termoizolacja poza proj. zieleni
antykorzenna hydroizolacja poza proj. zieleni*

MR3 mata wegetacyjna
"Łąka kwietna"

włóknina filtracyjna SF Zinco

folia dyfuzyjna TGV 21 Zinco

Substrat ekstensywny

drenaż FD25

Drenaż pomocniczy XD20
laminowany włókniną
Styrodur odciążający XPS50030 cm
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