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1. WSTEP

1.1. UWAGI OGOLNE

Wykonawca, po podpisaniu kontraktu zobowigzany jest do ustalenia z Nadzorem Autorskim (przedstawicielem
projektanta) terminu spotkania koordynacyjnego majacego na celu omowienia wszelkich ewentualnych
watpliwosci dotyczacych realizacji projektu.

1.2. UWAGI DO WYCENY

1.21. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZAKRES ROBOT

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkami.

Opisy robét zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robot w celu ich wyceny. Oferent korzystajgcy z rozwigzania wskazanego jako
marka referencyjna lub rownowaznego, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych
wymogow dotyczgcych stosowania materiatéw i wyrobow do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobow,
wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridow jak réwniez
wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana
technologia.

Kalkulacje ilosciowe winny byé sporzgdzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu wystepowania odpadow,
wykonywania potgczen (np. na zakladke), wywinie¢ na powierzchni pionowe, wspoétczynnik krotnosci na
obszarach ze spadkiem (przedmiar w tabelach obejmuje pomiar w rzucie), gospodarki materiatami i inne
wplywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny byC¢ opisane przez Oferenta i uzgodnione z
Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materialowych, ré6zne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku
musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania roboét tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na rownowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.

Inwestor ma prawo do zmiany zakresu projektu w oparciu o ceny przedstawione przez Oferenta.

1.2.2. CENA ROBOT
Ceny wykonania robot, ktére Oferent podaje w ofercie muszg obejmowac:

1. Wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla
ktérych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi
postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robdot zgodnie z instrukcjami
producenta odno$nie warunkéw wykonania, transportu czy montazu.

2. Materiat, robocizne, transport materiatu i oséb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie
koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing, podréze zwigzane z
realizacjg robdt, podatki i optaty urzedowe, opfaty celne i inne, ktére Wykonawca musi ponies¢ dla
kompletnego i terminowego wykonania ustugi.

3. Koszty sporzgdzania rysunkéw warsztatowych, koszty sporzgdzania rysunkéw powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, koszty nanoszenia wykonanych robot na rysunki wykonawcze.

4. Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, koszty uczestnictwa w
naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych, rozruchu urzadzen i jesli jest to
wymagane koszty uczestnictwa w odbiorze.

1.3. ZASADY OGOLNE
Zasady ogolne wynikajgce z kontraktu wykonawczego.

1.3.1. MATERIALY | WYKONANIE

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych materiatéw
niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg
starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.

WO00: 2023.06.19 6



PW

1.3.2. WYKONANIE, MASZYNY | NARZEDZIA

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac i usuwa je z
terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatéw, odpowiada za nie
podczas trwania robét.

1.3.3. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg byé zbierane i sktadowane
tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez wykonawce. Nastepnie wywiezione przed zakonczeniem
prac. Spalanie odpaddw na terenie budowy jest zabronione. Materiaty (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas
robét, a nieprzewidziane do wykorzystania w projekcie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, chyba ze s3 jakies inne
szczegotowe wskazania.

1.3.4. PORZADKOWANIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest, przez caly czas trwania robdt, do utrzymania porzgdku na terenie objetym
pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak np.: drogi
itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia wodg i zamiatania).

1.3.5. UZYCIE SRODKOW CHEMICZNYCH

Srodki chemiczne mogg byé zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane sg w specyfikaciji i przy niemozliwo$ci
zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie $rodki ostroznosci
zalecane przez producenta danej substancji oraz usunaé niepotrzebne opakowania niezwitocznie po ich
opréznieniu, a nastepnie zutylizowaé je w sposéb niezagrazajgcy srodowisku.

W przypadku stosowania pestycydow i herbicydédw wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong w
zakresie uzycia takich preparatow.

Ostateczny dobodr srodkéw chemicznych nalezy skonsultowac z Projektantem.

1.3.6. MATERIAL ROSLINNY
Uwagi ogolne
Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetnialy wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadaé
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Projektanta, gdy ktore$ rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji
szczegotowej. Zmiany takie moga by¢ rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.
Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wyglgdzie z odmiang, w dobrej
kondyciji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany.
Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nieprzechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Uwaga:

Celem wykonania szczegdtowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego efektu, dlatego wielko$¢ i
jakos¢ materiatu roslinnego sg tak istotne.

Transport i przechowywanie roslin

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego
i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone, a rany zabezpieczone na
koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg byc¢
zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu
korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.
Rosliny wodne transportowa¢ w pojemnikach wypetnionych wodg i kontrolowac¢ jej ilos¢; w razie koniecznosci —
nalezy uzupetnia¢ poziom wody w pojemnikach.

a. Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa i krzewy rosngce w polu powinny by¢ wykopane z
odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem,
w ktorym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

b. Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach
nalezy dobrze nawodni¢. W zaleznosci od pory sadzenia rosliny powinny mie¢ odpowiednio
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wyksztalcone zawigzki kwiatostandéw. NA zastrzega sobie prawo do odrzucenia roslin, ktére w
momencie sadzenia nie majg wyksztatconych zawigzkow kwiatostanéw w terminie wtasciwym dla
kwitnienia danego gatunku (dot. sadzenia po rozpoczeciu wegetacji wtasciwym dla danego gatunku).

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum.
Nalezy dopilnowac¢ aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu

Jezeli rosliny nie mogg byé posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujgcy sposéb:

a. rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania
b. wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miegjscu.

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywaé¢ sie w odpowiednich warunkach, w chiodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje
gleby. Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne
wysuszajgce wiatry, upalty itp.

Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkow dotaczonych do specyfikacji. Lokalizacje drzew nalezy wytyczy¢
w terenie pod kierunkiem Nadzoru Autorskiego. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej
na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztattami tak aby uzyskaé¢ efekt okreslony na rysunkach wykonawczych.

Terminy sadzenia roslin

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po utracie lisci. Rosliny z
uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjgtkiem okresu gdy grunt jest zmarzniety.

Gwarancja
Wszystkie rosliny muszg by¢ objete gwarancjg Wykonawcy.

1.3.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKURY

Uwagi ogolne

Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materialy niezbedne do realizacji zamierzenia projektowego
spetniaty wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Projektanta, gdy ktore$ elementy/materialy wskazane w
specyfikacji sg niedostepne. Zmiany takie zostang rozwazone przez Projektanta.

Stal — wszystkie elementy ze stali nalezy wykonac¢ co najmniej ze stali konstrukcyjnej ogdinego zastosowania
klasy St0S.

Sposob zabezpieczania stali:

ocynkowanie, powierzchnia proszkowana po ocynkowaniu; kolor RAL wskazany przy konkretnym elemencie;
powierzchnia matowa (lub inna wskazana przy konkretnym elemencie wg dokumentacji)

Wszystkie elementy cynkowane po wykonaniu wszystkich spawoéw i otworowania.

Elementy drewniane —

Sposob zabezpieczania powierzchni — drewno europejskie, twarde — robinia lub modrzew syberyjski (twardos¢
min. 40 MPa) olejowanie z barwnikiem zapewniajgcym jednakowg kolorystyke wszystkich elementow
drewnianych wystepujacych w projekcie. Do akceptacji przez Nadzér Autorski i Inwestora na podstawie probek.

Transport i przechowywanie materiatéw/elementow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
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W przypadku elementéw, ktorych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni drogowej lub
dopuszczalnych naciskdw na 0$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na
przewdz takich materiatéw z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym dotrzymanie termindw wykonania
robo6t zgodnych z harmonogramem rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajagcy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne
elementy luzem transportowac i przechowywac¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub umocowanie.
Drobne elementy nalezy transportowa¢ i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych
opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek duzych elementéw powinien odbywacé sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi,
0 udzwigu dostosowanym do masy elementéw, w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatéw powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegétowego harmonogramu dostawy i
montazu elementow i takie zorganizowanie kolejnosci i terminéw dostaw elementéw z wytworni, aby unikng¢
koniecznos$ci ich magazynowania na placu budowy.

Elementy wykonczone powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.

Proébki

Probki wszystkich materiatéw do akceptacji przez Nadzér Autorski.

Wszystkie elementy do akceptacji Nadzoru Autorskiego na podstawie materiatéw fotograficznych kompletnych
elementow.

Gwarancja
Wszystkie elementy muszg by¢ objete gwarancjg Producenta i Wykonawcy.

2. ROBOTY POPRZEDZAJACE PRZYGOTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO

2.1. UWAGI OGOLNE

Prace ziemne prowadzone przez innych Wykonawcow - w tym wypadku muszg oni stosowac¢ sie do podanych
warunkéw z uwzglednieniem wymagan dot. wydobywania i rozktadania podglebia i uwaznego przeprowadzania
prac na gruncie rodzimym. W momencie, gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace ziemne wykonywane przez
podwykonawcéw nie sg prowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w specyfikacji, zobowigzany jest do
niezwtocznego zawiadomienia NA i Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do maksymalnego wykorzystania
podglebia z wykopu (jezeli to mozliwe, jezeli parametry podglebia spetniajg parametry podane w niniejszym
opracowaniu lub istnieje mozliwos¢ rekultywacji podglebia i doprowadzenia jego parametréw do okreslonych
ponizej wartosci). Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do przebadania istniejgcego
gruntu, w tym podglebia, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w raporcie ekologa. Wymagana jest ocena i
akceptacja przydatnosci istniejacego podglebia

Wykonawca prowadzgcy Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zieleni, zaczyna prace po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach terenu.

2.2. MAKRONIWELACJE
W obrebie makroniwelacji nastgpig zmiany rzednych w stosunku do istniejgcych rzednych terenu w zakresie:
- pod projektowanymi drzewami podglebie znajdzie sie na poziomie min.:

- dla dzrew o ob. > 30 cm — 100 cm ponizej docelowego poziomu gruntu w zakresie 3-krotnosci $rednicy
bryty korzeniowej badz w zakresie ww. ekwiwalenty powierzchniowego

- dla drzew o ob. <30 cm — 80 cm ponizej docelowego poziomu gruntu w zakresie 3-krotnosci srednicy
bryty korzeniowej bgdz w zakresie ww. ekwiwalenty powierzchniowego

- pod projektowanymi krzewami i bylinami drzewami podglebie znajdzie sie na poziomie min. 50cm ponizej
docelowego poziomu gruntu

- pod projektowanymi trawnikami — 20 cm
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Uwaga — w zakresie rzutu koron drzew istniejgcych, powiekszonych o 2 m, nie wykonywa¢ wymiany gruntu na
potrzeby nasadzen. Przygotowanie gruntu wykonywaé¢ zgodnie ze wskazaniami w rozdziale dot. przygotowania
gruntu pod nasadzenia

2.3. ZABEZPIECZENIE GRUNTU NA CZAS TRWANIA BUDOWY

- W trakcie trwania budowy nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania srodkami
chemicznymi, gruzem.

- Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen
(organizacja ruchu na budowie). Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu
glebowego. Nalezy zachowac¢ niezaburzong strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie
prac, aby nie zageszczac terenu przeznaczonego pod nasadzenia.

2.4. PRACE PO ZAKONCZENIU POSZCZEGOLNYCH FAZ:
- Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

- Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony
podczas robot budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie
przesigkaty.

2.5. PRACE ZIEMNE

2.51. WYDOBYWANIE PODGLEBIA

Wydobywanie podglebia musi by¢é przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie minimalnej
migzszosci wierzchnicy. Zabrania sie wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.

2.52. PARAMETRY PODGLEBIA

Podglebie adaptowane/rekultywowane/przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej
jakosci, suche, wolne od popiotéw, gruzu, kawatkow betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. | nie moze zawieraé
czastek ilastych. Podglebie wedtug standardow specyfikacji powinno sie charakteryzowac:

pH gleby - 6,5-7

Zawartos¢ czesci organicznych - Niska zawarto$¢ czesci organicznych
Struktura - gleba lekka-$rednia wg nom.

Systematyki i morfologii gleb

Gestos¢ pozorna - 1,5-1,8 g/cm3

Maksymalna wielko$¢ kamieni - 100mm

Podglebie niespetniajgce podanych warunkéw zostanie odrzucone. Architekt Krajobrazu przed
roztozeniem/uzupetnieniem podglebia muszg zatwierdzi¢ wybrany materiat.

2.53. PODGLEBIE - ZAPEWNIENIE PRZEPUSZCZALNOSCI

Nadmiernie zaggszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zostac rozluznione do gtebokosci 50
cm. Prace przeprowadzaé w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Nalezy usung¢ z rozluznianej warstwy
wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r. wiekszej niz 10 cm. Po przeprowadzeniu uzupetniania i
rozluzniania podglebia nalezy upewni¢ sie, ze zapewnia ono swobodny odptyw wody w gtab profilu glebowego.
W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowac IN oraz zatozy¢ system rozsgczkéow
drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez IN.

Wszystkie obszary muszg by¢ prawidiowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

2.5.4. ROZKLADANIE PODGLEBIA

Jesli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢ warstwami i lekko
zageszczac¢ do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

2.,5.5. OCHRONA PODGLEBIA

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczyé teren przed ruchem pieszym, kotowym,
mogacym powodowaé zageszczanie podglebia. Ewentualne wtérne zapewnienie przepuszczalnosci musi zostac
przeprowadzone przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.
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3. PRZYGOTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wystepowanie:
Na catym obszarze przewidzianym pod nasadzenia roslin na gruncie rodzimym.
Informacje ogolne:

Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych,
oraz pod pacza okrywowe. Wykonawca zobowigzany jest do maksymalnego wykorzystania istniejgcej
wierzchnicy z wykopu (jezeli to mozliwe).

Wymagane badania:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wynikow badan laboratoryjnych kazdej wwozonej na teren
inwestycji partii podioza wraz ze szczegétowymi zaleceniami nawozowymi dla projektowanych gatunkéw ro$lin

oraz zrealizowaé otrzymane zalecenia. Badania przeprowadzaé w regionalnej Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolnicze;.

W/w badania nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru i Nadzorowi Autorskiemu przed roziozeniem warstwy
podtoza w docelowym miejscu (odpowiednio wczesniej przed sadzeniem roslin).

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania podioza pod katem okreslonych w projekcie gatunkéw
roslin. Zakres analiz:

- Warto$¢ pH i wymagania wapnowania

- Zasolenie

- Dostepnos¢ fosforu, dostepnos¢ potasu, dostepnosé magnezu i pierwiastkéw sladowych

- Struktura gleby;

- Zawartos¢ substancji organicznych | azotu;

- Skiad granulometryczny

- Pisemne potwierdzenie laboratorium glebowego o przydatnosci podtoza dla proponowanych gatunkéw roslin.

Probki poditoza do analiz, przed jego roziozeniem we wskazanych miejscach, pobrane zostang przez
wyznaczone osoby i przekazane do laboratorium glebowego (np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej) na
koszt WZ. Analizy podtoza do pisemnej akceptac;ji IN.

Minimalne migzszosci podioza pod poszczegdine rodzaje nasadzen:
- 100cm dla drzew o ob. >30 cm

- 80 cm dla drzew o ob. <30 cm oraz dla krzewdw soliterowych

- 50 cm dla pnaczy, krzewodw i bylin

- 20 cm dla trawnikow

Wszystkie wartosci w dokumentacji sg rzednymi docelowymi. Wykonawca musi uwzgledni¢ wspétczynnik
osiadania podtoza.

Prace powigzane:

Zakres powigzany — prace drogowe. Wykonawca zieleni zobowigzany jest do Scistej koordynacji z pozostatymi
wykonawcami. Ostateczny poziom podtoza wraz z ewentualnym materiatem Scidtkujgcym musi sie znajdowac 1-
2 cm ponizej poziomu kraweznikow.

3.2. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

3.21. ZIEMIA URODZAJNA
Opis ogdlny
Warstwa wyréwnawcza po zdjeciu istniejgcej darni pod projektowane nasadzenia oraz do wypetnienia dotéw pod
projektowane drzewa.
Parametry:

Ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na intensywng
mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptac;ji
Nadzoru Autorskiego. Zawarto$¢ materii organicznej 5-7%, pH 6-7. Ziemia posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin
bedgca mieszankag urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej, zasobna w skfadniki pokarmowe, ktérej
pozadane witasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne,
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odporna na intensywng mineralizacje, beztorfowa, analiza w OSCh-R potwierdzajgca przydatnos¢ ziemi dla
proponowanych nasadzen do akceptaciji.

3.2.2. KOMPOST DO ZAPRAWIANIA DOLOW
Opis ogdlny:
Materiat organiczny do zaprawiania dotéw pod nasadzenia roslin
Parametry:

Ziemia kompostowa - powstajgca w wyniku rozktadu odpadoéw roslinnych w procesie kompostowania, w sposob i
w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu. Materiat
beztorfowy, stabilny, sanitarnie pewny, o wilasciwosciach zblizonych do prochnicy, bogaty w substancje
organiczne, niewydzielajgcy przykrych zapachéw, klasa I, kompostowany nie krocej niz 1 rok, pH lekko kwasne,
min. 40% substancji organicznej w przeliczeniu na suchg mase, min. 0,5% (m/m) N, min. 0,3% (m/m) P20s, min.
0,3% (m/m) Kz20. Pozbawiony zanieczyszczen (tj. szkto, ceramika, kamienie, PCB i WWA, mikroorganizméw
chorobotwérczych i nasion chwastéow zdolnych do kietkowania itd.), bez dodatku substancji chemicznych,
spetniajgcy wymagania dla nawozéw organicznych okreslone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym
dot. zawartosci metali ciezkich) i posiadajacy zezwolenie od wskazanego Ministra na wprowadzenie do obrotu.
Wymagany komplet badan wg wykazu powyzej.

3.2.3. ZIEMIA URODZAJNA Z DODATKIEM PIASKU

Opis ogdlny:

Mieszanka wegetacyjna w ogrodzie roslin wodolubnych . Mieszanka ziemi urodzajnej zgodnej z wymaganiami
powyzej z piaskiem $rednim 0,25-0,5mm (ewentualnie grubym, jesli nie da sie uzyska¢ wymaganych
parametrow za pomocag piasku $redniego) w celu uzyskania wysokiego stopnia przepuszczalnosci z
jednoczesnym zachowaniem zdolno$ci wegetacyjnych. Nalezy uzyskaé czas wsigkania wody w przedziale 30-90
sek/10 mm stupa wody) - dobra przepuszczalno$é, w sytuacji wczesniejszego petnego wysycenia przestrzeni
kapilarnych. W tym celu nalezy stopniowo dodawac¢ do ziemi piasku az do uzyskania wymaganej wartosci.

3.3. WARUNKI WYKONANIA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od
rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczeh chemicznych w podiozu nalezy go poddac
szczegotowej analizie. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete
beda oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopéw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzgcym
z wykopow wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy zwréci¢é uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypaé
wierzchnicy z zawartoscia materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie
zageszczac¢ warstwami.

Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony
podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie
przesigkaly w gigb profilu. W przypadku kazdego dotu pod projektowane drzewo nalezy wykona¢ probe wodna.
Jesli po zalaniu dotu na gtebokos¢ co najmniej 50cm woda stagnuje dtuzej niz 1h, nalezy wykonaé drenaz
wgtebny w postaci otworéw wypetnionych zwirem ptukanym do warstw przepuszczalnych ($rednica otworu do
uzgodnienia w zaleznosci od warunkéw gruntowych. W/w drenaz nie jest objety specyfikacjg i jezeli wystagpi
koniecznos$¢ jego wykonania bedg to roboty dodatkowe. Préby wodne nalezy wykonac rowniez dla obszaréw
przeznaczonych pod nasadzenia krzewow

Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobdr sktadnikdéw mineralnych nalezy
zastosowac¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z ukladem rzednych terenu zawartych w projekcie
(odpowiednio wyprofilowane spadki).

Uzupetnienie ziemi urodzajnej materig organiczng wykonac min. na gtebokos¢ szpadla.

3.3.1. PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA DRZEW

Pod nasadzenia drzew w gruncie rodzimym przewiduje sie wymiane gruntu na ziemie urodzajng na gtebokosci
80-100cm. Grunt zageszcza¢ warstwowo, w warstwach o migzszosci 30cm. Podczas aplikacji nalezy zwrécié¢
szczegolng uwage aby nie ulegt on niekorzystnemu rozfrakcjonowywaniu i nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
bryty korzeniowej. Szczegoéty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia drzew znajdujg sie w rozdziale
dot. drzew oraz rozdziatach dot. prac powigzanych — stabilizacja drzew, system napowietrzajgcy.

3.3.2. PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA KRZEWOW SOLITEROWYCH

WO00: 2023.06.19 12



PW

Pod nasadzenia krzewoéw soliterowych przewiduje sie min. 80 cm wymiane gruntu. Prace prowadzi¢ zgodnie z
pkt. Warunki wykonania.

3.3.3. PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA KRZEWOW i BYLIN

Pod nasadzenia krzewéw przewiduje sie min. 50 cm wymiane gruntu. Prace prowadzi¢ zgodnie z pkt. Warunki
wykonania.

UWAGI: Pod ww. nasadzenia przewiduje sie zaprawianie dotéw ziemig kompostowg w ilosci $rednio 501/m2.
Doty powinny by¢ min. 2 razy wieksze i 10 cm gtebsze niz wielko$¢ kontenera, z ktdrego bedg wysadzane
rosliny. W obrysie rzutu koron drzew wszystkie prace prowadzi¢ recznie, z nalezytg ostroznoscia.

4. PRZYGOTOWANIE GRUNTU NA STROPIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wystepowanie:
Na catym obszarze przewidzianym pod nasadzenia maty tgkowej oraz pod nasadzenia pnaczy w donicach.

Informacje ogdlne:

Do uprawy roslin na stropie nalezy stosowac systemowe mieszanki akceptowane przez producenta warstw
technicznych zielonego dachu.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie:
- substratu intensywnego jako wypetnienie donic na pngcza
- substratu ekstensywnego jako podtoze pod maty wegetacyjne tgkowe

Minimalne migzszosci substratu pod poszczegdlne rodzaje nasadzen:

- 10cm — mata wegetacyjna fgkowa , zgodnie z wartosciami wskazanymi na planie (ponizej wypetnienie
materiatem wypetniajacym - jezeli wystepuje)

Wszystkie wartosci w dokumentacji sg rzednymi docelowymi. Wykonawca musi uwzgledni¢ wspétczynnik
osiadania substratu intensywnego 20-25%.

Jesli wskazana wyzej migzszos$¢ substratu jest mniejsza niz réznica wysokosci pomiedzy stropem a gérnym
poziomem murkow — nalezy zastosowac substrat wypetniajgcy ekstensywny jako warstwe wyréwnujaca ponizej
substratu intensywnego

Wymagane badania:

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania dostarczonego substratu w zakresie:

- Warto$¢ pH i wymagania wapnowania

-Zawartosci soli

- Dostepnos¢ fosforu, dostepnos¢ potasu, dostepnosé magnezu i pierwiastkéw sladowych

- Zawartos¢ substancji organicznych | azotu;

- Sktad granulometryczny

- Pisemne potwierdzenie laboratorium glebowego o przydatnosci podtoza dla proponowanych gatunkéw roslin.

Reprezentatywne probki podfoza do analiz, przed jego roztozeniem we wskazanych miejscach zostang pobrane
i przekazane do laboratorium glebowego (np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej) na koszt WZ. Analizami
objete bedzie takze podtoze podlegajgce uprawie, po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych. Analizy
podtoza do pisemnej akceptacji.

Uwaga: substrat rownowazny musi posiada¢ dopuszczenie do obrotu Ministerstwa Rolnictwa.

Prace powigzane:

Zakres powigzany — prace drogowe. Wykonawca zieleni zobowigzany jest do $cistej koordynacji z pozostatymi
wykonawcami. Ostateczny poziom podtoza wraz z ewentualnym materiatem $cidtkujgcym musi sie znajdowac 2-
3 cm ponizej poziomu kraweznikéw i gérnych krawedzi donic.
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4.2. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

4.21. SUBSTRAT INTENSYWNY

Opis ogolny:

Mieszanka mineralno-organiczna przeznaczona do intensywnej uprawy roslin na stropodachach. Ciezar w stanie
petnego nasycenia wodg — max. 1500 kg/m3. W przypadku zastosowania mieszanki innej niz systemowa nalezy
uzyskaé potwierdzenie producenta systemu o przydatnosci mieszanki do danego typu systemu. Nalezy wykonac¢
analize parametréw fizyko-chemicznych w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej potwierdzajgcej sktad
mieszanki dla proponowanych rodzajéw nasadzen.

Wymagania produktu:
- produkt zgodny z normami FLL
- aprobata producenta dachéw zielonych

- aprobata Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej potwierdzajgcej sktad mieszanki dla proponowanych rodzajow
nasadzen

- produkt beztorfowy

Wymagane proébki/rys warsztatowe:

Nalezy wykona¢ analize parametrow fizyko-chemicznych w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
potwierdzajgcej sktad mieszanki dla proponowanych rodzajéw nasadzen.

Parametry:
Ciezar w stanie suchym: 1100 kg/m3

Ciezar w stanie nasycenia wodg: 1500 kg/m3
Maksymalna pojemnos$¢ wodna: 50%
Zawartos¢ cz. pytowych i sptawianych: <10%
pH: 6,5-8

Zasolenie: <1,0 g/l

Zawartos$¢ substancji organicznych: max 90 g/l
Wspéiczynnik osiadania max 15%

4.2.2. SUBSTRAT EKSTENSYWNY

Opis ogdlny:

Mieszanka mineralno-organiczna przeznaczona do ekstensywnej uprawy roslin na stropodachach. Ciezar w
stanie petnego nasycenia wodg — max. 1400 kg/m3. W przypadku zastosowania mieszanki innej niz systemowa
nalezy uzyskac potwierdzenie producenta systemu o przydatnosci mieszanki do danego typu systemu. Nalezy
wykonac¢ analize parametréw fizyko-chemicznych w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej potwierdzajgce;j
sktad mieszanki dla proponowanych rodzajow nasadzen.

Wymagania produktu:
- zgodnos¢ z FLL
- aprobata producenta dachéw zielonych

- aprobata Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej potwierdzajgcej sktad mieszanki dla proponowanych rodzajow
nasadzen

- produkt beztorfowy

Wymagane probki/rys warsztatowe:

Nalezy wykona¢ analize parametrow fizyko-chemicznych w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
potwierdzajgcej sktad mieszanki dla proponowanych rodzajéw nasadzen.

Parametry:
Ciezar w stanie suchym: 1000 kg/m3

Ciezar w stanie nasycenia wodg: 1400 kg/m3
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Maksymalna pojemnos$¢ wodna: 40%
Zawartos¢ cz. pytowych i sptawianych: <10%
pH: 7-8

Zasolenie: <1 g/I

Zawartos¢ substancji organicznych: <65 g/l
Wspéiczynnik osiadania: <5%

Produkt zgodny z normami FLL

4.3. WARUNKI WYKONANIA

Nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik osiadania substratu — podane na rysunku wartosci oznaczajg substrat po
zageszczeniu. W przypadku skladowania na budowie, substrat zabezpieczyé przed przeschnigciem i
utrzymywac w stanie wilgotnym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ docelowy poziom gruntu podany na rysunkach i wzig¢ to pod
uwage rozktadajgc materiat. Substrat rozktadaé warstwami i delikatnie zageszcza¢. Prace wykonywac
réwnolegle z wykonywaniem opasek zwirowych. Réznice poziomu powierzchni nie wieksze niz +-1 cm w
stosunku do projektowanych rzednych. Rzedne uwzgledniajg rowniez materiat stanowigcy wykonczenie
powierzchni gruntu (jezeli wystepuje). Analizie poddaé materiat przed jego roztozeniem w docelowym miejscu.

5. WARSTWY TECHNICZNE | ELEMENTY DODATKOWE ZIELONEGO DACHU

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie rozwigzania dostosowane do dachéw odwréconych, projektowanych spadkéw i rozstawy wpustéw,
obcigzen, objete gwarancjg producenta na prawidtowos$¢ dziatania. Elementy drenazowe do zastosowania takze
jako szalunek tracony pod np. fundamenty elementéw matej architektury. Nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zaktady
technologiczne i wywiniecia pionowe. Wszystkie elementy pochodzace z kompletnego systemu od jednego
producenta. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidtowos¢ dziatania zrealizowanego systemu.

5.1.1. WARSTWY ZIELONEGO DACHU W SYSTEMIE FD25 POD NASADZENIAMI
EKSTENSYWNYMI/DACH ODWROCONY - BEZ WYPELNIENIA SPIETRZAJACEGO ZE
STRYRODURU

Wystepowanie:

Warstwy drenazowe pod nasadzeniami zieleni ekstensywnej bez wypetnienia spietrzajgcego ze stryroduru—
nasadzenia na dachach wyzszych kondygnacji

Parametry:

Uktad warstw technicznych sktadajacy sie z:

- zielen wg rzutu

- substrat do nasadzen ekstensywnych/intensywnych

- wiéknina filtracyjna SF

- drenaz FD25*

- wiéknina dyfuzyjna TGV21

- termoizolacja wg proj. arch.

- antykorzeniowa hydroizolacja poza proj. zieleni

* Wypetnienie drenazu pod elementami tj. tawy fundamentowe, nawierzchnie itd. - Zwir ptukany o frakcji 2-8mm.

5.1.2. WARSTWY ZIELONEGO DACHU W SYSTEMIE FD25 POD NASADZENIAMI
EKSTENSYWNYMI/DACH ODWROCONY - Z WYPELNIENIEM SPIETRZAJACYM ZE
STYRODURU

Wystepowanie:

Warstwy drenazowe pod nasadzeniami zieleni ekstensywnej z_wypetnieniem spietrzajgcym ze stryroduru—
nasadzenia na dachach wyzszych kondygnacji

Parametry:
Ukfad warstw technicznych sktadajacy sie z:

- zielen wg rzutu
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- substrat do nasadzen ekstensywnych/intensywnych

- drenaz pomocniczy laminowany geowtokning XD20

- wypetnienie odcigzajace ze stryroduru XPS500 — 15 (1 warstwa) lub 30 cm (2 warstwy)

- widknina filtracyjna SF

- drenaz FD25*

- wiéknina dyfuzyjna TGV21

- termoizolacja wg proj. arch.

- antykorzeniowa hydroizolacja poza proj. zieleni

* Wypetnienie drenazu pod elementami tj. fawy fundamentowe, nawierzchnie itd. - zwir ptukany o frakcji 2-8mm.

5.1.3. WARSTWY ZIELONEGO DACHU W SYSTEMIE FD25 POD NAWIERZCHNIAMI PIESZYMI
/IDACH ODWROCONY

Wystepowanie:

Warstwy drenazowe pod nawierzchniami pieszymi na poziomie dachéw wyzszych kondygnac;ji
Parametry:

Uktad warstw technicznych sktadajacy sie z:

- nawierzchnia

- podbudowa / podkonstrukcja wg rys. detali

- wiéknina filtracyjna SF Zinco

- drenaz FD25 Zinco wypetniony zwirem ptukanym o frakcji 2-8mm*
- folia dyfuzyjna TGV21 Zinco

- termoizolacja poza proj. zieleni

- antykorzeniowa hydroizolacja poza proj. zieleni

5.2. SPECYFIKACJA MATERIALOWA WARSTW TECHNICZNYCH

52.1. UWAGI OGOLNE

Wszystkie drenaze powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- otwarte dyfuzyjnie

- powinny posiada¢ pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnetrznego EN I1ISO 13501-5+A1:2010
(Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej Zaktad Badan Ogniowych)

- Odporne na utlenianie wg. EN 13438

- Odporne na starzenie wg EN 12224

- Okres trwatosci: powyzej 25 lat (pH 4-9 i < 25 st. C)
- Biologicznie neutralne

5.2.2. FOLIADYFUZYJNA TGV 21

Materiat: PP

Grubosé: 0,55 mm

Waga: 80 g/m2

Kolor: czarny

Przepuszczalno$¢ powietrza przy 1 mbar: ok. 750 I/(m2 x s)

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wzdtuz ok. 167 N/5cm; poprzek (ok. 120N/5¢cm)
Wytrzymatos¢ na rozrywanie: wzdtuz 24N; w poprzek 30N

Maksymalne rozciggniecie: 50%

Efektywna wielko$¢ otworéw: Dw=0,06mm

Paroprzepuszczalno$é: sd=< 0,01m
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Odpornos¢ ma przebicie > 3500N

Inne: Odporno$é na uszkodzenia mechaniczne i gnicie, okres trwatosci: co naj mniej 25 lat, kompatybilno$¢ z
polistyrenem.

5.2.3. WLOKNINA FILTRACYJNA SF

Materiat: PP

Grubosé: 0,6 mm

Waga: 100 g/m2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (200mm): 7 kN/m
Wspdtezynnik filtracji: 0,007 m/s

Wydtuzenie przy zerwaniu: 40/55%

Klasa wytrzymatosci: 2

Inne: Odporno$¢ na kwasy i zasady glebowe, gnicie

5.2.4. WLOKNINA FILTRACYJNA TG

Materiat: PP/PE

Grubosé: 1 mm

Waga: 190 g/m2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (200mm): 12,5kN/m
Wodoprzepuszczalnosé (przy 100 mm stupie wody): 601/(m2xs)
Wielkos$¢ otworéw (d90%): 130 mikrometréw

Odpornos$¢ na przebicie: 1800 N

Klasa wytrzymatosci: 3

Inne: Odporno$¢ na kwasy i zasady glebowe, gnicie

5.2.5. FOLIA PRZECIWKORZENNA WSF40

Stosowa¢ tylko w sytuacji, gdy hydroizolacja nie jest odporna na przerastanie korzeni. Folie uktadac
bezposrednio na hydroizolacji pod obrysem nasadzen oraz poza ich zasiegiem, tj. folie wyciggng¢ kazdorazowo
poza obrys nasadzen na min. 150cm - zasieg foli do zweryfikowania przez NA i IN na etapie realizacji (moze
ulec zwiekszeniu w zaleznosci od specyfiki danej sytuaciji)

Materiat: Folia przeciwkorzenna — bezszfowy arkusz HDPE
Grubosé: 0,4mm

Waga: 380 g/m2,

Gestos¢: 0,95g/cm3

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy 20 st C: 40-47 N/mm2
Rozciggliwos¢ > 400%

Inne: materiat odporny na bitum, UV

5.2.6. DRENAZFD25

Materiat: HDPE

Wysokosé: 25 mm

Waga: 1,7 kg/m2

Pojemnos¢ wodna: 3 I/m2

Pojemno$¢ powietrzna: 20,3 I/m2

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: >270 kN/m2 (bez wypetnienia);

Zdolnos¢ drenazowa przy 1% nachyleniu: 0,59 I/(sxm)

Srednica otworéw: 2 mm

Wypetnienie drenazu pod elementami tj. tawy fundamentowe, nawierzchnie itd. — zwir ptukany o frakcji 2-8mm
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5.2.7. DRENAZ XD20
Drenaz laminowany wtékning filtracyjng. Drenaz pomocniczy stosowany nad warstwg odcigzajgca.

Parametry witdkniny filtracyjnej
Materiat: PP

Wielko$¢ porow: 140 mikrometra
Wodoprzepuszczalno$¢: 701/(m2 x s)

Parametry drenazu:

Wysokos¢: 20 mm

Waga: 1,0 kg/m2

Pojemno$¢ wodna: 3 I/m2

Pojemnos¢ powietrzna: 16 I/m2

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: ok.50 kN/m2;

Zdolnos¢ drenazowa przy 1% nachyleniu: 0,36 I/(sxm)
Srednica otworéw: 2 mm

Dodatkowe cechy: otwarty dyfuzyjnie

5.2.8. WARSTWA ODCIAZAJACA - XPS
Warstwa odcigzajgca stosowana na tarasach, w celu uzyskania zréznicowanego uksztattowania terenu bez
zwiekszani migzszosci (a tym samym obcigzenia) warstwy wegetacyjne;j.
Parametry: gr. 15 cm (lub zamiennie kombinacja ptyt grubosci i cm)
Materiat: Polistyren ekstrudowany
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (10% odksztatcenia): >= 500 kPa
Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu: =< 0,7%

5.3. WARUNKI WYKONANIA

Wszystkie elementy technologii zielonych dachéw wykonywac $cisle wg zalecen producenta. Przed
przystgpieniem do prac nalezy skonsultowac z przedstawicielem producenta sposob i warunki wykonywania
odbioréw czesciowych i koncowego. Rozktadanie warstw zielonych dachéw nalezy rozpoczaé po odebraniu
przez Inspektora Nadzoru jego nizszych warstw, w tym po przeprowadzonej prébie wodnej. Nalezy przewidzieé¢
wywiniecia warstw technicznych na powierzchnie pionowe wg rysunkow i instrukcji producenta oraz zakfady
technologiczne wg instrukcji producenta.

5.4. ELEMENTY DODATKOWE

5.4.1. STUDZIENKI REWIZYJNE - KS

Opis ogodlny:

Systemowe studzienki rewizyjne typu KS z elementami przedtuzajgcymi - dostosowaé do sytuacji w terenie po
wykonaniu spadkéw na stropie i wyznaczeniu poziomu terenu. Wymiary w rzucie 25x25 cm. Pokrywa azurowa.
Stal ocynkowana malowana na kolor grafitowy RAL 7016.

Wykonanie:

Studzienki rewizyjne umieszcza¢ nad wpustami dachowymi (wg projektu instalacyjnego). Poziom studzienek
zlicowa¢ z poziomem substratu/kruszywa. Wokét dolnej cze$¢ studzienki roziozyé zwir plukany 16-32 mm
owiniety geowtokning SF.

W przypadku zlokalizowania wpustu pod dekiem, nalezy przewidzie¢ rewizje w deku. Pokrywa kontynuujgca
uktad desek.
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5.4.2. ZWIR PLUKANY FRAKCJA 2-8MM

Opis ogdlny:

Materiat wypetniajgcy maty kubetkowe tj. FD25

Parametry:

Zwir o frakcji 2-8mm, przeptukany, pozbawiony domieszek i zanieczyszczen

6. OPASKI ZWIROWE [OP]
6.1. OPASKI ZWIROWE NA GRUNCIE (OP-GR)

6.1.1. OP-GR - NA POZIOMIE TERENU

Opis ogdlny: Opaska zwirowa na gruncie rodzimym, na poziomie terenu o szerokosci 30cm; opaska na styku
elewacji budynku oraz nasadzen zieleni.

Parametry:

Szerokos$¢ opaski 30cm przy elewacji budynku.
Gtebokos¢: wynikowa

Materiaty:

Kruszywo ozdobne (KR1) - kruszywo ozdobne do wypetnienia wierzchniej warstwy opasek OP-GR, OP-ST,
50% melafir, 50% bazalt

Zwir ptukany (KR2) — warstwa wynikowa - wypetnienie opaski zwirowej ponizej poziomu kruszywa ozdobnego do
warstw drenazowych; zwir ptukany 16-32 mm

Widknina filtracyjna SF — separacja kruszywa — wg rozdz. "Warstwy Techniczne | Elementy Dodatkowe
Zielonego Dachu”

Obrzeze typu OB-S
Wykonanie:

Prace skoordynowaé¢ z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia. Osadzi¢ obrzeze opaski OB-S wg rozdz.
Obrzeza, wg rys. detalu. Sciany boczne i dno wylozyé widkning filtracyjng. Na dnie opaski roztozyé 35cm
warstwe kruszywa wypetniajgcego — zwir ptukany 16-32 mm (KR2), do poziomu 15cm ponizej docelowego
poziomu kruszywa w opasce. Nastepnie roztozy¢ wierzchnig warstwe kruszywa ozdobnego KR1 — wg rozdz.
Wykonczenie powierzchni gruntu. taczna migzszosé wypetnienia opaski — 50 cm. Szerokos$¢ opaski 30 cm,
chyba ze na rzucie wskazano inacze;j.

6.2. OPASKA ZWIROWA NA STROPIE (OP-ST)

6.2.1. OP-ST - NA POZIOMIE DACHU ZIELONEGO

Opis ogolny: opaska zwirowa na stropie na poziomie dachu zielonego na styku zieleni i elementow
technicznych na dachach/ attyk.

Opaska zwirowa na stropie wyzszych kondygnacji o szerokosci 30cm

Parametry:
Gtebokos¢: wynikowa, ok. 10 cm
Materiaty:

Kruszywo ozdobne (KR1) - kruszywo ozdobne do wypetnienia wierzchniej warstwy opasek OP-GR, OP-ST,
mieszanka: 50% melafir w kolorze ziemistym, 50% bazalt

Widknina filtracyjna SF — separacja kruszywa — wg rozdz. "Warstwy Techniczne | Elementy Dodatkowe
Zielonego Dachu”

Obrzeze typu TRP
Wykonanie:

Osadzi¢ obrzeza wg rys. detali. Dno i boki opaski wytozy¢ widkning SF; roztozy¢ warstwe wypetniajacg ze zwiru
ptukanego do poziomu identycznego z rzedng sgsiadujgcego terenu.

6.3. SPECYFIKACJA MATERIALOWA
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KRUSZYWO KR1
Przeznaczenie

Warstwa ozdobna kruszywa, stosowana jako gérna warstwa opasek zwirowych na poziomie gruntu i na stropie
(OP-GR, OP-ST)

Parametry

zgodnie z rozdz. Wykonczenie powierzchni gruntu

KRUSZYWO ZWIR PLUKANY KR2

Warstwa wypetniajgca w opaskach na poziomie gruntu (OP-GR).
Parametry

zgodnie z rozdz. Wykorczenie powierzchni gruntu

OBRZEZE STALOWE OB-S

Przeznaczenie

Obrzeze opasek zwirowych na poziomie gruntu
Parametry

Zgodnie z rozdziatem Obrzeza

OBRZEZE STALOWE TRP

Przeznaczenie

Obrzeze opasek zwirowych na dachu zielonym
Parametry

Zgodnie z rozdziatem Obrzeza

7. OBRZEZA

7.1. WYMAGANIA OGOLNE
W projekcie przewidziano obrzeza:
- OB.-B — obrzeze betonowe
- OB-S - obrzeze stalowe — na poziomie gruntu
- OB.-S1 — obrzeze stalowe — na poziomie tarasow
- TRP — obrzeze ze stalowe perforowane na poziomie taraséw
- OB-T — obrzeze z tworzywa

Wykonawca dostarczy prébki materiatéw wraz z proponowang kolorystykg (jezeli wymagana) nie
mniejsze niz 1mb do ostatecznej decyzji Projektanta.

7.2. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

7.21. OB-B - obrzeze betonowe
Opis ogolny:
Obrzeze betonowe oddzielajgce nawierzchnie typowe N1 od nasadzen
Parametry:
8x30cm
Montaz:
Wg rys. detali, na tawie betonowe;.

7.2.2. OB-S - obrzeze stalowe
Opis ogdlny:
Obrzeze ze stali ocynkowanej na ciggtej tawie betonowej, rozdzielajace opaski na poziomie gruntu od zieleni
oraz oddzielajgce nawierzchnie N2 od nasadzen na poziomie terenu.

Parametry:
Materiat: stal ocynkowana min. St0S
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Wymiary: Listwa stalowa o gr. 3 mm, szer. 20 cm. Dt. pojedynczego odcinka 3 m.

taczenie: Listwy skrecane ze sobg w sposdb niewidoczny (fgczenie podziemne poprzez dodatkowe blachy, bez
wykonywania zaktadow).

Wszystkie krawedzie zaokraglone r=0,5mm (najpierw zaokraglany, a nastepnie ocynkowany).
Montaz:

Obrzeze kotwione do ciggtej tawy fundamentowej z betonu min. C12/15

Obrzeze zlicowane z poziomem terenu.

Wykonanie:

Wg rys. detalu i og6lnych warunkéw wykonania

7.2.3. OB-S1 - obrzeze stalowe na tarasach
Opis ogdliny:

Obrzeze ze stali ocynkowanej mocowane do krawedzi nawierzchni drewnianej ND2 od nasadzen na poziomie
tarasow.

Parametry:
Materiat: stal ocynkowana min. St0S
Wymiary: Listwa stalowa o gr. 3 mm, szer. 10 cm. Dt. pojedynczego odcinka 3 m.

Laczenie: Listwy skrecane ze sobg w sposdb niewidoczny (fgczenie podziemne poprzez dodatkowe blachy, bez
wykonywania zaktadow).

Wszystkie krawedzie zaokraglone r=0,5mm (najpierw zaokraglany, a nastepnie ocynkowany).
Montaz:

Obrzeze kotwione do krawedzi nawierzchni drewnianej

Obrzeze zlicowane z poziomem terenu.

Wykonanie:

Wg rys. detalu i ogoélinych warunkéw wykonania

7.2.4. OB-S2 - obrzeze spietrzaja ce corten na tarasach
Opis ogdlny:
Systemowe obrzeze spietrzajgce ze stali typu corten mocowane do krawedzi nawierzchni drewnianej ND2
Parametry:
Material: stal corten

Wymiary: Listwa stalowa o gr. 3 mm, zagieta dwukrotnie na gorze w celu wzmocnienia gornej krawedzi
(20x20xmm). Wysokos$¢ gornej krawedzi powyzej poziomu tarasu — do 32 cm. Di. pojedynczego odcinka 3 m.

taczenie: Listwy skrecane ze sobg w sposdb niewidoczny (fgczenie podziemne poprzez dodatkowe blachy, bez
wykonywania zaktadow).

Wszystkie krawedzie zaokraglone r=0,5mm.

Montaz:

Obrzeze kotwione do krawedzi nawierzchni drewnianej

Obrzeze zlicowane z poziomem terenu, $ledzace geometrie spietrzen.

7.2.5. OB-TRP - obrzeze perforowane
Opis ogdlny:
Obrzeze rozdzielajgce opaski zwirowe OP-ST od zieleni na poziomie dachéw wyzszych kondygnacii.
Parametry:

Material: stal nierdzewna min. 316
Wymiary: profil L-ksztaltny, wymiary wstepnie 100xmin.100mm* (wys.xszer.); w miejscach, gdzie dostepna

migzszos¢ jest ograniczona (do zweryfikowania w terenie po wykonaniu warstw spadkowych i wyznaczeniu
poziomu terenu) stosowac obrzeza systemowe producenta.

- listwa stalowa perforowana o gr. min. 3 mm (ewentualna zmiana grubosci blachy wymaga uzyskania akceptaciji
NA i IN). Dt. pojedynczego odcinka 3m. U podstawy obrzeza oraz w $ciance bocznej perforacje jak na zdjeciu
ponize;.
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taczenie: Listwy skrecane ze sobg w sposdb niewidoczny (podziemny poprzez dodatkowe blachy, bez
wykonywania zaktadow).

Wszystkie krawedzie zaokraglone r=0,5mm (najpierw zaokraglany, a nastepnie ocynkowany).
Montaz:

Obrzeze osadzane ponizej warstw systemu zielonego dachu, balastowane substratem i warstwami zielonego
dachu.

Obrzeze zlicowane z docelowym poziomem terenu.
Montaz wg rys.detalu.

Uwaga: *Docelowg wysokosé obrzeza nalezy dostosowaé do wysokosci projektowanych rzednych zielonych
dachow oraz wyjs¢ z budynkoéw - zweryfikowaé na etapie realizacji.

7.2.6. OB-T - obrzeze z tworzywa typu Ekobord

Opis ogolny:

Obrzeze z tworzywa sztucznego Eko-BOARD oddzielajgce trawnik wzmocniony od krzewoéw
Wymagane proébki/rys warsztatowe:

Prébki kolorystyki i sposobu wykonczenia

Parametry

Wymiary: Wys. 27mm, szer. 65 mm, dt. 1000mm.

Waga: 0,3kg/mb

Material: HDPE

Kolor: Grafitowy/czarny

Materiaty:

Obrzeze z tworzywa sztucznego. Sasiadujace listwy fgczone ze sobg w sposéb systemowy. Z uzyciem
systemowych szpili kotwigcych osadzanych w warstwie betonu wg rys. detali. Stopa zwrécona w kierunku
krzewow, czes¢ ptaska w strone trawnikow.

Wykonanie:
Wg rys. detalu i ogoélnych warunkéw wykonania

Marka referencyjna:

EKO-BORD System

ul. Platynowa 17

62-052 Komorniki lub réwnowazny

8. NAWIERZCHIE UTWARDZONE

8.1. WYMAGANIA OGOLNE
Poza zakresem niniejszego projektu - nawierzchnie jezdne, nawierzchnie elementéw tj. schody i rampy.

Obrzeza nawierzchni zawarto w rozdz. ‘Obrzeza’.
Prébki wszystkich nawierzchni do akceptacji Zamawiajgcego oraz Nadzoru Autorskiego.
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W przypadku ptyt - wzér struktury powierzchni i stylistyki betonu architektonicznego, kolor jasnoszary lub szary
do ostatecznej akceptacji na podstawie probek, powierzchnia antyposlizgowa.

Nawierzchnie na dachach wyzszych kondygnacji wg proj. architektury.
Wystepowanie: zgodnie z rzutem

8.2. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

8.21. N1 - KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA TYPU HOLLAND - NAWIERZCHNIA CIAGOW
PIESZYCH

Informacje ogolne:

Nawierzchnie utwardzone ciggéw pieszych sagsiadujgcych z nawierzchnig typowg stosowang na catym terenie
kampusu.

Kostka typu Holland, kolor jasnoszary do ostatecznej akceptacji na podstawie probek, powierzchnia
antyposlizgowa, mikrofaza.

Wymagane prébki/rys warsztatowe: -

Prébki wszystkich nawierzchni do akceptacji Zamawiajgcego oraz Nadzoru Autorskiego
Parametry:

Wymiary: 20x10cm, gr. 6 cm

Uktad: parzysty jak na pozostatych chodnikach na terenie kampusu SGGW

Wykonanie i montaz:

Ptyty uktadane wg rys. detali, uktad parzysty

Spoiny 3mm, spoiny wypetniane posypkg cementowo-piaskowg. Spoiny ptaskie. Dopuszczalne nierownosci do
ok. 0,5 mm.

Marka referencyjna:
Bruk-bet
Nieciecza 199, 33-240 Zabno lub réwnowazna

8.2.2. N2 -PLYTY BETONOWE ROZNOFORMATOWE - 60x30,50x30,40x30cm

Opis ogolny:
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Nawierzchnia piesza wewnatrz dziedzincéw
Wymagane probki/rys warsztatowe: -
Prébki wszystkich nawierzchni do akceptacji Zamawiajgcego oraz Nadzoru Autorskiego.

Wymagany szczegotowy projekt warsztatowy przedstawiajgcy uktad poszczegodlnych ptyt w obrebie catego
uktadu komunikacyjnego

Materialy:

Ptyty betonowe w systemie Concrete Fashion, beton architektoniczny, kolor jasnoszary — barwiony w masie do
ostatecznej decyzji NA po przedstawieniu prébek nawierzchni, krawedzie z mikrofazg. Plyty prefabrykowane.
Probki do akceptacji projektanta. Podbudowa wg proj. drogowego. Grubosé ptyt: 8cm

Parametry:
Certus Concrete Fasion
Stala szerokos¢ ptyt — 30 cm. 3 typy dtugosci:

Na chodnikach gr. min. 8cm, wymiary 40x30cm, 50x30cm i 60x30cm - do ostatecznej akceptacji NA.
Powierzchnia antyposlizgowa

Pojedynczy powtarzalny modut (2,88 m2) skiada sie z 20 ptyt w tym 4 plyt 60cm, 8 ptyt 50cm i 8 ptyty 40
cm/30cm.
h - |

Marka referencyjna:

CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE SP. Z 0.0.
ul. Ptochocinska 19, 03-191 Warszawa

lub rbwnowazna

8.2.3. N-D - NAWIERZCHNIA DREWNIANA

Opis ogolny:

Projekt przewiduje zastosowanie rozwigzan systemowych. Deki nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta
zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami. Dopuszcza sie¢ zmiang wewnetrznej konstrukcji dekow z
zachowaniem gabarytéw i wyglagdu zewnetrznego. W takim przypadku nalezy wykonaé rysunki warsztatowe i
przedstawic je do akceptacji IN i NA wraz z probkami kolorystyki i wykonczenia elementéw drewnianych.

Wymagane prébki/rys warsztatowe: -

Probki drewna wraz z kolorystykg. Wymagany szczegdtowy projekt warsztatowy opracowany w oparciu o
wybrane i zaakceptowane przez NA i IN materiaty.

Szerokos$¢ taraséw dostosowac do szerokosci desek (nie cigé desek wzdtuz).
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Deski uktada¢ w kierunku zblizonym do N-S w celu zapewnienia dostepu $wiatta stonecznego miedzy deski, pod
ktérymi znajdzie sie zielen.

Parametry:

= deski tarasowe - deki systemowe wraz z niewidocznym systemem elementéw fgczgcych
Materiat: deska systemowa - drewno modrzew europejski do ostatecznej decyzji NA na podstawie prébek,
olejowane olejem w standardzie remmers lub tikurilla, ostateczna kolorystyka olejowania do akceptacji NA na
podstawie przedstawionych prébek;

Drewno powinno by¢ corocznie konserwowane (jezeli wymagane 2 razy w roku) poprzez olejowanie w tej same;j
kolorystyce co zaakceptowana w trakcie realizacji (do ostatecznej akceptacji inwestora) zgodnie z zaleceniami
producenta srodka impregnujacego.

Drewno powinno posiadac¢ certyfikat FSC.

Wymiary: szer. 120mm, gr. 27mm, szczeliny 5mm. Stosowaé deski od dt. min. 3 m, Uklad przedstawi¢ do
akceptacji na rysunkach warsztatowych. Uktad desek - poszycie okretowe lub bez tgczeh (dla ciggdéw o
szerokosci ponizej 3 m).
Powierzchnia: drobnoryflowana

= legary
Legary rozwigzania systemowego — dla deku N-D1 — drewniane z modrzewia europejskiego, olejowane. Dla
deku N-D2 - tworzywo z recyklingu lub profile aluminiowe

Parametry:
Wymiary: 70x45mm (drewno) / 50x50mm (tworzywo lub aluminium)
Rozstaw: max. 50cm

= fundamenty
Dla deku N-D1 (na gruncie) - prefabrykat betonowy 20x20 cm, wys. 50 cm C 16/20, barwiony w masie na kolor
grafitowy, mrozoodporny;Dla deku N-D2 (na tarasie) — podkfadki systemowe regulowane typu elefeet o
wysokosci dostosowanej do poziomu deku.

Beton wyrownawczy — C12/15

Wykonanie i montaz:

Montaz desek niewidoczny, za pomocg systemowych elementéw montazowych. Deski mocowane do legara
wkretami ze stali nierdzewnej, za posrednictwem niewidocznych tgczy; odstepy miedzy deskami 5mm. Legary
kotwione naprzemiennie do bloczkéw betonowych poprzez katowniki i wkrety (z kotkami) ze stali kwasoodpornej;
Legary dystansowane od fundamentu za pomocg przektadki z EPDM 5 mm

Wykonczenie bokéw dekéw za pomoca:

- deski 120x27 mm modrzew europejski, wykonczony jak deski nawierzchni lub obrzezem OB.-S na styku z
nawierzchniami utwardzanymi

- obrzeza OB.-S1 dla dekéw na poziomie tarasu

Uwaga - w przypadku taraséw w sgsiedztwie ogrodu deszczowego, przewidzie¢ rewizje nad wpustem oraz
studnig rozprezna.

8.2.4. NAWIERZCHNIA Z PLYT TARASOWYCH

Opis ogolny:
Na tarasach przewiduje sie krajobrazowa nawierzchnie postaci pojedynczo utozonych ptyt betonowych,
prefabrykowanych, réznowymiarowych.

Parametry:

Piyty typu EXA Polbruk, kolor. Paleta 4 poligonalnych piyt o gr. 4,5 cm. Wymiary — 56x43 cm. Faktura gtadka,
bez fazy, kolor ziemisty melanz (mokka-stalowo-biaty)

Wykonanie i montaz:

Piyty uklada¢ na podsypce piaskowo-cementowej bez obrzezy. Poszczegdlne plyty rozmieszcza¢ sposob
nieregularny w odlegtosci ok. 10 cm od siebie, tak zeby zachow¢ ergonomie poruszania sie (rozstaw pomiedzy
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Ssrodkowymi czesciami ptyt = dtugos¢ kroku w zakresie 60-65 cm). Do wyceny przyja¢ nastepujgce parametry
ciggéw — szer. 150 cm, zwarcie 70% powierzchni.

Marka referencyjna:
Polbruk EXA

Zdjecie referencyjne:

9. ZABEZPIECZENIE DRZEW ISTNIEJACYCH DRZEW NA CZAS TRWANIA BUDOWY

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zabezpieczenia wymagajg wszystkie drzewa znajdujgce sie w strefie potencjalnego oddziatywania inwestycji.

Aby prace zwigzane z realizacjg projektowanych obiektow nie wptywaty negatywnie na stan zdrowotny drzew
adaptowanych nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.

Zabezpieczenia wymagajg wszystkie drzewa znajdujace sie w strefie potencjalnego oddziatywania inwestycji.

9.2. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA DRZEW ADAPTOWANYCH

9.21. W grupie

W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako catg skupie,
trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajgcym swobodng penetracje wnetrza. Nalezy wygrodzi¢ obszar rowny
sumie rzutéw koron skupiny powiekszonej o 3m z kazdej strony.

| |
Rys. 1 — Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy
(rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf )

W przypadku gdy wygrodzenie drzew nie jest mozliwe catymi skupinami, nalezy zabezpieczy¢ (dotyczy drzew
adaptowanych w strefie oddziatywania inwestycji):
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9.2.2. Korzenie

- Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu nalezy dazy¢
do zminimalizowania mozliwos$ci poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej
przez obrys korony

- Nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych moggcych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegty
itd.) w obrebie strefy korzeniowej

o Ekran korzeniowy
W przypadku gdy zakres prac ziemnych wkracza w strefe korzeniowg drzew (rzut korony +1m z kazdej strony)
nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe w strefach systeméw korzeniowych. W tym celu:

—  wykonaé wykop o gtebokosci 80-150cm (zaleznie od uktadu systemu korzeniowego) po cieciwie
poziomego zasiegu systemu korzeniowego;

- korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyskaé mozliwie najmniejsze powierzchniowo rany.

- rany powinny cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni

- rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujgcym;

—  zabezpieczone preparatem impregnujgcym rany nalezy obtozy¢ juta, takze nasgczong preparatem
impregnujacym;

—  wykonac $cianke szczelng lub oszalowanie z desek w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi wykonanego
wykopu. Scianka powinna byé wytozona folig o grubo$ci co najmniej 0,7mm z uwagi na konieczno$é
zabezpieczenia fundamentow przed uszkadzaniem przez korzenie;

—  wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowaé bedzie wyksztatcenie nowych
korzeni;

—  zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma;

- nie wolno dopusci¢ do przesuszenia warstwy ziemi wypetniajgcej wykop ani obszaru zajmowanego przez
system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac¢ zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi
potrzebami rosliny.

projekiowany wykop

Rys. 2 — przyktadowy sposdb wykonania ekranu korzeniowego.

a. —bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami
b. - warstwa ziemi urodzajnej

c. —folia

d. —szalunek wykonany z desek

e. - kotwy utrzymujgce ekran
(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, J6zeféw-Michalin 2000, Legraf)

e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu
- nalezy wykona¢ wykop otwarty, z zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni (szczegolnie strukturalnych o
$r. >3cm).
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—  zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng jutg. Prace wykonywac recznie i mozliwe szybko, tak aby nie
dopusci¢ do przeschnigcia korzeni.

—  wszystkie prace wykonywac wytgcznie recznie w zasiegu rzutu korony.

- ze wzgledu na znaczng bliskos¢ sieci w stosunku do korzeni drzewa zaleca sie owiniecie instalaciji
podziemnej folig przeciwkorzeniowa.

- przyciete korzenie powinny mie¢ jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia

- korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyskaé mozliwie najmniejsze powierzchniowo rany.

- Rany powinny cechowac¢ sie duzg gtadkoscig powierzchni.

—  nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujgc wykop

—  wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowaé bedzie wyksztatcenie nowych
korzeni.

- gorng warstwe ziemi wypetniajgcej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing w celu
ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg
zaleca sie wykonac na catej powierzchni pod korong drzewa.

- nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajgcej wykop ani obszaru
zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac¢ zabieg podlewania
zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

- nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegty
itd.) w obrebie strefy korzeniowej

9.23. Pien

Nalezy oszalowaC szczelnie pnie drzew za pomocg desek o dt. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona
siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np.
elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwrdci¢é uwage,
aby:

- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia.

—  dolna czes¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac sie na nabiegach korzeniowych

—  opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowaé w odlegto$ci co 40-60 cm od siebie, a wiec minimum
3 na pniu.
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Rys. 3 — Sposob oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin
2000, Legraf)

| — widok z boku po oszalowaniu pnia
Il — przekrgj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek
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c. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia
d. wypetnienie przestrzeni migdzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opona
e. dodatkowa ziemia

9.2.4. Korona

—  odpowiednio zredukowaé¢ korone, zwtaszcza od strony wykopu
- nalezy wykluczy¢, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, mozliwosé
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

9.2.5. Uwagi dodatkowe

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i korygujace, z
usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone drzewa zredukowa¢ od strony wykopu proporcjonalnie do
stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku gdy korona po zabiegach cechowa¢ sie bedzie duzg
asymetrycznoscig — korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w stosunku do wykopu.

Uwaga: wszelkie prace budowlane w zasiegu koron drzew istniejgcych nalezy prowadzi¢ recznie, pod $cistym
nadzorem przyrodniczym. Wszystkie prace przeprowadzaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlane;.

10. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE INFRASTRUKTURE PODZIEMNA

10.1. WYMAGANIA OGOLNE
Projekt przewiduje lokalne umieszczenie elementéw zabezpieczajacych infrastrukture podziemna.

Lokalizacja elementow zabezpieczenia infrastruktury do zweryfikowania w terenie w odniesieniu do przebiegu
istniejgcych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wstepnie przyjmuje sie, ze ilo§¢ zastosowanych
zabezpieczen o dt. 4mb/drzewo. Przekroje szczegdtowe wskazano na schematach zabezpieczenia sieci
uzbrojenia terenu.

Informacje ogolne:
W projekcie przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych elementéw zabezpieczenia infrastruktury:
- EPK-P2 ekrany przeciwkorzeniowe pionowe EPDM

10.2. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Przewiduje sie zastosowanie systemowych, katalogowych elementéw zabezpieczajgcych
10.3. EKRANY PRZECIWKORZENIOWE PIONOWE

10.3.1. Opis ogéiny
Wzmacniana bariera przeciwkorzeniowa do zastosowania na powierzchniach pionowych.

10.3.2. Specyfikacja/parametry

Ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie, z EPDM gr. 2 mm. Dlugo$¢ zastosowanych w projekcie ekranéw - zmienne,
wg planu, szeroko$¢: 1,5m.

10.3.3. Montaz

Zgodnie z zaleceniami producenta - ekrany uktadane w trakcie zasypywania wykopu. Pod montaz ekranéw
pionowych, tam gdzie jest to niezbedne (czyli w miejscach w ktérych szerokos$¢ ekranu przekracza migzszos$¢
wykopu wynikajgcego z projektowanej wymiany gruntu) nalezy uwzgledni¢ dodatkowe, tymczasowe prace
zwigzane z lokalnym pogtebianiem. Po pogtebieniu wykopu i utozeniu ekranu dét nalezy uzupetni¢ istniejgcym
gruntem rodzimym pozbawionym zanieczyszczen i odpowiednio zagesci¢. Uzupetnianie gruntem rodzimym
nalezy wykona¢ do gtebokosci dna wykopu przewidzianego pod sadzenie projektowanych drzew.

Nalezy zwréci¢é uwage aby na krawedziach wykopu i jego lokalnego pogitebienia nie znajdowaty sie ostre
przedmioty (prety, szklo) mogace uszkodzi¢ powierzchnie, ktére nalezy usung¢. Ekrany uktadaé na zaktad 300
mm. tgczenia klei¢ dwustronnie tasmg RRJT.
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Zdjecie referencyjne:

Przyktad zastosowania:

10.3.4. Instrukcja instalacji:

1. Wykop - nalezy wykona¢ waski wykop
miedzy drzewem i obiektem chronionym.
Odlegtos¢ wykopu od drzewa nalezy
skonsultowac¢ ze specjalistg branzowym.

2. Montaz ekranu — Ekran nalezy umiesci¢ w
wykopie w pozycji pionowej. Konce
materiatu potgczyé zna zaktad 300mm. Z
dwoch  stron  sklei¢ ekrany tasmg
przeciwkorzeniowg RRJT. Powierzchnia
powinna by¢ czysta i sucha. Przy sklejanie
tasmg nalezy sie upewni¢, ze nie ma
zgniecen lub pecherzykéw powietrza.

3. Zasypywanie — nalezy sie upewni¢, ze
gorna krawedz ekranu znajduje sie na
poziomie co najmniej 10mm powyzej
poziomu terenu. Wykop powinno sie
wypetniac warstwami, ostroznie
zageszczajgc.

11. DRZEWA

11.1. WYMAGANIA OGOLNE

Drzewa projektowane sg to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkoétkowane.
Oczekiwany pokrdj zostat wskazany przy poszczegoélnym gatunku. Okazy te bedg dostarczone jako rosliny z
brytg korzeniowa.

Materiat roslinny musi spetniaé najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu
produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i sladéw po swiezych cieciach, o srednicach
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wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikéw i patogenéw oraz zasiedlen mszakami i
watrobowcami. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajgce i formujgce pod nadzorem Architekta nadzorujgcego
realizacje projektu.

Wszystkie drzewa i krzewy soliterowe wybierane w oparciu o zdjecia dostarczane przez wykonawce. Dla
kazdego gatunku / typu drzew wykonawca musi przedstawi¢ zdjecia kazdego egzemplarza wykonane z 2
prostopadtych kierunkéw (z obrotem o 90st), pokazujace petny pokréj drzewa w czytelny sposob. Na kazdym
zdjeciu widoczna miara szkotkarska oraz oznaczenie liczbowe egzemplarza. llos¢ drzew przedstawianych za
pomocg zdje¢ musi by¢é dwukrotnie wyzsza niz ilo$¢ drzew stosowanych w projekcie.

Legenda do oznaczen w tabelach dot. materiatu roslinnego:

wys. -minimalna wysokos$¢ drzewa bez bryty;

3 xp -minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania;

ob. - minimalny obwdd pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu, w ktdrym rosnie;
szer. — minimalna Srednica korony;

soliter - rodlina prowadzona w szkoice jako egzemplarz swobodnie rosnacy, o pokroju korony wtasciwym dla
gatunku i odmiany. Korona musi by¢ symetryczna

bryta - roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i siatkg druciang. Na
brzegach bryly brak widocznych cie¢ korzeni o Srednicy wiekszej niz 1 cm;

forma pienna — drzewa prowadzone jako materiat alejowy, pien prosty, pozbawiony pozostatosci po konarach.
Wysokos¢ pnia mierzona od projektowanego poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do
najnizszych konaréw korony

11.2.DOBOR GATUNKOWY

Do akceptacji/potwierdzenia przez NA wszystkie odmiany w/w gatunkéw i standard materiatu szkétkarskiego na
etapie realizacji.
DRZEWA:

11.21. D1

D1.1 — Carpinus betulus Grab pospolity — soliter, obw. pnia na wys. 100cm: min. 30-35 cm, wys. min. 500cm,
szer. min. 200cm, bryta min. 5xp, korona na wysokosci 2,20m

D1.2 — Carpinus betulus Grab pospolity — soliter, obw. pnia na wys. 100cm: min. 20-25cm cm, wys. min.
400cm, szer. min. 200cm, bryta min. 4xp, korona na wysokosci 2,20m

11.2.2. D2
D2.1 - Tilia cordata Lipa drobnolistna — soliter, obw. pnia na wys. 100cm: min. 30-35 cm, wys. min. 500cm,
szer. min. 200cm, bryta min. 5xp, korona na wysokosci 2,20m

D2.2 - Tilia cordata Lipa drobnolistna — soliter, obw. pnia na wys. 100cm: min. 20-25cm cm, wys. m
szer. min. 200cm, bryta min. 4xp, korona na wysokosci 2,20m

n. 400cm,

11.2.3. D3

D3.1 — Quercus robur Dab szyputkowy — soliter, obw. pnia na wys. 100cm: min. 30-35 cm, wys. min. 500cm,
szer. min. 200cm, bryta min. 5xp, korona na wysokosci 2,20m

11.2.4. D4

D4.2 — Acer pseudoplatanus Klon jawor - soliter, obw. pnia na wys. 100cm: min. 30-35 cm, wys. min. 500cm,
szer. min. 200cm, bryta min. 5xp, korona na wysokosci 2,20m

11.2.5. D5

D5.1 — Pinus sylvestris Sosna pospolita- soliter, obw. pnia na wys. 100cm: min. 30-35 cm, wys. min. 500cm,
szer. min. 200cm, bryta min. 5xp, korona na wysokosci 2,20m

11.2.6. D6

D6.1 — Alnus glutinosa Olsza czarna - soliter, obw. pnia na wys. 100cm: min. 30-35 cm, wys. min. 500cm,
szer. min. 200cm, bryta min. 5xp, korona na wysokosci 2,20m
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12. KRZEWY SOLITEROWE

1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Rosliny wybierane przez NA na podstawie przedstawionych przez Wykonawce zdjeé materiatu
reprezentatywnego.

1.2. DOBOR GATUNKOWY

Do akceptacji/potwierdzenia przez NA wszystkie odmiany w/w gatunkéw i standard materiatu szkétkarskiego na
etapie realizacji.

12.1.1. KS1
KS1.1- Sorbus aucuparia Jarzab pospolity — wys. min. 250-300cm, min. 3-4 pnie, 3xp, bryla
KS1.2- Sorbus aucuparia Jarzab pospolity — wys. min. 150-200cm, min. 3-4 pnie, 3xp, bryta

12.1.2. KS2
KS2.1 - Crataegus monogyna Glog jednoszyjkowy - wys. min. 250-300cm, min. 3-4 pnie, 3xp, bryta
KS2.2 - Crataegus monogyna Glog jednoszyjkowy - wys. min. 150-200cm, min. 3-4 pnie, 3xp, bryta

121.3. KS3
KS3.1 - Prunus spinosa Sliwa tarnina — wys. min. 200-250cm, 3xp, bryla
KS3.2 - Prunus spinosa Sliwa tarnina — wys. min. 100-125¢cm, 3xp, bryta

12.1.4. KS4
KS4.1 - Prunus padus Czeremcha zwyczajna - wys. min. 250-300cm, min. 3-4 pnie, 3xp, bryta
KS4.2 - Prunus padus Czeremcha zwyczajna - wys. min. 150-200cm, min. 3-4 pnie, 3xp, bryta

12.1.5. KS5
KS5.1 - Viburnum opulus Kalina koralowa - wys. min. 200-250cm, 3xp, bryta
KS5.2 - Viburnum opulus Kalina koralowa - wys. min. 100-125cm, 3xp, bryta

12.1.6. KS6
KS6.1 - Sambucus nigra Bez czarny - wys. min. 200-250cm, 3xp, bryta

121.7. KS7
KS7.1 — Salix viminalis wierzba wiciowa - wys. min. 150-200cm, 4 pedy, bryta
KS7.2 — Salix viminalis wierzba wiciowa - wys. min. 100-150cm, 4 pedy, bryta

13. KRZEWY, BYLINY, TRAWY OZDOBNE, PNACZA, ROSLINY CEBULOWE

13.1.WYMAGANIA OGOLNE

Rosliny wybierane przez NA na podstawie przedstawionych przez Wykonawce zdje¢ materiatu
reprezentatywnego.

Przewiduje sie sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych.
« ewentualne zmiany parametréw nasadzen bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim
« odpowiednio przygotowany systemowy substrat/ziemia urodzajna zgodnie z rozdz. ,Przygotowanie gruntu”

» sadzenie krzewow lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna wykonywaé wiosng w terminie od 15
marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada, sadzenie wykluczajg mrozy i silne upaty,

* miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie. Szczegétowy plan nasadzenh zostanie dostarczony
wykonawcy na etapie realizac;ji.

* rosliny rozmieszcza sig¢ na podstawie rysunkéw wykonawczych, powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w opisie technicznym oraz powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé efekt okreslony na rysunkach wykonawczych; Projektant
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zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu
rozmieszczenie roslin w taki sposéb, aby wypetniaty miejsca na nieprzeznaczone w pozgdany sposob,

« dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;,
» korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,
* po posadzeniu nalezy usungé¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

» korzenie roslin zasypywaé¢ systemowym substratem/ ziemig urodzajng zgodnie z rozdz. ,przygotowanie
gruntu”, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢é sadzone wg Zalecehn Jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich
wydanych w 1997 roku i pézniejszych aktualizacji, dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod
adresem: www.zszp.pl.

Rosliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z brytg lub w
kontenerach wg wykazu ponizej. WysokoS¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Paki i lisScie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i
prawidiowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po
wypakowaniu z kontenera nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji konce korzeni powinny mie¢ jasne
zabarwienie. Po posadzeniu nalezy przycigé¢ wedtug wskazan w specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zdjecie wybranego materiatu roslinnego do akceptacji Nadzoru
Autorskiego. Nalezy przedstawi¢ zdjecia z elementem pomiarowym.

Wykonawca zobowigzany jest okresli¢/zweryfikowa¢ obliczeniowo powierzchnie nasadzen (w ramach réznic
poinformaowac¢ NA), nie dopuszcza sie zmian projektowane;j ilosci sztuk bez akceptacji NA.

Rosliny nalezy grupowac, szczegdtowe wytyczne zostang przekazane przez NA na etapie nadzoréw.

13.2. DOBOR GATUNKOWY

Do akceptacji/potwierdzenia przez NA wszystkie gatunki bylin, w tym wszystkie odmiany w/w gatunkéw i
standard materiatu szkotkarskiego na etapie realizacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje NA
przed zakupem materiatu.

Na etapie realizacji Projektant przekaze wytyczne do lokalizowania gatunkéw wystepujacych w grupach.

Marka referencyjna dla roslin: szkotki zrzeszone w Zwigzku Szkotkarzy Polskich (dot. wszystkich ponizej
wymienionych roslin)

13.2.1. MKB1 — mieszanka krzewéw i bylin — zbiorowisko sucholubnych okrajkéw (wys. do 1,5m)
- 10% Frangula alnus Kruszyna pospolita wys. 100-125 cm, szer. min. 80 cm, min. 5 pedéw gtéwnych, 1

szt./m2

- 10% Viburnum opulus Kalina koralowa wys. 150-175 cm, szer. min. 80 cm, min. 5 pedéw gtéwnych, 1

szt./m2
- 20% Berberis vulgaris Beberys pospolity wys. 60-80 cm, C5/C7,5min. 5 pedéw gtéwnych, 3 szt./m2
- 20% Rubus plicatus Jezyna faldowana wys. 60-80 cm, min. 5 pedéw gtéwnych, 3 szt./m2

- 20% Ligustrum vulgare ‘Lodense’ Ligustr pospolity ‘Lodense’ wys. 40-60 cm, min. 5 pedéw gtéwnych, 3

szt./m2

- 20% Cotoneaster lucidus Irga btyszczaca wys. wys. 60-80 cm, szer. min. 30 cm, min. 5 peddéw gtéwnych, 3

szt./m2
Jako okrywe pod krzewy stosuje sie

100% Euonymus fortunei 'Coloratus’ Trzmielina fortunei ‘Coloratus’ - min. 5 pedéw gtéwnych, dt. 40-60 cm,

szer. min. 40 cm, C3, 1 szt/m2
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13.2.2. MKB2 - mieszanka krzewéw i bylin — zbiorowiska podszytu gragdowego (wys. do 1,5m)

- 10% Corylus avellana Leszczyna pospolita wys. 100-125 cm, soliter, 3xp, bryta, min. 5 pedéw gtéwnych, 1

szt./m2

- 10% Viburnum opulus Kalina koralowa wys. 150-175 cm, soliter, 3xp, bryta, min. 5 pedéw gitéwnych, 1

szt./m2

- 20% Euonymus europeus Trzmielina europejska wys. 60-80 cm, min. 5 pedéw gtéwnych,, 3 szt./m2

- 20% Euonymus verrucosa Trzmielina brodawkowata wys. 60-80 cm, min. 5 pedéw gtéwnych, 3 szt./m2
- 20% Lonicera xylosteum Wiciokrzew pospolity wys. 60-100 cm, min. 4 pedy gtéwne, 3 szt./m2

- 20% Cotoneaster lucidus Irga blyszczaca wys. 60-80 cm, szer. min. 50 cm, min. 5 pedow gtéwnych, 3

szt./m2

- 10% Polygonatum multiflorum Kokoryczka wielokwiatowa poj. C2, fgczna gesto$¢ sadzenia 6 szt./m2

- 10% Galium odoratum Przytulia wonna poj. C2, tgczna gestos¢ sadzenia 6szt/m2

Dodatkowo, pod catg powierzchnig zajmowang przez nasadzenia krzewdw sezonowych nalezy uwzglednic
nasadzenia roslin zadarniajgcych, w tym:

-40% Ajuga reptans Dabréwka roztogowa dt. pedéw 10-20 cm, min. P9, min. 5 rozgatezien; 3 szt/m2

- 30% Asarum europaeum Kopytnik pospolity dt. pedéw 10-15 cm, min. P9, min. 5 rozgatezien; 3 szt/m2

- 30% Vinca minor Barwinek pospolity dt. pedéw 10-15 cm, min. P9, min. 5 rozgatezien; 3 szt/m2

13.2.3. MKB3 - mieszanka krzewéw i bylin — zbiorowiska gragdu wysokiego (wys. do 1m)

- 20% Euonymus europeus Trzmielina europejska wys. 60-80 cm, min. 5 pedéw gtéwnych, 3 szt./m2
- 20% Euonymus verruculosa Trzmielina brodawkowata wys. 60-80 cm, min. 5 peddw gtéwnych, 3 szt./m2

- 20% Cotoneaster lucidus Irga blyszczaca wys. 60-80 cm, szer. min. 50 cm, min. 5 pedow gtéwnych, 3

szt./m2

- 20% Viburnum opulus Kalina koralowa wys. 150-175 cm, szer. min. 80 cm, min. 5 pedéw gtéwnych, 1

szt./m2

- 10% Polygonatum multiflorum Kokoryczka wielokwiatowa poj. C2, fgczna gesto$¢ sadzenia 6 szt./m2
- 10% Galium odoratum Przytulia wonna poj. C2, tagczna gestos¢ sadzenia 6 szt/m2

Dodatkowo, pod catg powierzchnig zajmowang przez nasadzenia krzewdw sezonowych nalezy uwzglednic
nasadzenia roslin zadarniajgcych, w tym:

- 50% Ajuga reptans Dgbrowka roztogowa dt. pedow 10-20 cm, min. P9, min. 5 rozgatezien; 3 szt/m2

- 50% Anemone nemorosa (Zawilec gajowy) dt. pedéw 40-60 cm, min. C3, min. 5 rozgatezien 3 szt/m2

13.2.4. MKB4 - mieszanka krzewow i bylin — zbiorowiska znoszace sporadyczne zalewanie i
zbiorowiska szuwarowe

- 20% Salix purpurea ‘Nana’ wysokos¢ 40-60cm, szerokosé 40-50 cm, min. 5 rozgatezien, kontener C5/C7,5; 3

szt./m2, prowadzony w formie naturalnej

- 20% Salix rosmarinifolia wys. 125-150 cm, szer. min. 50 cm, min. 5 peddéw gtdéwnych, 3 szt./m2
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- 20% Ribes alpinum wys. 60-80 cm, szer. min. 50 cm, min. 5 pedéw gtéwnych, 3 szt./m2
- 20% Lonicera xylosteum wys. 60-100 cm, min. 4 pedy gtéwne, 3 szt./m2

- 20% Cornus alba wys. 100-125 cm, min. 4 pedy gtéwne, 3 szt./m2

Jako okrywe pod krzewy stosuje sie

100% Euonymus fortunei 'Coloratus’' Trzmielina fortunei ‘Coloratus’ - min. 5 pedéw gtéwnych, dt. 40-60 cm,

szer. min. 40 cm, C3, 1 szt/m2

13.2.5. MKB5- mieszanka krzewow i bylin — zbiorowiska znoszace sporadyczne zalewanie i
zbiorowiska szuwarowe

20% Salix purpurea ‘Nana’ wysokos¢ 40-60cm, szerokos¢ 40-50 cm, min. 5 rozgatezien, kontener C5/C7,5; 3

szt./m2,prowadzony w formie naturalnej

20% Clethra alnifolia Orszelina olcholistna — kwiaty biate, wysokos¢ 40-60 cm, szerokos¢ 40-50 cm, min. 3

rozgatezien, kontener min C5, 3 szt./m2

Krzewy grupowac po 3-5 szt

Byliny - Pojemniki min. C1,5, byliny P11 8 szt/m2;
Roéwny udziat poszczegdlnych gatunkéw na pozostatej powierzchni (60%)
Miscanthus sinensis 'Kleine Fontaine' Miskant 'Kleine Fontaine'
Miscanthus sinensis 'Little kitten' Miskant 'Little Kitten'
Lythrum salicaria 'Robert' lub '‘Blush' Krwawnica pospolita
Eupatorium maculatum 'Phantom' PBR Sadziec plamisty 'Phantom’
Lysimachia atropurpurea ,Beaujolais” Tojes¢ ciemnopurpurowa
Astilbe Arendsa Astary White Tawutka Arendsa Astary White
Iris sibirica Irys syberyjski
Filipendula ulmaria Wigzéwka bfotna
Butomus umbellatus tgczen baldaszkowaty
Geranium pratense Bodziszek tgkowy
13.2.6. PN1 - mieszanka pnaczy — mieszanka pnaczy na elewacji potudniowej
Mieszanka pnaczy :
50% Campsis radicans ‘Ursynow’ Milin amerykanski ‘Ursynow’
50% Vitis riparia Winoro$l pachnaca
dt. pedéw 60-90cm, min. 4-5 pedow, poj. C2, 2szt/mb
Marka referencyjna
Clematis

lub rébwnowazna

Uwaga: pnacza sadzone przy specjalnej konstrukcji poza zakresem Architektury Krajobrazu.
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13.2.7. PN2 - mieszanka pnaczy na elewacji wschodniej i zachodniej
Mieszanka pnaczy:
50% Parthenocissus quinquefolia Winobluszcz pieciolistkowy
50% Akebia quinata Akebia pigciolistkowa
dt. pedéw 60-90cm, min. 4-5 pedow, poj. C2, 2szt/mb

Marka referencyjna
Clematis
lub réwnowazna

Uwaga: pngcza sadzone przy specjalnej konstrukcji poza zakresem Architektury Krajobrazu.

13.2.8. PN3 - mieszanka pnaczy na elewacji péinocnej
Mieszanka pnaczy:
50% Aristolochia macrophylla Kokornak wielkolistny
50% Celastrus orbiculatus Dtawisz okragtolistny
dt. pedéw 60-90cm, min. 4-5 peddw, poj. C2, 2szt/mb

Marka referencyjna
Clematis
lub rbwnowazna

Uwaga: pnacza sadzone przy specjalnej konstrukcji poza zakresem Architektury Krajobrazu.
14. TI-TRAWNIK INTENSYWNY Z DARNI

14.1.PRZEDMIOT ROBOT
Przedmiotem prac jest wykonanie trawnika:
TD — z darni
Lokalizacja:
Wg rzutu
Parametry:

Darn o grubosci 2,5cm, min. wielkos¢ ptata darni min. 100x50 cm, mieszanki traw na stanowiska pétcieniste (do
potwierdzenia na etapie realizacji przez Inspektora Nadzoru ds zieleni), znoszaca zanieczyszczenia, uprawiana
w cyklu 12 miesiecznym, cieta z gruntu. Darn musi by¢ dobrze ukorzeniona, gesta, starannie przycieta.

Marka referencyjna:

Roll-Traw

Trakt Lubelski 286

04-667 Warszawa
rolltraw@home.pl lub rownowazne

14.2. WARUNKI WYKONANIA

Uprzednio przygotowany grunt/substrat ostatecznie wyrownaé. W momencie rozktadania darni grunt/substrat
musi by¢ lekko wilgotny. Roztozy¢ darn tak, aby stykata sie brzegami. Nawiez¢é nawozem kompleksowym wg
zalecen producenta. Darn utrzymywa¢ w stanie lekko wilgotnym do czasu petnego ukorzenienia sie. Do
momentu ukorzenienia sie wyklucza sie jakiekolwiek uzytkowanie.

Darn rozktadac w ciggu max. 12 godzin od dostarczenie na budowe. W trakcie sktadowania dari utrzymywana w
stanie wilgotnym — przesuszone ptaty nie moga by¢ stosowane.

15. TW - TRAWNIK WZMACNIANY

15.1.PRZEDMIOT ROBOT
Opis:
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Przedmiotem prac jest wykonanie trawnika wzmacnianego:
TW — trawnik z darni wzmacniany CitySoil Road;

Systemowy ukiad warstw trawnika wzmacnianego, oparty na gruntach strukturalnych, bez stosowania
wzmochien z tworzywa. System zatwierdzony przez Panstwowg Straz Pozarng, mozliwy do stosowania w
kazdych warunkach gruntowych i atmosferycznych.

Lokalizacja:

Wg rzutu

Parametry:

Zawartos¢ czesci organicznych: ok.20%

pH (ekstrakt wodny): 7,0 - 8,0

Zasolenie (KCL): do 1,5

Wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci k10: 28,5 m/na dobe
wskaznik nosnosci CBR w % - bez namaczania: > 40%
Wskaznik nosnosci Wno$ bezposr. po zageszczeniu probki: 65%
Wskaznik nosnosci Wnos po 4 dobach moczenia w wodzie: 64%

Produkt poddawany okresowym kontrolom i badaniom przez jednostki naukowo-badawcze - Instytut Badawczy
Drég i Mostow. Wymagane badania/wytyczne/zalecenia analogicznie jak w rozdziale ,PRZYGOTOWANIE
GRUNTU RODZIMEGO,,

- Podbudowa ttluczniowa

podbudowa z kruszywa mineralnego, tamanego 2-63,5 mm, zageszczana mechanicznie Is=1 wg
proj.drogowego

- Warstwa spodnia

mieszanka naturalnego kruszywa tamanego o frakcji 4-31mm i czesci organicznych; gr. 25cm
- Warstwa wierzchnia

warstwa wierzchnia: mieszanka kruszywa o frakcji 2-16mm i czesci organicznych; gr. 2,5cm

- Trawnik z darni

Wg rozdziatu ,Trawnik z darni”

Marka referencyjna:

Citysoil Road - GCL

Lub réwnowazna

15.2. WARUNKI WYKONANIA
Wykonywac $cisle zgodnie z zaleceniami producenta.

16. TE - TRAWNIK EKSTENSYWNY Z SIEWU

16.1. PRZEDMIOT ROBOT
Opis:
Przedmiotem prac jest wykonanie trawnika ekstensywnego z siewu
TE- trawnik ekstensywny

Mieszanka nasion traw i taki kwietnej w stosunku 50/50%, na stanowiska stoneczne/podfcieniste, znoszaca
zanieczyszczenia zwigzane ze srodowiskiem miejskim. Nasiona pozbawione zanieczyszczen i nasion chwastow.
llo$¢ nasion: 40g/m2.

Lokalizacja:
Wg rzutu

16.2. WARUNKI WYKONANIA

Uprzednio przygotowany grunt ostatecznie wyréwnac (szczegdty wg rozdz. 3. Przygotowanie gruntu). Siew
przeprowadzi¢ w bezwietrzny dzien — siew krzyzowy lub przy uzyciu specjalistycznego siewnika. Nasiona
przykry¢ 1-2-centymetrowg warstwg przesianej ziemi urodzajnej, a nastepnie caty obszar zwatowac¢. Trawnik

WO00: 2023.06.19 37



PW

podlaé rozproszonym strumieniem wody. Do momentu wzrostu i petnego ukorzenienia sie wyklucza sie
jakiekolwiek uzytkowanie; w tym okresie nalezy systematycznie podlewaé trawnik.

17. MR - MATY WEGETACYJNE

17.1.PRZEDMIOT ROBOT

Maty wegetacyjna ekstensywna na dachach wyzszych kondygnacji. Lokalizacja wg rzutu. Projekt przewiduje
zastosowanie 3 rodzajéw mat wegetacyjnych w celu uzyskania krajobrazowego, dynamicznego ukfadu
nasadzen ekstensywnych na tarasie.

17.2. PARAMETRY

Systemowe maty wegetacyjne z witdkna kokosowego wzmocnionego wktadka polipropylenowg przerosnieta 20
gatunkami rozchodnikéw i/lub bylin. Grubos$¢ 2-4 cm, waga w stanie suchym ok. 15 kg/m2. Wymiary maty: 200 x
200 cm.

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje mat:

MR1 — ,Dywan z rozchodnika” — 20 réznych gatunkéw rozchodnika
MR2 — ,Skalny kobierzec” — 20 gatunkow rozchodnikéw i zi6t

MR3 — ,taka kwietna” — 20 gatunkéw bylin

17.3. WARUNKI WYKONANIA

Uwagi: Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zweryfikowa¢ zasieg mat w odniesieniu do sit ssgcych wiatru.
W razie konieczno$ci maty zawija¢ ponizej opaski zwirowej, a opaske wykonac po utozeniu maty.

Rozlozony substrat wyréwnaé. Maty nalezy rozkladaé na wilgotny (podlany) substrat, a po roziozeniu
niezwiocznie podlaé¢ catos¢ tak, aby substrat zgromadzit odpowiednie rezerwy wody, potrzebne do ukorzenienia
sie roslin. Maty nalezy uktada¢ na substracie, ktéry parametrami i wtasciwosciami fizykochemicznymi odpowiada
wymaganiom gatunkow porastajgcych mate. Towar dostarczony na budowe powinien by¢ roztozony na miejscu
docelowym w ciggu 24 godzin. Przy temperaturach powyzej 20 st. C czas ten nalezy skroci¢ mozliwie do
minimum, przy temperaturach ponizej 10 st. C czas ten mozna wydtuzy¢ do 48 godzin. W czasie letnich upatéw
nalezy unika¢ zaktadania zieleni na dachu, albo liczy¢ sie z koniecznoscig podlewania do momentu
zakorzenienia roslinnosci w substracie. Nie przetrzymywac spakowanych mat w bezposrednim nastonecznieniu.

Roztozenie mat powinno by¢ ostatnim etapem prac na dachu. Roztozy¢ maty tak, aby stykaty sie brzegami. Nie
zaleca sie prowadzenia dalszych prac budowlanych wymagajgcych poruszania sie po roslinnosci, w
szczegolnosci takich, jak: montaz wentylacji, instalacji ogrodowych, wykonywanie prac dekarskich, montaz
baterii stonecznych itp. Ruch pieszych w celu konserwacji urzadzen powinien odbywac sie po zaprojektowanych
$ciezkach (ciagach komunikacyjnych). Poruszanie sie po roslinnosci dopuszcza sie jedynie w celu jej pielegnaciji.

Maty utrzymywac w stanie lekko wilgotnym do czasu petnego ukorzenienia sie.

Zdjecie referencyjne:

g

>
<

)

“$, 1 i

Mata MR1 - Dywan z rozchodnika
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Mata MR3 - tagka kwietna

18. SPOSOB SADZENIA DRZEW | KRZEWOW SOLITEROWYCH

18.1. WARUNKI WYKONANIA

Wytyczy¢ lokalizacje drzew i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Autorskiego. Przy sadzeniu nalezy uwzglednic
pozostate prace tj. stabilizacja drzew, ukfadanie rur drenarskich i wykonczenie gruntu.

18.2. SPOSOBY SADZENIA

18.2.1. Na gruncie rodzimym w zieleni (rodzaj a)

Sposdb sadzenia zgodny ze standardami sadzenia drzew Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy.
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Drzewa przed posadzeniem nalezy rozmiesci¢ w docelowych miejscach i uzyskaé akceptacje NA. Prace
skoordynowac z uksztattowaniem terenu. Drzewa osadzac¢ na stozku z gruntu mineralnego, zageszczonego, tak
aby wykluczyé zapadanie sie drzewa. Drzewo stabilizowa¢ za pomocg odciggoéw bryly korzeniowej. Odciggi
prowadzone do kratownicy stalowej, o wymiarach dostosowanych do wielkosci drzewa w momencie sadzenia.
Obejmy bryly wykluczajgce mozliwosé uszkodzenia bryty. Wokdt bryty utozy¢ petle z rury drenarskiej,
zakonczonej kielichem z tworzywa, ukrytym w warstwie wykonczenia gruntu. Elementy opakowania nalezy
usungé przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryle korzeniowg przed
rozsypaniem. Drzewo musi rosngé na takiej samej wysokosci na jakiej rosto w szkétce. D6t, o gtebokosci 100cm
wypetnia¢ ziemig urodzajng (lekko zageszczang warstwami), inokulowang mieszankg mikoryzowg (dawki wg
zalecenh producenta). Rosliny po posadzeniu obficie podla¢. Pieh drzew, od podstawy do korony, nalezy owingé
matg jutowg i pozostawi¢ na okres 24 mies. wykonczenie powierzchni gruntu zgodnie z planem. Szczegoty wg
rys. detali.

W przypadku wystgpienia sgsiedztwa sieci uzbrojenia terenu uwzgledni¢ ekrany przeciwkorzeniowe wg rys.
detali.

19. STABILIZACJA DRZEW
19.1.INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie koniecznos¢ stabilizacji wszystkich projektowanych drzew i soliterowych krzewéw wielopniowych
— za pomocg odciggéw prowadzonych do kratownic stalowych.

19.2. PARAMETRY

19.2.1. Stabilizacja do kratownicy podziemnej

Stosowa¢ systemowe rozwigzania dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej w tym: systemowe obejmy bryty
korzeniowej i elementy mocujgce z odciggami - nieuszkadzajgce bryty korzeniowe;.

W przypadku drzew o obw. pnia 30-35cm na wys. 100cm:— stosowaé kratownice drewniang o wymiarach
200x200cm z desek 10x2,5 cm impregnowanych pokostem Inianym w 2 ptaszczyznach. 7 desek w ptaszczyznie.
Ptaszczyzny obrécone wzgledem siebie o 90 stopni.

W przypadku drzew o obw. pnia na wys. 100cm: 20-25cm oraz dla krzewow soliterowych— stosowac kratownice
drewniang o wymiarach 150x 150cm z desek 10x2,5 cm impregnowanych pokostem Inianym w 2 ptaszczyznach.
5 desek w ptaszczyznie. Ptaszczyzny obrécone wzgledem siebie o 90 stopni.

Marka referencyjna:

Greenleaf,

Dystrybutor na Polske GCL Sp. z 0.0.
ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

lub réwnowazna
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20. SZCZEPIONKA MIKORYZOWA

20.1.INFORMACJE OGOLNE

Inokulowanie dotéw pod wszystkie nowo sadzone drzewa.

20.2. PARAMETRY

Systemowa szczepionka mikoryzowa, zawierajgca biologicznie aktywng grzybnie - mieszanka dobrana
odpowiednio dla poszczegdinych gatunkéw wg wytycznych producenta.

Marka referencyjna

MYKOFLOR, Wiodzimierz Szatnski,
Rudy 84,

24-130 Konskowola

lub rbwnowazna

20.3. WARUNKI WYKONANIA
Zgodnie z wytycznymi producenta.
21. SYSTEM NAPOWIETRZAJACY

21.1.INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie konieczno$¢ utozenia elementéw napowietrzajgcych wokdt wszystkich projektowanych drzew i
krzewéw soliterowych.

21.2. PARAMETRY
21.2.1. Kielich rury drenarskiej
Wykonany z aluminium, malowanego na kolor RAL 7016
21.2.2. Rura drenarska
Srednica 60mm, perforowana , PE/PP, kolor czarny, tworzaca petng petle wokét drzewa lub dwie wg rys detali

21.3.WARUNKI WYKONANIA

Utozenie elementéw systemu napowietrzajgcego nastepuje réwnolegle z wypetnianiem dotéw substratem.
Wykonaé petle wokét bryty korzeniowej. Srednice petli dostosowaé zgodnie z zaleceniami producenta do
Srednicy bryty korzeniowej oraz do sytuacji w terenie. Koncoéwke rury drenarskiej pionowej nalezy zakonczyé
kielichem, ktorego gérna krawedz zostanie zlicowana z poziomem wykonczenia gruntu. Montaz wg zalecen
producenta.

Marka referencyjna:
Greenleaf,

Dystrybutor na Polske GCL Sp. z 0.0.
ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

lub réwnowazna

22. SYSTEM ABSOBUJACY WODE
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22.1.INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie konieczno$¢ utozenia elementéw absorbujgcych wode pod rurami napowietrzajgco-
nawadniajgcymi wszystkich drzew i krzewdw soliterowych.

22.2. PARAMETRY

Produkt systemowy typu Hydrobox - geokompozyt sktadajgcy sie ze szkieletowej maty przestrzennej,
zewnetrznej wtoékniny i superabsorbentu. Wymiary pojedynczego elementu 34x20x4cm.

22.3.WARUNKI WYKONANIA

Na kazde drzewo zastosowaé 5 szt. elementéw typu hydrobox o wym. 34x20x4 cm. Elementy uktadac
obwodowo pod rurg napowietrzajgca.

Marka referencyjna

Stegu Sp. z 0.0.

ul. Dworcowa 8, 46-025 Jetowa
http://hydrobox.pl/

lub réwnowazna

23. WYKONCZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

23.1.INFORMACJE OGOLNE

Grunt pod wszystkimi nasadzeniami drzew oraz roslin okrywowych zostanie pokryty warstwg wykanczajgca.
Jako materiat wykanczajacy stosuje sie:

- kore drobnomielong- ozn. Ko

- kruszywo ozdobne w opaskach na poziomie gruntu i na poziomie wyzszych kondygnacji oraz w obrebie MKB4 i
MKB5—- KR1

23.2. PARAMETRY

23.2.1. KO KORA DROBNOMIELONA
Materiat: kora drobnomielona drzew iglastych
Frakcja 10-20 mm, kolor ciemny szaro-ziemisty

Uwagi: sezonowana, o obojetnym PH, po przejsciu procesu mineralizacji; przekompostowana kora pozbawiona
nasion chwastéw, zarodnikdéw grzybow, patogenéw w tym innych czesci organicznych oprécz kory, gr. wg rys.
detali, lokalizacja wg rzutu;

23.2.2. KR1- KRUSZYWO OZDOBNE KR1
Materiat: mieszanka kruszyw — bazalt 50% oraz melafir ziemisty 50%
Frakcja 5-8 mm, ciemny szaro-ziemisty
Uwagi: materiat pozbawiony domieszek i zanieczyszczen, niezmieniajgcy chemizmu gleby.

23.2.3. KR2- ZWIR PLUKANY 16-32mm

23.3.WARUNKI WYKONANIA
W miejscach wskazanych na rysunkach (nasadzenia, opaski zwirowe) roztozy¢ wymagang migzszo$¢ materiatu
wykanczajgcego.
W miejscach wskazanych na rysunkach (nasadzenia) roziozy¢ wymagang migzszos¢ materiatu
wykanczajgcego, tj:
- kora -3 cm,
- kruszywo pod nasadzeniami — 1 cm
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- opaski zwirowe - wg rys. detali

Docelowy poziom materiatu srednio ok. 1cm ponizej poziomu przylegajacych nawierzchni i $cian donic (chyba,
ze na detalach wskazano inaczej). W razie koniecznosci, przed roztozeniem materiatu wykanczajacego, zdjaé
nadmiar gruntu.

24. SYSTEM NAWADNIANIA

24.1.INFORMACJE OGOLNE

Projekt przewiduje automatyczne interwencyjne nawadnianie pngczy na tarasach oraz trawnikéw intensywnych i
mieszanek MKB4 i MKB5 w poziomie terenu.

W zakresie pozostatych nasadzenh przewiduje sie nawadnianie reczne interwencyjne.

System nawadniana automatycznego opiera sie na systemie linii kroplujgcych podziemnych kompensacjg
cisnienia (krzewy, byliny, pngcza) oraz na zraszaczach (trawniki). Ma za zadanie utrzymanie wiasciwego
poziomu wilgotnosci w glebie. Wszystkie urzadzenia rekomendowane sg do zastosowan w przestrzeniach
publicznych.

Instalacja bedzie zautomatyzowana i wyposazona w elektroniczne sterowniki elektroniczne z poditgczeniem
sieciowym, elektrozawory, czujniki wilgotnosci podtoza oraz czujnik opadu deszczu. Dzigki takim rozwigzaniom
bedzie mozliwe ekonomiczne wykorzystanie wody w zaleznosci od warunkéw panujgcych w danej lokalizacji.

24.2.ELEMENTY INSTALACJI NAWADNIAJACEJ

W sktad systemu nawadniania wchodzg:

24.2.1. STUDZIENKI Z ELEKTROZAWORAMI

Zlokalizowane w kazdej sekcji nawadniana. Pokrywy w kolorze RAL 7016 (grafitowym). Studzienki wykonane z
tworzywa sztucznego. Studzienki zakopane w gruncie, wierzch pokrywy ok. 2cm nizej niz poziom terenu,
przykryte materiatem wykonczenia gruntu (kora drobnomielona).

24.2.2. STEROWNIK

Nie dopuszcza sie sterownikow wytgcznie bateryjnych - elektroniczny, min. 20-sekcyjny, dostosowany do
podtgczenia czujnika opadu, zasilanie 230V + podtrzymanie bateryjne.

24.2.3. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Z mozliwoscig recznego otwierania i zamykania, przeptyw: 0,24-4,5 m3/h, cisnienie: 1-10,4 bar; obudowa z PVC,
Sruby ze stali nierdzewnej; wyposazony w zawoér umozliwiajacy przedmuchiwanie instalacji przed okresem
zimowym.

24.2.4. SIEC RUROCIAGOW SEKCJI NAWADNIANIA

Sieci rur rozprowadzajgcych wode od zawordow elektromagnetycznych do linii kroplujacych i zraszaczy, rury z
tworzywa, dn 32mm, potgczenia skrecane.

24.2.5. LINIE KROPLUJACE Z KOMPENSACJA CISNIENIA

Do nawadniania terenu zostang wykorzystane linie kroplujgce z kompensacjg cisnienia. Linie mocowane do
gruntu za pomocg szpilek (rozstaw szpilek co 50cm), linie w rozstawie co 33cm.

- linie z miedziang membrang zapobiegajgcg przerastaniu przez korzenie,
- rozstaw emiteréw co 33cm, emiter z kompensacjg cisnienia

- $rednica zewnetrzna 16mm

- grubos¢ Scianki min. 1,2mm

- cisnienie w zakresie 0,5-4bar

24.2.6. PRZEPUSTY STALOWE

Przepusty pod nawierzchniami, stalowe, $rednica wew. 75mm
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24.2.7. CZUJNIK WILGOTNOSCI POWIETRZA
Kompatybilny ze sterownikiem 230V

24.2.8. CZUJNIK OPADU
Kompatybilny ze sterownikiem 230V

24.2.9. FILTRY, ODZELAZIACZE (jesli konieczne)
24.2.10. WYMAGANE RYSUNKI WARSZTATOWE | PROBKI

Prébki, wzorce, rysunki warsztatowe

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji szczegbtowy projekt warsztatowy systemu nawadniajgcego
wykonany w oparciu o produkty wybranego systemu. Projekt powinien zawieraé m.in. rzut, opis, zestawienia
tabelaryczne materiatéw, karty materialowe wszystkich materiatéw, niezbedne obliczenia, w tym czesé
elektryczna.

Powigzane prace:
- podfgczenia instalacyjne — elektryczne, wodne, wg proj. branzowych

Marka referencyjna:
Rainbird, Hunter lub rownowazny

24.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

W okresie suszy dostarcza¢ srednio ok. 3,5-5 I/m2/dobe na catym terenie, dla krzewdw soliterowych/drzew
jednorazowo 100-150 I.

Poszczegolne sekcje zaprogramowaé w ten sposob aby w okresach intensywnych upatéw:
- krzewy/byliny natomiast 7-10 I/m2 co 2 dni, nie wiecej jednak niz 5l//m2/h

Wartosci te jednak trzeba zweryfikowa¢ w terenie biorgc pod uwage przepuszczalnos$¢ i zwiezto$¢ gornej
warstwy podfoza oraz kondycje zdrowotng roslin.

Czujnik opadu umiesci¢ na dachu budynku. Czujniki wilgotnosci podfoza umiescic w miejscach
reprezentatywnych dla poszczegdlnych sekgji

24.4.CYKL NAWODNIENIA

Cykl nawodnienia powinien wynosi¢ maksymalnie 5-7 h/dobe i odbywac¢ sie bedzie w nocy (23-6), lub innych,
uzgodnionych z witascicielem / administratorem obiektu.

24.5. WARUNKI WYKONANIA

Lokalizacja wyj$s¢ wody na potrzeby nawadniania wg proj. instalacji. Cato$¢ systemu obstugiwana bedzie za
pomoca automatycznego 24h sterownika (umieszczonego w pomieszczeniu technicznym w budynku)
podtgczonego do czujnika opaddw. Generalny Wykonawca zapewnia rozprowadzenie przewodow sterujgcych
oraz doprowadzenie wyjs¢ wody dn 32 do miejsc wskazanych w projekcie. Do obowigzkéw wykonawcy zieleni
nalezy rozprowadzenie instalacji poza wyjsciami - linie kroplujgce, czujnik opadu, czujniki wilgotnosci gleby,
sterowniki, filiry dyskowe dla linii kroplujgcych, przepusty pod nawierzchniami itd. Cato$¢ musi zapewniac
réwnomierny rozktad wody. Uktadanie przepustéw pod nawierzchniami skoordynowaé¢ z wykonawca drogowym.
Calos¢ systemu nawadniajgcego wykonywa¢ wg technologii producenta. We wszystkich skrzynkach z
elektrozaworami oraz miejscach dodatkowych wskazanych na rysunku przewidzie¢ dodatkowo wyjscie wody na
potrzeby nawadniania recznego, zakonczone szybkoztgczks.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ oprdzniania instalacji na sezon zimowy (zawory umozliwiajgce podigczenie
sprezarki lub grawitacyjnie).

25. ELEMETY MALEJ ARCHITEKTURY

25.1.WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot robot:
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materialy majace na celu wykonanie elementéw matej
architektury zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
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Probki, wzorce, rysunki warsztatowe

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkéw warsztatowych wszystkich indywidualnie
projektowanych elementéw matej architektury i uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku modyfikowanych
elementéw katalogowych réwniez nalezy przygotowaé¢ do akceptacji Projektanta projekt warsztatowy.

Po akceptacji rysunkéw warsztatowych Wykonawca wykona 1 element prototypowy i powtérnie musi uzyskac
akceptacje Projektanta, w tym akceptacje proponowanej przez Wykonawce kolorystyki danego elementu.
Elementy katalogowe akceptowane bedg przez NA na podstawie pojedynczych, dostarczonych na budowe
elementéw.

Wymagania ogolne

Na terenie inwestycji wszystkie elementy drewniane zbiezne kolorystycznie ze sobg, wszystkie elementy stalowe
malowane réwniez zbiezne kolorystycznie ze sobg - kolor RAL 7016. Kolorystyka wszystkich elementow
zostanie potwierdzona przez NA na etapie realizacji po przedstawieniu przez Wykonawce probek materiatowych
w kilku wersjach kolorystycznych do akceptaciji.

Projekt przewiduje zastosowanie nastepujgcych elementéw matej architektury:
- MA-L1 - podest wielopoziomowy drewniany

- MA-SR - stojak na rowery

- MA-K1 - kosz na odpadki pojedynczy

- MA-K2 - kosz na odpadki segregacyjny

- MA-D1 - donica

- MA-G - glazy narzutowe
25.2. PARAMETRY
25.2.1. MA-L1 —podest wielopoziomowy drewniany

Opis ogolny:

Podest zlokalizowany na poziomie terenu, lokalizacja zgodnie z rzutem.

tawka wykonana na zamoéwienie na podstawie rysunkéw technicznych przedstawionych na pdzniejszych
etapach (projekt wykonawczy, projekt warsztatowy).

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne estetyczne dla opracowania ww. element matlej architektury.
Element wymaga szczegotowego, kompletnego projektu warsztatowego wraz z obliczeniami (uwzgledniajgcymi

rowniez obcigzenie ttumem — 500kg/m?), podpisanych przez uprawnionego konstruktora i uzyskania akceptacii
NA.

Na rysunkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie detale montazowe, styki i fgczenia (zwlaszcza podciecia wykonczone
blachg u podstawy). W razie koniecznosci nalezy uwzgledni¢ zwiekszenie przekrojow elementéw stalowych oraz
elementy usztywniajgce, wzmacniajgce konstrukcje.

Deski gtadkie — modrzew europejski, olejowany (ewentualnie z barwnikiem) tak, aby uzyskaty kolor identyczny z
pozostatymi elementami umeblowania - finalna kolorystyka do potwierdzenia na podstawie probek.

25.2.2. MA-SR - stojak rowerowy

Opis ogolny:

Systemowy stojak rowerowy, nr. kat. 20-11-06
Wymagane proébki: -

Prébki kolorystyki i wykonczenia stali do akceptaciji NA, IN.
Parametry:

Wys. 750x dt. 750x szer. 80mm

Materialy:

Konstrukcja: stal min. StOS ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafit RAL7016. Ptaskowniki stalowe
80x6 mm.

Montaz:
do podziemnego fundamentu z betonu min C12/15, fundament niewidoczny, wg zalecer producenta
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Marka referencyjna:
Puczynski Mata Architektura
lub réwnowazny

Zdjecie referencyjne:

25.2.3. MA-K1 - kosz na odpadki pojedynczy

Opis ogolny:

Kosz na odpadki, 50L

Wymagane proébki: -

Prébki kolorystyki i wykonczenia stali i drewna do akceptacji NA, IN.
Parametry:

Wys. 940mm, szer. 390mm

Materialy:

Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo farbg strukturalng o drobnym lub $rednim uziarnieniu na
kolor RAL7016 (mat) (do potwierdzenia przez NA na etapie realizacji na podstawie przedstawionych prébek).

Oktadzina: deska drewniana; drewno robinia akacjowa do akceptacji NA na podstawie prébek. Drewno z
certyfikatem FSC

Powierzchnia drewna gtadka, olejowana (prébki do akceptaciji NA).

Montaz:

Do podziemnego fundamentu z betonu min C12/15, fundament niewidoczny, wg zalecen producenta
Marka referencyjna:

QB145

mmcité pl Sp. z o.0.

ul. Broniewskiego 64

43-300 Bielsko-Biata

lub réwnowazna

Zdjecie referencyjne:
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25.2.4. MA-K2 - kosz na odpadki segregacyjny

Opis ogdlny:

Kosz na odpadki, 3x50L

Wymagane probki: -

Prébki kolorystyki i wykonczenia stali i drewna do akceptacji NA, IN.
Parametry:

Wys. 940mm, dt. 1070mm, szer. 400mm

Materialy:

Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo farbg strukturalng o drobnym lub $rednim uziarnieniu na
kolor RAL7016 (mat) (do potwierdzenia przez NA na etapie realizacji na podstawie przedstawionych prébek).

Oktadzina: deska drewniana; drewno robinia akacjowa do akceptacji NA na podstawie probek. Drewno z
certyfikatem FSC

Powierzchnia drewna gtadka, olejowana (probki do akceptacji NA).

Montaz:

Do podziemnego fundamentu z betonu min C12/15, fundament niewidoczny, wg zalecen producenta
Marka referencyjna:

QB615

mmcité pl Sp. z o.0.

ul. Broniewskiego 64

43-300 Bielsko-Biata

lub réwnowazna

Zdjecie referencyjne:

25.2.5. MA-D1 - donica

Opis ogolny:

WO00: 2023.06.19 47



PW

Donica wykonywana na indywidualne zamdwienie, montowana na tarasie pietra 1. jako miejsce nasadzen
pnaczy

Wymagane proébki: -

Prébki kolorystyki i wykonczenia stali do akceptacji NA, IN.

Parametry:

Wys. 60cm, szer. 80 cm, dt. Zmienna — wg rzutu. Grubos$¢ scianek 3 mm.

Materialy i konstrukcja:

Elementy monolityczne (bez fgczen). Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo farbg strukturalng
o drobnym lub $rednim uziarnieniu na kolor RAL7016 (mat) (do potwierdzenia przez NA na etapie realizacji na
podstawie przedstawionych probek).

Donice perforowane — od strony opaski zwirowej przewidzie¢ otwory drenazowe o $r. 20 mm, na wys. spodu 3
cm pow. dna. Od strony nasadzen zieleni przewidzie¢ otwory prostokatne pozwalajgce na rozwdj systemu
korzeniowego o wymiarach 5x10 cm, spéd 5 cm powyzej poziomu dna.

Donica wypetniana warstwg keramzytu 8-16 mm na gteb. 5 cm. Scianki zabezpieczone termoizolacjg o gr. 4 cm.
OD strony zieleni, ptyty termoizolacyjne ustawiane na wspornikach pomocniczych spawanych do scianki donicy.

Donica wypetniana substratem intensywnym. Nasadzenia pngczy scidétkowane korg — migzszos¢ 3 cm.
Dodatkowe informacje na detalach.

Montaz:
Ustawiane na warstwie drenazowej, w razie potrzeby poziomowane

25.2.6. MA-G - gtazy narzutowe

Opis ogolny:

Naturalne, polodowcowe gtazy narzutowe

Wymagane probki: -

Prébki lub zdjecia gtazéw do akceptacji NA, IN.

Parametry:

Srednica 50-70 cm, wys. min. 40 cm — 30% udziatu ilo$ciowego
Srednica 70-110 cm, wys. min. 50 cm — 40% udziatu ilo$ciowego
Srednica pow. 11 cm, wys. min 60 cm — 30% udziatu iloéciowego

Materialy i konstrukcja:
Naturalne gtazy polodowcowe

Montaz:
Ustawianie na gruncie z wkopaniem do ok. 1/3 gtebokosci

26. MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA | WARSTWY OGRODU DESZCZOWEGO

OPIS OGOLNY:
Projekt zaktada utozenie podziemnej membrany hydroizolacyjnej pod nasadzeniami MKB5

SPECYFIKACJA i MONTAZ:
Opis rozpatrywac fgcznie z rysunkami.

Nalezy zastosowaé systemowg wzmocniong geomate bentonitowa, skfadajgcg sie z warstwy bentonitu
sodowego umieszczonej miedzy dwoma geotekstyliami, z ktérych jedno jest laminowane geomembrang HDPE.
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Stosowany produkt musi by¢ bentonitowg geomatg hydroizolacyjng przeznaczong do stosowania w ogrodnictwie
jako uszczelnienie podioza gruntowego stawdw  krajobrazowych, sadzawek ogrodowych, itp.

Uszczelnienie wykonywacé $cisle wg instrukcji producenta

Wielko$¢ przeptywu przez mate wynosi nie wiecej niz 1 x 10-9 m3/m2/dzien (przy ci$nieniu wymuszajgcym 3,5
metra stupa wody).

Do produkcji maty (oraz potgczen i prac uzupetniajacych) stosowany jest bentonit sodowy, ktérego warstwa
ostonigta jest geotekstyliami polipropylenowymi.

Zespolenia w jednorodny wyréb dokonuje sie iglowaniem, polegajgcym na zaczepianiu specjalnymi igtami
widkien ze spodniej widkniny i przecigganiu ich przez warstwe bentonitu, poza tkanine. Osigga sie przez to
wzajemne powigzanie geotekstyliow oraz zamkniecie i Scisniecie bentonitu. Koncowy produkt ma nastepujace
parametry:

cecha metoda badan wielkos¢

zawarto$¢ bentonitu Volclay ASTM D 5261 * 4,5 kg/m2

grubo$¢ w stanie suchym ASTM D 1777 ®5,8 mm
wytrzymatos¢ na rozcigganie ASTM D 4632 400 N

wydtuzenie wzgledne ASTM D 4632 15 %
wytrzymatos$¢ na oddzieranie ASTM D 4632 65N

wskaznikowe natezenie przeptywu ASTM D 5084 £ 1 x 10-8 (M3/m2)/s
przewodnos$¢ hydrauliczna ASTM D 5084 £5x 10-11 m/s

Mata dostarczana jest w zrolowanych pasmach o wymiarach 4,5 x 2 m. Moze by¢ wykorzystana jako materiat
izolacyjny na oczko wodne.

przekrgj wyktadziny ma postac:
- warstwa piasku (o ciezarze objetosciowym z uwzglednieniem wyporu wody = 880 kg/m3),
- mata bentonitowa ,
- podifoze.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DNA OGRODU DESZCZOWEGO

Do czasu instalacji wszystkie skladowane rolki oraz bentonit pomocniczy powinny by¢ przykryte przed deszczem
folig z tworzywa sztucznego lub brezentem.

Membrane umieszcza¢ na gitebokosci 90 cm w stosunku do poziomu dna ogrodu deszczowego (120 cm w
stosunku do poziomu taraséw drewnianych)z wywinieciem na powierzchnie pionowe na wys. 60 cm (do
gtebokosci 30 cm ponizej poziomu dna ogrodu). Niecke wypeti¢ zwirem ptukanym 16-32 mm o migzszosci 30
cm, przykry¢ od géry geowtékning 300g/m2, a nastepnie piaskiem 0,2-1 o migzszosci 30 cm i ponownie przykry¢
geowtokning 300g/m2. Geowtdknina z mozliwosci przerastania przez korzenie.

Powierzchnie stanowigce podtoze uktadanej maty powinny by¢ uformowane i zageszczone zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Powinny by¢ ponadto réwne, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych
kamieni, lodu i stojgcej wody. W przypadkach, gdy stup wody bedzie przekraczat 30 cm, grunt podfoza powinien
w co najmniej 80% skfadac sie z frakcji drobniejszych niz 0,25 mm.
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Powierzchnie, na ktérych ma by¢ uktadana mata powinna by¢ odpowiednio uformowana i zageszczona. Powinny
by¢ réwne, oczyszczone z gruzu, korzeni i ostrych kamieni wiekszych niz 5 cm. Skarpy wykopu nalezy
uformowac z nachyleniem nie wiekszym niz 1:2.

Instalacje rozpoczyna sie od skarp. W miejscach naroznych i na wszystkich potaczeniach pasma uktada sie na
zaktad. Nalezy uktada¢ tylko takie ilosci, kiére w tym samym dniu mogg zosta¢ przykryte gruntem. nie wolno
pozostawia¢ zadnych powierzchni nieprzykrytych na noc. Wyktadzine nalezy przykrywa¢ gruntem o gruboci co
najmniej 30 cm. Nieprzykryte krawedzie powinny by¢ ostonieta folig i przycisniete workami z piaskiem lub
gruntem, dla ochrony przed przypadkowym, przedwczesnym uwodnieniem.

Na powierzchniach o nachyleniu wiekszym niz 1:4 dtuzszy bok pasma musi biec réwnolegle do zbocza, a koniec
pasma unieruchomiony w rowie kotwigcym. Pasma uktadane na powierzchni poziomej mogg by¢ zorientowane
w dowolny sposob. Nalezy uktadaé je od punktu najwyzszego do najnizszego. Pasma nalezy tak uktadaé, by nie
byly napiete czy naprezone, ale réwniez bez zmarszczen i faid.

Kotwienie na skarpach

GardenMat uktadany na skarpach wymaga ustabilizowania w tym potozeniu. Najczestszym sposobem
mocowania wykfadziny jest row kotwigcy. Powinien on mie¢ co najmniej 30 cm szerokosci i 60 cm gtebokosci.
Odlegtos¢ rowu od krawedzi skarpy powinna mierzy¢ co najmniej 60 cm. Mata powinna leze¢ na wewnetrznej
Sciance i dnie rowu, bez wywiniecia na Scianke zewnetrzna.

Instalacje mozna prowadzi¢ w dowolnych warunkach pogodowych z wyjatkiem ulewnych deszczy i bardzo
silnych wiatréw.

Typowy réw kotwigcy

grunt wypetniajacy row

min. 0,60 m zageszczany warstwami

GardenMat

0,60 m

Powinno sie rozpakowac i utozy¢ takg ilos¢ maty, jakg sie zdota tego samego dnia przykryé gruntem lub
betonem.

Potgczenia sgsiednich pasm majg postaé zaktadéw o szerokosci od 15 do 20 centymetréw. Brzegi pasm nalezy
rozprostowac, usuwajgc wszelkie zmarszczki, zgiecia i "rybie usta", a tym samym zapewniajgc najwiekszg
mozliwg powierzchnie styku.

Po rozwinieciu pasma goérnego w docelowym miejscu, jego brzeg nalezy odchyli¢ w celu odstoniecia strefy
zaktadu, skad usung¢ nalezy zanieczyszczenia i luzny grunt - dotyczy to takze zanieczyszczen przyczepionych
do geotekstyliow. Nastepnie w strefie zakladu nalezy roztozy¢ ciggta warstwe granulowanego bentonitu. Na
jednym metrze dtugosci zaktadu znalez¢ sie musi co najmniej 0,4 kg bentonitu.

Przykrycie gruntowe

NIE NALEZY STOSOWAC GRUNTOW O I;)UZEJ ZAWARTOSCI WAPNIA | MAGNEZU (np. wapieni) LUB
INNYCH DWUWARTOSCIOWYCH KATIONOW — wiegkszej niz 200 ppm.

Niedopuszczalne jest uzycie materiatu o duzej zawartosci wapnia!

Aktywacja bentonitu zawartego w macie dokonuje sie zazwyczaj samoczynnie podczas naturalnych opadéw
deszczu, jezeli jednak konieczne jest natychmiastowe oddanie do uzytkowania uszczelnianego obiektu,
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np oczka wodnego, nalezy go nawodni¢ sztucznie, natryskujgc 10 | czystej wody na metr kwadratowy
powierzchni na co najmniej 72 godziny przed rozpoczeciem uzytkowania.

Informacje dodatkowe

Membrane roztozy¢ takze wokét studni rozpreznej, w zakresie 1 m, tak aby cato$¢ wody sptywata w pierwszej
kolejnosci do warstw magazynujgcych pod nasadzeniami MKB5.

27. OSWIETLENIE

27.1.WYMAGANIA OGOLNE

Szczegodtowa lokalizacja opraw, wskazanie producenta i nazwy oprawy, parametry techniczne, sposéb montazu i
zasilania zgodnie ze specyfikacjg projektu instalacji elektrycznych. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

27.2. UWAGI OGOLNE

Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukonczeniem nasadzen i przedstawiony
do opinii Architektowi Krajobrazu nadzorujgcemu wykonanie projektu. Odbiér projektu nastgpi po zatwierdzeniu
operatu pielegnacyjnego przygotowanego na okres gwarancyjny i pogwarancyjny. Pielegnacji podlegajg
wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny oraz wszystkie rosliny istniejgce,
zachowane i zaadaptowane do projektu. Konserwacji podlegajg wszelkie pozostate wyspecyfikowane elementy.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jakosci wykonania, ktdre wystgpig
w okresie gwarancyjnym liczonym od daty odebrania i bedg spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych
niz w specyfikacji lub powstang w nastepstwie mrozéw, zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

Okres gwarancji liczony jest od odbioru poszczegélnych prac. Dotyczy to réwniez elementéw wymienionych
przez wykonawce na skutek wad materiatu lub wykonawstwa — za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie
odbidr poprawionych prac.

Okres gwarancji okresla sie na 36 mies.

Przedmiot robét

Pielegnacja wszystkich elementow objetych projektem w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

27.3.0PIS WYKONANIA

ROSLINNOSC PROJEKTOWANA:

Drzewa:

— ciecia korygujgce koron drzew — 1-krotnie w ciggu roku, tak aby utrzymywaé, regularny pokréj, w
zaleznosci od cech gatunku i odmiany; szczegodlna kontrola koron drzew sadzonych w obrebie pergoli w
celu usuwania ew. kolizji

— usuwanie roslin zielnych, usuwanie odrostéw korzeniowych,

— kontrola stabilizacji posadzonych drzew,

— nawozenie w ilosci i czestotliwo$ci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,

— podlewanie reczne do czasu petnego ukorzenienia sie — 3 lata. W okresach suszy podlewanie co 2-3 dni
— dawka 50-150 I/drzewo w zaleznosci od wielkosci i cech gatunkowych drzewa,

— biezacy monitoring stanu drzewa w tym na obecnos¢ patogendw,

— biezacy monitoring stopnia wilgotno$ci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajacego,

— uzupetnianie materiatu $cidtkujgcego.

Krzewy pozostate i pnacza:
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ciecia formujgce utrzymujgce zwarty pokréj — min 1 raz w ciggu 1-2 lat,

nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,
usuwanie roslin zielnych, uzupetnianie materiatu $ciotkujgcego,

biezgcy monitoring w tym na obecnos$¢ patogendéw,

biezacy monitoring stopnia wilgotnoéci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajacego.

Maty wegetacyjne:

do czasu peinego ukorzenienia nawadnianie reczne w zaleznosci od potrzeb i warunkéw
atmosferycznych

usuwanie roslin zielnych do czasu uzyskania petnego zwarcia rozchodnikéw, pdzniej w zaleznosci od
potrzeb
nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zaleceh producenta

ew. koszenie i usuwanie martwych czesci roslin - 1-2 raz w roku w zaleznosci od skfadu gatunkowego i
przeznaczenia
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Byliny:

ciecia roslin trawiastych i bylin wczesna wiosng

nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zaleceh producenta

podlewanie reczne do czasu petnego ukorzenienia sie. W okresach suszy podlewanie reczne co 2-3 dni
w dawce zaleznej od aktualnych potrzeb roslin danego gatunku

wszystkie prace konserwacyjne (rewizja systemu nawadniajacego, rewizja wpustow, uzupetnianie
materiatu

Sciotkujgcego) wykonywaé w okresie wczesnowiosennym, tak aby nie uszkadza¢ rozwinietych
kwiatostanow

systematyczne usuwanie opadtych lisci, przekwittych kwiatostanéw, martwych czesci roslin.

biezgcy monitoring w tym na obecnos$¢ patogenéw

usuwanie roslin zielnych, uzupetnianie materiatu $ciétkujgcego

POZOSTALE ELEMENTY ZAWARTE W PROJEKCIE:

System nawadniajacy

- konserwacja systemu zgodnie z zaleceniami producenta, opréznianie na sezon zimowy
Nawierzchnie mineralne

Nawierzchnie mineralne:
- wyréwnywanie i uzupetnianie wierzchniej warstwy kilka razy w roku w zaleznosci od potrzeb

Nawierzchnie pozostate:
- zgodnie z wytycznymi producenta

MALA ARCHITEKTURA:
- Konserwacja wszystkich wyspecyfikowanych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta
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28. SPIS RYSUNKOW

0269-ICNZ-PP-ARK-RZU-PZ-0001-00 - ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

0269-ICNZ-PP-ARK-RZU-01-0011-00 - ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - POZIOM 1

0269-ICNZ-PP-ARK-RZU-02-0021-00 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - POZIOM 2

0269-ICNZ-PP-ARK-DET-PZ-1001-00 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU -DETALE,
ZAGOSPODOROWANIE TERENU

0269-ICNZ-PP-ARK-DET-Z2Z-1011-00 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU -DETALE, TARASY
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