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1 WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projektowany budynek laboratoryjno-dydaktyczny
Szkoty Gtdéwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zlokalizowany przy ul.
Nowoursynowskiej 166 , 02-787 Warszawa. Obiekt realizowany jest w ramach
inwestycji pod nazwg ,Budowa Obiektu Laboratoryjno-dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym, infrastrukturg towarzyszgca, przylaczami, ciggami
komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum
Nauk Zywienia — [CKZ"

Celem wystgpienia jest uzgodnienie z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim
PSP rozwigzan zamiennych w zwigzku z brakiem mozliwosci zapewnienia do
projektowanego obiektu drogi pozarowej spetniajgcej wymagania rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. Nr 124,
poz. 1030.

Pozostate wymagania ochrony przeciwpozarowej w projektowanym budynku bedg
spetnione.

2 PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
WYKORZYSTANE DO WYKONANIA OPRACOWANIA

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 2022, poz. 1225.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

— PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

— PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czes¢ 5: Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje
bezpieczenstwa.

— PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

— PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne

— Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.



— PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czg$c 6:
wymagania techniczne dotyczace systemoéw réznicowania cisnien. Zestawy
urzadzen.

— PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

— PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

3 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC,
LICZBA KONDYGNACJI

— liczba kondygnacji nadziemnych 4

— liczba kondygnacji podziemnych 1

~ powierzchnia zabudowy 4385,45m?

— powierzchnia wewnetrzna 11697 m?

— kubatura 65 150,69 m®

- wysokos$¢ budynku 18,83m ( cze$¢ nadziemna)
22,89m ( do okreslania klasy

odpornosci pozarowej zgodnie =z
par.212 ust.5 WT)
— budynek umownie podzielony zostat na czg$¢ A i B ( podziat pokazano w czesci
rysunkowej)

4 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH Z UWAGI NA
BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowany budynek sgsiaduje:
— od potudnia - 18,8m - budynek ZLIlI - Wydziat Ogrodniczy SGGW

— od zachodu - - 41m - droga wewnetrzna
- 88m - al. Jana Rodowicza ,Anody”
— od pétnocy - 140m - budynek ZLV - Dom Studenta SGGW

od wschodu - 20m - parking,
- 81m - budynek ZLIIl - Wydzialy Biologii i Biotechnologii,
Rolnictwa i Ekologii SGGW
Zachowano wymagane odlegto$ci od sasiednich budynkéw i granic dziatek.

5 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkéw ZL gestosci obciazenia ogniowego nie okreéla sig, dla stref PM i
pomieszczen technicznych gestosé obciazenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2.

6 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek ( poszczegélne strefy pozarowe) kwalifikuje sie¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, ZLIll oraz do PM o Qd <500MJ/mz2.
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Sala konferencyjna przeznaczona dla ponad 50 oséb kwalifikowana jest do ZLI (
kondygnacja -1, oraz pustka na poziomie parteru). Na kondygnacjach +1 do +3
znajdowac sie¢ bedg pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne, administracyjne i
gospodarcze ( powigzane funkcjonalnie z ZLIlIl) kwalifikowane do ZLIIll, natomiast
wystepujace w budynku pomieszczenia techniczne, magazynowe, czy tez na odpady
biodegradowalne kwalifikowane sg jako strefy PM.

Przewidywana maksymalna liczba os6b w budynku: 900.

Liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:

-~1" — 350 osdb,

,0" — 200 osbb,

.+17- 175 osbb,

,+2" 175 oséb.

.+3" 1-2 0sob (kondygnacja techniczna)

Kondygnacja techniczna — czasowo 1-2 osoby w zwigzku z kontrolg i nadzorem
urzgdzen.

7 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Dla obiektu opracowano ,Ocene zagrozenia wybuchem” - wskazano strefy
zagrozenia wybuchem w poszczegdlnych pomieszczeniach. W obiekcie nie
wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Butle z gazami palnymi
magazynowane bedg we wnekach obudowanych $cianami REI120 — wydzielono
wneki w bryle obiektu. W obiekcie uzywane beda nastepujace gazy argon, azot,
dwutlenek wegla, tlenek wegla, tlen, hel , wodér.



8 PODZIAt. BUDUNKU NA STREFY POZAROWE
W budynku przewidziano nastepujace strefy pozarowe.

BUDYNEK, CZESC B

Strefa pozarowa Symbol Zakres Powierzchnia | Klasyfikacja

B/PM- | Kondygnacja -1 ok. 408 m? PM
1 strefa pozarowa

SP.01

B/PM- | Kondygnacja 2-1 ok. 65 m? PM
2 strefa pozarowa

SP.02

B/PM- | Kondygnacja -1 ok. 50 m? PM
3 strefa pozarowa

SP.03

B/PM- | Kondygnacja -1 ok. 7 m? PM
4 strefa pozarowa

SP.04

B/PM- | Kondygnacja 0 ok. 7 m? PM
5 strefa pozarowa

SP.05

B/PM- | Kondygnacja +1 ok. 7 m? PM
6 strefa pozarowa

SP.06

B/PM- | Kondygnacja+2 ok. 7 m? PM
7 strefa pozarowa

SP.07

B/PM- | Kon. techniczna ok. 7m2 PM
8 strefa pozarowa

SP.08

B/PM- | Kon. techniczna ok.51m2 PM
9.strefa pozarowa

SP.09

B/ZLII- | Kondygnacja ok.920m2 ZLII
10 strefa pozarowa

SP.01 |0,+1,+2

B/ZLIII- | Kondygnacja 0k.1620m2 ZLINI
11 strefa pozarowa

SP.02 |0,+1,+2

BUDYNEK, CZESC A




Strefa pozarowa Symbol Zakres Powierzchnia | Klasyfikacja

A/PM- | Kondygnacja -1 ok. 35 m? PM
1 strefa pozarowa

SP.01

A/PM- | Kondygnacja -1 ok. 29 m? PM
2 strefa pozarowa

SP.02

A/PM- | Kondygnacja -1 ok. 693 m? PM
3 strefa pozarowa

SP.03

A/PM- | Kondygnacja -1 ok. 137 m? PM
4 strefa pozarowa

SP.04

A/PM- | Kondygnacja -1 ok. 4 m? PM
5 strefa pozarowa

SP.05

A/PM- | Kondygnacja -1 ok. 10 m? PM
6 strefa pozarowa

SP.06

A/PM- | Kondygnacja0 ok. 4 m? PM
7 strefa pozarowa

SP.07

A/PM- | KondygnacjaO ok. 4m2 PM
8 strefa pozarowa

SP.08

A/PM- | Kondygnacja0 ok.17m2 PM
9.strefa pozarowa

SP.09

A/PM- | Kondygnacja0 ok.5m2 PM
10 strefa pozarowa

SP.10

A/PM- | Kondygnacja0 ok.10m2 PM
11 strefa pozarowa

SP.11

SP.12

A/PM- | Kondygnacja +1 4m? PM
13 strefa pozarowa

SP.13

A/PM- | Kondygnacja +1 5m? PM
14 strefa pozarowa

SP.14
15 strefa pozarowa A/PM- | Kondygnacja +1 10m? PM




SP.15

A/PM- | Kondygnacja +2 4m? PM
16 strefa pozarowa

SP.16

A/PM- | Kondygnacja +2 10m? PM
17 strefa pozarowa

SP.17

A/PM- | Kondygnacja 40m? PM

18 strefa pozarowa
SP.18 |techniczna

A/PM- | Kondygnacja 120m? PM

19 strefa pozarowa
SP.19 |techniczna

A/PM- | Kondygnacja 10m? PM

20 strefa pozarowa
SP.20 |techniczna

A/PM- | Kondygnacja 145m? PM

21 strefa pozarowa
SP.21 techniczna

A/ZLI- | Kondygnacja-1,0 |[1030m? ZLI
22 strefa pozarowa

SP.01

A/ZLIIl- | Kondygnacja -1, 0, [ 4940m? ZLI
23 strefa pozarowa

SP.01 | +1,+2

A/ZLIIl- | Kondygnacja 0, | 1375m? ZLl
24 strefa pozarowa

SP.02 | +1,+2

Poza powyzszym wydzielone pozarowo zostana nastepujace

pomieszczenia/przestrzenie:

a) klatki schodowe (obudowane $cianami i stropami w klasie odpornosci ogniowej
REI120 w kondygnaciji -1 oraz REI 60 w cze$ci nadziemnej)

b) szachty instalacyjne prowadzace z cze$ci podziemnej wydzielone Scianami o

klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Podzial na strefy dymowe

W budynku przewidziano nastepujace strefy dymowe:

- kondygnacja -1, strefa pozarowa ZL | — 2 strefy dymowe,

- wewnetrzna klatka komunikacyjna wraz z foyer

Przewiduje sie oddymianie wyfacznie strefy, w ktorej powstat pozar.
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Oddzielenia przeciwpozarowe

Sciany oddzielen przeciwpozarowych pomiedzy strefami pozarowymi
zaprojektowane zostaty w klasie opornosci ogniowej REI 120, stropy w klasie
REI120 - pomiedzy kondygnacjg PM a pierwsza kondygnacja ZL oraz pomiedzy
pozostatymi ZL,PM ze wzgledu na przewidywany podziat stref pozarowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j jest
nie nizsza niz El 60/120 lub REI 60/120, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) §cian i stropow
tego pomieszczenia tj. EI60/120.

9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDYNKU.

Dla budynku $redniowysokiego ZLI, ZLIll, PM o Qd<500MJ/m2 wymagana jest klasa
odporno$ci pozarowej — klasa B. Cze§¢ podziemna nie moze mie¢ klasy nizszej niz
cze$¢ nadziemna i klasy nizszej niz klasa C — w tym przypadku dla czesci
podziemnej wymagana jest réwniez klasa B.

Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej B,
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
gtéwna konstrukcja nosna R 120
stropy REI 120 - strop pomiedzy

kondygnacjg podziemng a parterem
REI 120 - pomiedzy pozostatymi
kondygnacjami ze wzgledu na

podziat stref pozarowych.
$ciany zewnetrzne w pasie miedzy- El 60 (o-i)
kondygnacyjnym o wysokosci 0,8m
Sciany wewnetrzne El 30
konstrukcja dachu R30
przekrycie dachu RE30
biegi i spoczniki schodéw R 60
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Element budynku Klasa odpornosci ogniowej

§ciany wewnetrzne i stropy stanowiace REI 60/REI120- na granicy stref.

obudowe klatki schodowej oraz szybéw

dzwigowych

drzwi prowadzgce z korytarzy do klatek EIS30/EIS60
schodowych

$ciany wydzielajace pomieszczenia REI 120
techniczne

drzwi do pomieszczen technicznych El60

Sciany obudowy szachtéw instalacyjnych REI 120
§ciany pionowych szachtéw wentylacji (R) EIS 120
pozarowej

obudowa drég ewakuacyjnych od wyjscia REI 60

z klatki schodowej do wyj§cia na zewnatrz

budynku na parterze

drzwi do szybu windowego EIS 30/EIS60

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Element budynku Klasa reakcji na ogien

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie  D-s2, dO; D-s3, dO; D-s2, d1;
beda stosowane materialy fatwo zapalne, D-s3, d1; D-s2, d2; D-s3, d2;E-d2;

tj. posiadajgce klase reakcji na ogien E; F,
Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie  A2-s3, dO; A2-s3, d1; A2-s3, d2;B-s3,
beda stosowane materiaty, ktérych do; B-s3, d1; B-s3, d2; C-s3, d0; C-

produkty rozktadu termicznego sg bardzo  s3, d1; C-s3, d2; D-s3, d0; D-s3, d1,

toksyczne lub intensywnie dymiace D-s3, d2; E-d2; E; F

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone  A1; A2-s1, d0O; A2-s2, dO;

nalezy wykonywa¢ z materiatow A2-s3, dO; lub niezapalnych, tj.

niepalnych tj. posiadajgcych klase reakcji posiadajgcych klase reakcji na

na ogien ogien A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3,
d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2;
B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1,
d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-
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Element budynku Klasa reakcji na ogien

s2,d2; B-s3,
d2; niekapiacych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podiogami
podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.
Na klatkach schodowych, korytarzach i innych czesciach drég ewakuacyjnych nie

przewiduje sie ustawiania mebli oraz innych palnych elementéw wystroju wnetrza.

Klasa odpornosci ogniowej przepustéw w pomieszczeniach zamknietych.

W rozumieniu pojecia ,pomieszczenia zamkniete” mieszczg sie wszelkie
przestrzenie w budynku, co do ktérych istnieje obowigzek ich zamkniecia
(wydzielenia) $cianami istropami o okreslonej odpornosci ogniowej, ale nie
stanowigcymi  elementéw  oddzielenia przeciwpozarowego. W  przypadku
przedmiotowego budynku s3 to obudowy klatek schodowych w miejscach innych niz
granice stref pozarowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigetego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REIB0, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw

tego pomieszczenia.

Obudowa klatek schodowych oraz przedsionkoéw.

Ze wzgledu na spetnienie przepisébw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (
Dz.U.2022 poz.1225) obudowe klatek schodowych przewidziano w konstrukgji
spetniajacej stawiane wymagania klasy odpornosci ogniowej obudowy tj. REI
60/REI120. Drzwi do klatek schodowych EIS30 ( EIS60 na granicy stref
pozarowych). W czeSci podziemnej obudowy klatek schodowych zostaty
zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej REI120.

Klatki schodowe oddymiane zostang za pomocg klap dymowych -—
napowietrzanie za pomocg automatycznego otwarcia drzwi na poziomie parteru.
12



10. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE.
Dlugos¢ dojsé ewakuacyjnych.

Dopuszczalna dtugos$é dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL | od wyjscia z
pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku lub do obudowanej i wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocag systemu
wykrywania dymu bedzie wynosi¢ 10 m dla jednego doj$cia oraz odpowiednio 40 i 80
m w przypadku dwoch dojéé¢ ewakuacyjnych. Dla strefy ZL Ill dla jednego dojscia
wymaga sie zapewnienia 30 m odlegtoSci w tym nie wigcej niz 20 m po drodze
poziomej. W przypadku dwoéch dojsé odpowiednio 60 i 120m ( 90 i 180 na drogach
chronionych samoczynnym urzadzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomoca
systemu wykrywania dymu). Dla strefy PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500
MJ/m? bez pomieszczen zagrozonych wybuchem dopuszczalna diugo$é dojscia przy
jednym kierunku wynosi 60 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej oraz 100 m i 200m przy co najmniej dwdch kierunkach ewakuacji.

W rozpatrywanym budynku wyjScie z pomieszczen dydaktycznych na
kondygnacjach nadziemnych odbywac¢ sie bedzie bezposrednio lub drogami
komunikacji ogolnej do obudowanej i oddymianej klatki schodowej zamykanej
drzwiami EIS30/EIS60. Z kondygnacji parterowej ewakuacja odbywac sie¢ bedzie

drogami komunikacji ogélnej bezposrednio na zewnatrz budynku.

Na pietrze pierwszym oraz drugim przestrzen wspélna znajdujgca si¢ w
wschodniej czesci budynku petni funkcje komunikacyjna stad traktuje sie jg jako
dojscie ewakuacyjne. Stad obowigzuja tu wszystkie restrykcje zwigzane z dojSciami

ewakuacyjnymi.

W czesci PM wyjécie zapewnione jest przez obudowane klatki schodowe na

zewnatrz budynku lub do innej strefy ppoz.
Przejscia ewakuacyjne.

Dopuszczaina dilugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
kwalifikowanym do ZL wynosi 40 m. W strefach PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m? w budynkach wielokondygnacyjnych — 100 m. Przejécie ewakuacyjne

moze prowadzi¢ tacznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia.
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W pomieszczeniach o wysokosci pEekraczajqcej 5 m dtugosé przejsé moze

by¢ powiekszona o 25%.
Diugosci przejs¢ moga by¢ powiekszone pod warunkiem zastosowania:
1) statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych - 0 50%;

2) samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg systemu
wykrywania dymu - 0 50%.

Powiekszenia te podlegaja sumowaniu.

Szerokosci i wysoko$¢é drog ewakuacyjnych.

Wymagana szeroko§¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz
obliczona wskaznikiem: 0,6 m na kazde 100 os6b, lecz nie mniejsza niz 1,4 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do
1,2 m o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oso6b. Skrzydta
drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi. Do drzwi, ktére zawezajg

wymagang szerokosS¢ drogi ewakuacyjnej zastosowane zostang samozamykacze.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie

moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Szerokosci drzwi z pomieszczen.

Szeroko$¢ wyjs¢ (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac
0,6 m na kazde 100 oséb, lecz szerokos¢ ta powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m -
mierzona w Swietle oScieznicy. Drzwi z pomieszczenia sali konferencyjnej
przeznaczonej dla max.300 os6b oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego

pomieszczenia zostang wyposazone w urzgdzenia antypaniczne.

Klatki schodowe.

Z uwagi na wymagania stawiane klatkom schodowym w budynkach
Sredniowysokich ze strefami zakwalifikowanymi do kategorii ZLI oraz ZLIII w
budynku, zaprojektowano klatki schodowe obudowane $cianami wewnetrznymi o
klasie nie mniejszej niz RElI 60/REI120 i zamykane drzwiami dymoszczelnymi o
klasie EIS 30/EIS60. Klatki schodowe bedg wyposazone w urzadzenia stuzace do

usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
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Wymiary klatki schodowej.

Na kondygnacjach nadziemnych szeroko$¢ biegu schodéw powinna wynosic
nie mniej niz 1,20 m w Swietle. Wysoko$¢ stopni powinna wynosi¢ maksymalnie
0,175 m. Spocznik nalezy zaprojektowaé o szerokosci nie mniejszej niz 1,50 m.
Szerokoé¢ biegu schodéw oraz spocznika w klatkach schodowych prowadzacych do
pomieszczenia technicznego na dachu moze zostaé zmniejszona do 0,8m, natomiast

wysokos¢ schodéw zwiekszona do 0,2m.

Szeroko$é drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz
szeroko$é biegu klatki schodowej, co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz
1,2 m, w tym nieblokowane skrzydto o szerokosci min. 0,9m. Drzwi o szerokosci nie

mniejszej niz wymaga tego system oddymiania danej klatki schodowe;.

Wymaganie co najmniej dwoch wyjsé ewakuacyjnych.

Pomieszczenie powinno mieé¢ co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone
od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osob,

2) znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m?;

Podziat korytarzy na odcinki.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny
byé podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegroéd z
drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzeh technicznych, zapobiegajacych

rozprzestrzenianiu sie dymu.

Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy korytarzy, na ktdrych
zastosowano  rozwigzania techniczno-budowlane  zabezpieczajgce  przed

zadymieniem.

Przegrody, o ktérych mowa w ust. 1, nad sufitami podwieszonymi i pod
podtogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podioza, powinny byc¢

wykonane z materiatéw niepalnych.
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Drzwi zn_ajdujqce si¢ na granicy stref pozarowych i bedace jedr_mczeénie
drzwiami w gtéwnych ciggach komunikacyjnych — w celu utatwienia komunikacji,
drzwi bedg stale otwarte poprzez blokade skrzydet (czynnego i biernego) na
elektrotrzymaczach. W sytuacji wystgpienia alarmu |l stopnia, system SSP
automatycznie zwolni elektrotrzymacze i za pomocg samozamykaczy drzwi zostang

zamkniete.

Wymagania dotyczace pomieszczen przeznaczonych dla duzej ilo$ci oséb.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200
0oséb dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w

rzedach, powinny mie¢:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma
dotyczaca badar wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny
przypisuje si¢ fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu
i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczaca
badania zapalno$ci mebli tapicerowanych;

2) szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy
czym odlegto$C te nalezy ustalac¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi

elementami siedzen;

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejéciami oraz 8 w
rzgdzie przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w
rzgdach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy
rzgdami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16
lub 8;

4) szeroko$¢ przejs¢é komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do
150, a przy wigkszej ich liczbie szeroko$¢ te nalezy zwiekszyé proporcjonalnie o
0,6 m na 100 oséb;

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
taczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyijne.

Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz
ewakuacyjne znaki podswietlane. Znaki ewakuacyjne pracowaé¢ bedg w trybie , na
jasno ,,.
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11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ,
GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.

Branza Elektryczna.

Przepusty instalacyjne:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg

posiadaé klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Do

wykonania zabezpieczei przepustéw rur niepalnych, przewodéw instalacji

elektroenergetycznej zastosowane zostang masy peczniejgce w wymaganej klasie,

z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.

a) Do wykonania zabezpieczen przepustow rur palnych zastosowane zostang
opaski peczniejace, w wymaganej klasie, z wykonaniem wskazanym w instrukcji

producenta tych zabezpieczen.

b. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI)
§cian i stropéw tego pomieszczenia. Przepusty instalacyjne w klasie El
60/E1120.

c. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sig ponizej
poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do

wnetrza budynku,

d. Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone zostang zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 ust. 2 przepisu [2] — zasadami wlasciwej PN. Przewody i
kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Przewody elektryczne w
obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i facznosci powinny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,

zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci
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cienkich przewodow i kabli bez ochr_ony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

e. Obiekt zostanie objety ochrong odgromowsg zgodnie z PN.

f. Szachty instalacyjne zawierajgce przewody i kable elektryczne zostana
obudowane $cianami w klasie odporno$ci ogniowej REI 120. Przegrody poziome
w szachcie miedzy kondygnacjami -1 i parterem wykonac w klasie El 120.
Pomigdzy pozostatymi kondygnacjami nadziemnymi w klasie El 60. Przegrody
zostang wykonane co 3 kondygnacje w odlegtosci nieprzekraczajacej 9 m.

g. W obiekcie zostanie wykonany przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doplyw pradu do wszystkich obwodéw, za wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru:

wentylacje oddymiajaca,

e system sygnalizacji pozarowe;j,

e zestawy hydroforowo- pompowe instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

¢ drzwi i bramy sterowane z systemu sygnalizacji pozarowe;j,

¢ sterowanie przeciwpozarowymi klapami w systemach oddymiania,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie zlokalizowany w poblizu gtéwnych

wej$¢ do obiektow A i B lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu
energii  elektrycznej przeciwpozarowym  wylacznikiem pradu  spowoduje
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwoérczego. tgcznik (przycisk) potaczony bedzie z aparatem wykonawczym
przeciwpozarowego wytacznika pradu kablem PH 90.

h. Zapewnione zostanie zasilanie opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
przez minimum 1 godzine. W przypadku systemu zasilania z centralnej baterii
instalacja wykonana zostanie przewodami PH90.

i. Zestaw hydroforowo — pompowy zasilony zostanie sprzed ppoz. wytacznika
pradu kablem PH 90.

j. Dla budynku zapewnione zostang dwa niezalezne Zrédta zasilania stosujac jedng
stacje transformatorowg oraz zasilanie rezerwowe w postaci agregatu
pradotwérczego.

k. Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zasilona zostanie kablem PH 90
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m.

Centrale stuzaca do sterowania wentylacja oddymiajaca zasilona zostanie

kablem PH 90.
Kable zasilajgce wentylatory do napowietrzania klatek schodowych oraz

przedsionkéw PHS0.

Branza Sanitarna.

a)

b)

12.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne (obstugujace wiecej niz jedng strefe
pozarowg) w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniows i
dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, beda mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowq i
dymoszczelnosé (EIS 120), lub bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

Wszystkie zastosowane w budynku przeciwpozarowe klapy odcinajace na
kanatach wentylacji mechanicznej/klimatyzaciji bedg sterowane z systemu

sygnalizacji pozarowej oraz monitorowane.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W  OBIEKCIE
DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZYJETEGO
SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU,
AW SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWE.J
PRZECIWPOZAROWEJ, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB
EKIP RATOWNICZYCH.

State urzadzenia gasnicze:

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze - § 27 ust. 1

przepisu [b].

System Sygnalizacji Pozarowej:

Klatki schodowe z uwagi na wyposazenie w instalacje wentylacji pozarowej zostang

wyposazone w system sygnalizacji pozarowej. System SSP przewidziano takze na
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'pozostafych obszarach obiektu, miedzy innymi ze wzgledu na koniecznosé
wysterowania oddymiania a takze jako rozwigzania zamienne.

System zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
PKN-CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwagii.

Dodatkowe wytyczne i obostrzenia projektowe.

» Do uruchomienia systemu wentylacji pozarowej zastosowana zostanie
koincydencja sygnatu z dwoch czujek,

e W obrebie klatki schodowej czujki przewidziano na kazdym pietrze,

» Przyjeto zasade, Ze reczne ostrzegacze bedg tak rozmieszczone, aby zadna
osoba do najblizszego ostrzegacza nie musiata przebywaé drogi dtuzszej niz 30
m,

e Dla budynku zapewniony zostanie monitoring pozarowy — jako rozwigzanie
Zamienne,

* Przewidziano do zastosowania Centrale Sygnalizacji Pozarowej ktéra pozwoli na
takie jej skonfigurowanie, zeby w przypadku uruchomienia ROP i pézniejszego
wykrycia dymu przez czujke — to sygnat z czujki wskazywat miejsce pozaru, a nie
ROP.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Przewidziano wyposazenie stref pozarowych ZLI, ZLIIl przekraczajgcych 200m2 w
instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem péisztywnym o
dtugosci 20 lub 30m w zaleznosci od wymaganego zasiegu.

Strefy PM na najwyzszej kondygnacji oraz na kondygnacji -1 przewidziano
wyposazenie w hydranty HP33.

Przewidziano wyposazenie klatek schodowych ,A” i ,B” oraz wej$é¢ do budynku B od
strony pétnocnej i do budynku A od strony wschodniej i p6inocnej w nawodnione
zawory hydrantowe 52, jako rozwigzanie zamienne — przedstawiono w czesci

graficznej.

Urzadzenia oddymiajace.

Klatki schodowe.

Jako urzgdzenia do usuwania dymu z klatek schodowych przyjeto klapy
dymowe wg zasad wskazanych w PN-B-02877-4:2001/Az1:2006. + zmiana z 2006 r.
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Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Do oddymiania danej klatki
schodowej przyjaé powierzchnie czynng klapy (Acz) nie mniejszg niz 5% powierzchni
najwiekszego rzutu poziomego podfogi tej klatki schodowej. Klatki schodowe
powinny by¢ oddymiane co najmniej grawitacyjnie.

Nie przewiduje sie oddymiania szybow dzwigowych — szyby te na granicy stref
pozarowych obudowane beda $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 i

zamykane drzwiami w wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Czes¢ podziemna.

W kondygnacji -1 zaprojektowane zostang samoczynne urzadzenia
oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu sygnalizacji pozarowej. Przewiduje
sie zastosowanie instalacji wentylacji pozarowe.

W czesci foyer i klatki schodowej komunikacyjnej znajdujgcej sie miedzy parterem
a poziomem +2 — zastosowano samoczynne urzadzenia oddymiajgce uruchamiane
za pomoca SSP, oraz kurtyny dymowe wokét voidow i Swietlika opuszczane do
poziomu barierki ( w miejscu spocznika — wejécia na klatke, opuszczenie do poziomu
2,2m).

Szczegdtowe dane odnosnie koncepcji oddymiania, oddymianych obszaréw,
wydajnosci itd. podano w odrebnych opracowaniach - raporty z symulacji CFD
dziatania systemu wentylacji oddymiajacej dla Sali konferencyjno-wystawowej, foyer
w czeéci podziemnej oraz foyer na parterze ( opracowania F&K Group Sp. z 0.0., ul.
Romaszewskiego 6 lok. B-3, 01-892 Warszawa )

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Czes¢ Nadziemna i Podziemna.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania minimum 1 godzina

przewidziano na wszystkich drogach komunikacji ogélnej w przedmiotowym budynku
(drogi dojscia ewakuacyjnego). Oswietlenie zapewni natezenie zapewniajgc min. 1 Ix
w osi drogi ewakuacyjnej, oraz 0,5 Ix w pasie o szerokoSci potowy drogi
ewakuacyjnej.

W miejscach lokalizacji urzgdzen gasniczych o$wietlenie ewakuacyjne
powinno zapewnia¢é co najmniej 5 Ix. Instalacja ta powinna spetnia¢ réwniez

pozostate wymagania wskazane w Polskich Normach.

Dzwig dla ekip ratowniczych.
Budynek nie wymaga wyposazenia go w dzwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych.
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Przec_iwpoiarowy wytacznik pradu (PWP).
Obiekt zostanie wyposazony w PWP. Sterowanie PWP usytuowano w poblizu

gtdbwnego wejscia do segmentéw budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcina doptyw pradu nalezy do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Oznakowanie ewakuacyjne obiektu.

W postaci znakéw bezpieczenstwa zgodnie z zasadami umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacji - PN-N 01256-5:1998.

Funkcjonowanie dzwigow podczas pozaru.

Dzwigi osobowe w budynku w momencie pozaru zostang sprowadzone
automatycznie na kondygnacje parterowa lub na pierwszg bezpieczng kondygnacije,
drzwi otworza sie na 90 s i zamkng. Jazda dzwigu zablokowana. Ponowne otwarcie
drzwi mozliwe z kabiny dzwigu lub ,kiuczem strazackim” z zewnatrz. W przypadku
zaniku napiecia dzwig zatrzymuje sie na najblizszym przystanku i pozostaje z
otwartymi drzwiami.

Scenariusz pozarowy — zatozenia podstawowe.
W obiekcie funkcjonowat bedzie wariant alarmowania 2 stopniowy ze

zréznicowaniem na alarm | stopnia oraz alarm Il stopnia.

Alarm | stopnia.

Jest stanem wystgpienia potencjalnego zagrozenia (zadziatania pojedynczej
czujki), powodujgcym konieczno$é sprawdzenia zaistnialego zdarzenia przez
ochrong. W przypadku nie zareagowania na alarm przez personel lub brak
potwierdzenia alarmu po uplywie czasu wymaganego na potwierdzenie alarmu (po
czasie reakcji t1 =30 sekund od rozpoczecia alarmowania), nastepuje alarm ||

stopnia.

Alarm |l stopnia.

Jest stanem zagrozenia potwierdzonego (zaistnienia pozaru lub w
szczegolnych przypadkach jego bardzo duzego prawdopodobienstwa wystapienia),
uruchamiajgcym algorytm sterowan technicznymi systemami zabezpieczen. W
przedmiotowym obiekcie bedzie wystepowat alarm Il stopnia ZE ZNANYM
MIEJSCEM POWSTANIA POZARU tj. zadziatanie dwoch czujek pozarowych
(koincydencja dwuczujkowa), zadziatanie pojedynczej czujki oraz ROP. Wci$niecie

samego ROP-a nie powoduje zadnych sterowan, do momentu detekcji dymu przez
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czujke. Za miejsce pozaru uznaje sie wowczas to okreslone ciujkq.

1) Obstuga potwierdza obecno$¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizaciji
pozarowej w czasie T1 (30 s), od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia
obecnosci obstugi w czasie T1, spowoduje automatycznie przej$cie centrali w
stan alarmu Il stopnia.

2) Brak reakcji obstugi w czasie T2 (4 min), zadziatanie nastepnej czujki lub
wcisniecie ROP-a spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozarowej w alarm I
stopnia i realizacje nastepujacych procedur:

3) transmisje informacji o alarmie Il stopnia do Stanowiska Kierowania Komendanta
Miejskiego PSP m. st. Warszawy

4) zatgczenie sygnalizatorow akustycznych w zaalarmowanej strefie

5) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w przewodach wentylacji
bytowej oraz klimatyzacji

6) Otwarcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w przewodach instalacji
wentylacji oddymiajgcej oraz otworach kompensacyjnych wentylacji oddymiajgce;
w strefie detekcji, w ktérej wykryto pozar

7) uruchomienie wentylacji oddymiajgcej w kondygnacji podziemnej w danej strefie
dymowej, i strefie detekciji dymu

8) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych i stref wymagajacych
oddymiania

9) odblokowanie kontroli dostepu

10) zjazd i blokada wind osobowych na poziomie parteru — w przypadku pozaru
na parterze zjazd wind na poziom podziemny. (zanik napigecia — zatrzymanie
dzwigu na pierwszej dostepnej kondygnacji)

11) zamkniecie drzwi pozarowych i dymoszczelnych w strefie pozaru

13. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Na drogach ewakuacyjnych przewidziano wystiréj wykonany z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone przewidziano z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

14.WYPOSAZENIE W GASNICE.

W obiekcie zostang umieszczone gasnice wg zasady, ze jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach bedzie przypadaé
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w strefie zakwalifikoWanej do ZLI i ZLIIl na kazde 100m2 a w strefach PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej.

Odlegto$¢ z kazdego miejsca w ktérym moze przebywaé cziowiek do najblizszej
gasnicy nie bedzie przekraczata 30 m. Zapewniony zostanie dostep do gasnic
o szerokosci min. 1 m.

Gasnice bedg rozmieszczone:
— w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:
o przy hydrantach wewnetrznych,
o przy wejsciach,
o przy wejsciach do klatki schodowe;j,
— W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet
ciepta,

15.ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
20 dm®/s. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona
bedzie przez hydranty zewnetrzne istniejace sieci wodociggowej miejskiej. Hydranty
zlokalizowane sg od strony p6thocno-wschodniej pierwszy w odlegtoéci ok. 12m, i
drugi w odlegtos$ci ok. 103m od obiektu.

Szczegobtowe usytuowanie hydrantdw pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.
Spetniono wymagania przepiséw odnosnie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

16.DROGI POZAROWE.

Do budynku bedacego przedmiotem opracowania wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowej. Budynek ma boki o szerokosci przekraczajacg 60m — segment pétnocy
ma wymiar poprzeczny 61,77m tj. o 1,77m wiecej niz kryterium okreslone w
przepisach - wobec czego wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej o szerokosci
4m i nosnosci 100 kN z dwdch stron. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig¢ zapewnienie drogi pozarowej do 50% obwodu zewnetrznego
budynku. Pomiedzy drogg pozarowg a obiektem nie moga wystepowaé state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3m.

Do przedmiotowego budynku przewidziano zapewnienie drogi pozarowej w
nastepujgcy sposoéb:

- od strony wschodniej wzdtuz elewacji budynku, droga o szeroko$ci 4m zakoriczona
miejscem do zawracania w inny sposob z promieniami zewnetrznych tukéw min.
11m. Miejsce do zawracania w inny sposdb w z odcinkami cofania nie
przekraczajgcymi dtugo$ci 15m. Droga przebiega w odl. 11m od elewacji budynku.

- od strony potudniowej — wzdtuz elewacji budynku, droga o szerokos$ci 4m ,
pomiedzy drogg a elewacjg przewiduje sie krzewy o wysokosci do 3m. Droga
przebiega w odl.6m od elewacji budynku.
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Do przedmiotowego budynku przewidziano zapewnienie drogi pozarowej w
nastepujgcy sposaob:

- od strony wschodniej wzdiuz elewacji budynku, droga o szerokosci 4m zakonczona
migjscem do zawracania w inny sposob z promieniami zewnetrznych tukoéw min.
11m. Miejsce do zawracania w inny sposéb w z odcinkami cofania nie
przekraczajgcymi dtugosci 15m. Droga przebiega w odl. 11m od elewacji budynku.

- od strony potudniowej — wzdiuz elewacji budynku, droga o szerokoéci 4m,
pomiedzy drogg a elewacja przewiduje sie krzewy o wysoko$ci do 3m. Droga
przebiega w odl.6m od elewacji budynku.

- od strony zachodniej — wzdtuz elewacji budynku droga o szerokos§ci 4m, pomigdzy
droga a elewacjg budynku przewidziano nasadzenia krzewdw o wysokosci do 3m
oraz oczko wodne o gtebokosci — 0,3m . Droga od strony zachodniej zawiera tez
siegacz w ksztatcie litery ,T” zwiekszajgcy dostep do elewacji budynku oraz
umozliwiajgcy zawracanie w inny sposéb, przy szerokosci drogi 4m, promieniach
zewnetrznych min.11m oraz diugosci cofania do 15m. Droga przebiega w zmienne;
odlegtosci od elewacji budynku 7m i 9,5m.

- od strony péinocnej droga pozarowa ma charakter ,siggacza” umozliwiajgcego
zawracanie w ,inny sposéb”. Droga ma szeroko$¢ 4m, promienie zewnetrzne tukow
min.11m oraz dtugo$¢ cofania max.15m. Droga przebiega w odl 5m od elewaciji
budynku.

Catkowity obwod budynku wynosi 467m — 50 % - 223,5m. Obwdd budynku znaczaco
powiegksza zloZzony ksztatt -, w bryle” budynek ma wymiary 103m x 61,7 — obwod
329,4m — 50% obwodu to 164,7m.

Dostep drogi pozarowej zapewniono do elewacji na diugosci 248,0m fj.
53,1%. Niezgodno§¢ z wymaganiami przepisbw wynika z faktu, iz od strony
wschodniej pomiedzy drogg pozarowg a elewacjg budynku zlokalizowane sg drzewa
o wysokosci powyzej 3m. Odlegtos¢ miedzy drzewami wynosi 4-5m. Drzewa te
wystepujg na diugoéci 64,0m drogi pozarowej tym samym dostep z drogi pozarowej
dla drabin mechanicznych i podno$nikéw jest wprost zgodny z przepisami na
dtugosci 184,0m ( 248m — 64,0m) co stanowi 39,4% obwodu budynku. Na dtugosci
gdzie wystepujg drzewa o wysokosci powyzej 3m tj. na dtugosci 64m — jest ona
zlokalizowana w odl. 11m od obiektu, ma wymagang szeroko$¢ oraz nos$nos¢
natomiast jak zaznaczono powyzej nie spetnia jednego z warunkéw a mianowicie nie
zapewnia dostepu do elewacji budynku dia podno$nikéw i drabin mechanicznych.

Niezgodnosci:

- od strony wschodniej pomiedzy droga pozarowa a elewacjg budynku drzewa o
wysokosci przekraczajgcej 3m na dtugosci 64m drogi pozarowej ograniczajace
dostep dla podnos$nikéw i drabin mechanicznych do 39,4% obwodu zewnetrznego
budynku wobec wymaganego dostepu do min. 50% obwodu .
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17.WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE NIE ZOSTANA DOPROWADZONE
W BUDYNKACH DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI.

Droga pozarowa do projektowanego budynku nie spetia wymagan § 12 ust. 2, ust. 3
pkt.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), j:

- brak zapewnienia drogi pozarowej przebiegajgcej wzdtuz dtuzszych bokéw
budynkdow na catych ich dtugosciach lub zapewnienia dostepu z tej drogi do co
najmniej 50% obwodu zewnetrznego budynku.

— par. 12 ust 2 i ust.3. pkt.2 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

18. UZASADNIENIE BRAKU MOZLIWOSCI SPELNIENIA WYMAGAN PRZEPISU
WRAZ Z UZASADNIENIEM TECHNICZNYM.

Brak drogi pozarowej do budynku spetniajgcej wprost wymagania przepiséw wynika
Z usytuowania istniejgcych drzew o wysokosci powyzej 3m, dla ktérych witasciciel
terenu nie uzyskat zgody na wycinke od witasciwego organu. Intencja wiasciciela jest
zachowanie drzew réwniez po zakonczeniu inwestycji by stanowity element
zagospodarowania terenu. W przypadku zapewnienia dostepu do 50% obwodu
zewnetrznego budynku okreslajac wielko$¢ obwodu zsumowano diugosci wszystkich
Scian zewnetrznych, poniewaz budynek ma zlozony ksztatt z rozbudowanym
~dziedzincem” - dtugo$ci $cian ,dziedzinca” znaczaco zwiekszajg obwdd budynku.
Budynek , w bryle” ma wymiary 103m x 61,7m — obwéd 329,4m — 50% to 164,7m -
zapewniono dostep wprost zgodny z przepisami do 184,0m tj. wiecej niz 50%
obwodu ,bryty budynku”.

Nie ma mozliwosci wykonania drogi pozarowej wzdtuz $ciany pétnocnej a réwniez
nie ma mozliwosci zwigkszenie dostepu drogi pozarowej do budynku bez wyciecia
drzew lub wykonania drogi wzdtuz $ciany wschodniej. Inwestor nie posiada zgodny
witadciwych wladz na wycigcie drzew. Inwestor zdecydowany jest zastosowaé
rozwigzania zamienne rekompensujace niezgodnosci drogi pozarowej. Ponadto
wzdtuz wschodniej $Sciany elewacji obiektu zlokalizowana jest infrastruktura
komunalna stanowigca wtasnos$¢ firmy Veolia, ktéra to firma nie wyraza zgody na
lokalizacj¢ drogi pozarowej na obszarze sieci komunalnych stanowigcych jej
wiasnos$é.
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19.PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE ZAPEWNIAJACE
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ
Z UZASADNIENIEM

Jako rozwigzania ponadstandardowe, ze wzgledu na niemozliwos¢ spetnienia
wymagan odno$nie drogi pozarowej, w budynku przewidziano nastepujace
rozwigzania zamienne:

a) wyposazenie obiektu w System Sygnalizacji Pozaru - ochrona catkowita.

b) podigczenie instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru do stacji monitorowania
PSP.

c) wyposazenie klatek schodowych ,A1” i ,B” -zgodnie z czgécig graficzng - w
nawodnione piony z zaworami 52.

d) wyposazenie — zgodnie z czescig graficzng - wejs¢ na parterze do budynku A
od strony wschodniej i pétnocnej oraz do wejs¢ do budynku B na parterze od
strony potnocnej, wschodniej i zachodniej w nawodniong instalacje z
zaworami 52.

e) praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkéw ewakuacji co najmniej raz
na pét roku.

Zaproponowane, opisane wyzej rozwigzania zamienne pozwolg na szybkie wykrycie
pozaru, skuteczne zaalarmowanie uzytkownikéw, bezpieczng ich ewakuacje oraz
umozliwig prowadzenie akcji ga$niczej przy uzyciu nawodnionych pionéw z zaworami
hydrantowymi. Ponadto zwiekszenie czgstotliwo$ci sprawdzania organizacji oraz
warunkéw ewakuaciji pozwoli bardziej utrwali¢ okreslone zachowania i umiejetnosci
skutkujace lepszg organizacja i przebiegiem ewakuacji.

20. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH WSKAZUJACA
NIEPOGORSZENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Wyposazenie w SSP pozwoli szybko wykry¢ pozar i podjg¢ probe jego
likwidacji w poczatkowej fazie rozwoju a tym samym zlikwidowaé zagrozenia w
zarodku. Pozwoli tez wczeéniej podjgé ewakuacje co utatwi i uprosci jej przebieg.
Zwiekszona czestotliwo$¢ sprawdzania warunkéw i organizacji ewakuacji pozwoli
lepiej utrwalié okreslone zachowania skutkujace wiadciwg organizacjg i przebiegiem
ewakuaciji.

Podtgczenie SSP do monitoringu PSP pozwoli wczesniej zaalarmowac
jednostki PSP a tym samym wczesniej podjaé dziatania ratowniczo-gasnicze co
zwieksza szanse likwidacji pozaru w jego poczatkowej fazie.

Wyposazenie w nawodnione zawory hydrantowe klatek schodowych i wejs¢
do budynku od strony pétnocnej i wschodniej zapewni niezbgdne $rodki gasnicze
PSP do prowadzenia dziatan od tej strony obiektu , umozliwi wczes$niejsze ich
podjecie od wewnatrz obiektu gdzie skuteczno$¢ prowadzenia dziatan jest wigksza
niz podawanie $rodkéw gasniczych od zewnatrz z drabiny czy podnosnika.
Ograniczenie dostepu dla drabin i podnosnikéw wystepuje tylko na czesci elewacji —
od strony wschodnie;.
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21. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE.J.

Zaproponowane rozwigzania zamienne rekompensujg wystepujace w obiekcie
braki w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zapewniajg co najmniej niepogorszenie
jej warunkow.

Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania autor niniejszego wystapienia uznaje
budynek i zwigzane z nim zastosowane rozwigzania zamienne za zapewniajgce:

- zachowanie no$no$ci konstrukcji przez okreslony czas - zapewniono

zgodno$c¢ z przepisami wprost.

- ograniczenie rozprzestrzenia i sie ognia i dymu przez okreslony czas -

zapewniono zgodno$¢ z przepisami wprost.

- ograniczajgce rozprzestrzenianie sie pozaru na sgsiednie obiekty,-

zapewniono zgodnos¢ z przepisami wprost.

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposo6b - zapewniono

zgodnosé z przepisami wprost.

- bezpieczenstwo ekip ratowniczych — w przypadku prowadzenie dziatan

ratowniczo-gasniczych wewnatrz obiektu i korzystania z zaworéw

hydrantowych w klatkach Nr.A1 , Nr.B i wejéciach na parterze od strony
potnocnej , wschodniej i zachodniej nalezy podkresli¢, ze klatki te bedg
obudowane w klasie REIG0/REI120 zamknigte drzwiami EIS30/EIS60 oraz
wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Zawory hydrantowe
na parterze beda zlokalizowane przy wyjsciach jesli zasztaby konieczno§¢
ewakuacji sit PSP prowadzacych dziatania to wyjécie na zewnatrz obiektu
bedzie tatwe i proste.

Wyposazenie obiektu w SSP pozwoli dokfadnie okresli¢ miejsce pozaru a tym

samym ukierunkowa¢ dziatania gasnicze na konkretne miejsce co utatwi i

upro$ci akcje gasniczg. Wcezesniejsze wykrycie pozaru pozwoli réwniez

podjac¢ dziatania gasnicze w poczatkowej fazie jego rozwoju co réwniez
zwigksza bezpieczenstwo sie na bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W opinii autora wystgpienia zastosowane rozwigzania zamienne gwarantuja

bezpieczenstwo przeciwpozarowe w stopniu nie mniejszym niz spetnienie

wymagan przepiséw wprost.
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