Autor Kategoria LOD* wg. AIA LOgD LOmI Uwagi/ LOD 350
ARC Stropy/Rampy/Posadzki 300 Ustroje zamodelowane z odpowiednim obrysem i gruboscig Typ
przy pomocy minimum trzech obiektéw (moga by¢ Grubos¢
wielowarstwowe) reprezentujacych osobno: rdzen Materiat
konstrukcyjny (nosny), warstwy architektoniczne powyzej Odpornos¢ pozarowa
rdzenia konstrukcyjnego, warstwy architektoniczne ponizej Powierzchnia
rdzenia konstrukcyjnego
Spadki i dylatacje s odzwierciedlone w geometrii i
potozeniu elementéw. Elementy typu: listwy, cokoty,
obrébki otwordw, izolacje narozy zamodelowane w sposéb
symboliczny umozliwiajacy przedmiarowanie i
kosztorysowanie.
Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i
instalacjami.
ARC Sciany 300 Wszystkie sciany zamodelowane z odpowiednia gruboscia, Typ Wymodelowane nadproza/wzmocnienia w
wysokoscig i szerokoscig przy pomocy minimum trzech Grubosé $cianach murowanych.
obiektow (mogg by¢ wielowarstwowe) reprezentujacych: Materiat Dla $cian g-k zostanie wyznaczona strefa
rdzen konstrukcyjny (nosny), warstwy architektoniczne po Odpornos¢ pozarowa przy otworach drzwiowych, gdzie
wewnetrznej stronie rdzenia konstrukcyjnego, warstw Powierzchnia montowane sg profile w celach
architektoniczne po zewnetrznej stronie rdzenia przeprowadzenia wykrywania kolizji z
konstrukcyjnego. instalacjami.
Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i
instalacjami.
Dylatacje dokfadnie odzwierciedlone w geometrii
elementéw.
ARC Sciany ostonowe 300 Obiekty zamodelowane z zachowaniem planowane;j Typ
wysokosci, szerokosci i grubosci. Grubos¢
Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym Materiat
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi Odpornos¢ pozarowa
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i
instalacjami.
Model powinien zawiera¢ przeszklenia, profile ram i progi w
$rednim poziomie szczegétowosci. Wystepuje rozréznienie
na grubosci przeszklenia i profili ramy.
Elementy wykoriczeniowe typu klamki, okucia, maskownice
czy listwy wykoriczeniowe zamodelowane w sposob uproszczony.
ARC Sufity 300 Sufity podwieszane zamodelowane z Typ
odpowiednim obrysem i gruboscig jako pojedyncze obiekty. Grubos¢
Dopuszcza sie stosowanie obiektéw wielowarstwowych. Materiat
Model zawiera podziat na rézne typy sufitow.
Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i
instalacjami.
ARC Okna 300 Wszystkie okna i drzwi zamodelowane z zachowaniem Typ Do celéw przetargowych mozliwe dalsze
planowanej wysokosci i szerokosci. Numer elementu nasycanie parametrami informacyjnymi.
Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym Szeroko$¢ otworu
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi Szeroko$¢
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i Wysokos¢ otworu
instalacjami. Wysokosé
Profile ram, parapety i progi modelowane w niskim/$rednim Materiat oscieznicy
poziomie szczeg6towosci. Odpornos¢ ogniowa
Rodzaj szklenia
Powierzchnia szklenia
Typ skrzydta
Izolacyjnos¢ termiczna
ARC Drzwi 300 Wszystkie okna i drzwi zamodelowane z zachowaniem Typ Do celéw przetargowych mozliwe dalsze
planowanej wysokosci i szerokosci. Numer elementu nasycanie parametrami informacyjnymi.
Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym Szeroko$¢ otworu
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi Szeroko$¢ przejscia
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i Wysokos¢ otworu
instalacjami. Wysokos¢ przejscia
Profile ram, parapety i progi modelowane w niskim/$rednim Materiat oscieznicy
poziomie szczeg6towosci. Typ oscieznicy
Materiat skrzydta
Osprzet
Odpornos¢ ogniowa
Dymoszczelnosé
Otwieranie Lewe/Prawe
Kontrola dostepu
ARC Diwigi, schody ruchome 300 Gtoéwne elementy konstrukcyjne i podkonstrukcje Typ

zamodelowane w $redniej szczeg6towosci. Barierki i
balustrady w formie uproszczonej

Lokalizacja i gabaryty elementéw zgodne z ich rzeczywistym
potozeniem uwzgledniajace interakcje z pozostatymi
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i
instalacjami.

Model zawiera gtéwne elementy potaczen.

Numer elementu
Szeroko$¢ szybu
Wysokos¢ szybu
Szerokos$¢ kabiny
Wysokos¢ kabiny
Wysokos¢ podszybia
Wysokos¢ nadszybia




ARC

Schody

300

Wszystkie schody i spoczniki zamodelowane w odpowiedniej
grubosci, wysokosci i szerokosci.

Lokalizacja, dtugos¢ i wysokos¢ elementéw zgodna z ich
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajacym interakcje z
pozostatymi elementami konstrukcyjnymi,
architektonicznymi i instalacjami.

Wystepuje rozrdznienie ze wzgledu na materiat
konstrukcyjny i wykoriczeniowy. Biegi schodowe
zamodelowany ze stopniami. Belki policzkowe w niskiej
szczegotowosci. Dylatacje i oparcia zamodelowane w sposdb

Typ
Materiat

*Dotyczy schoddw nie ujetych w projekcie
konstrukcji

ARC

Porecze/Balustrady

300

Obiekty zamodelowane z zachowaniem planowanej
wysokosci, dtugosci i grubosci. Stupki i porecze modelowane
s szczegdtowo, wypetnienia moga by¢ modelowane w
sposéb uproszczony.

Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i
instalacjami.

Model tralek i/lub przeset powinien przenosi¢ informacje o
docelowym stopniu przeziernosci catej balustrady .

Typ
Materiat
Dtugos¢
Wysokosé

ARC

Meble/Wyposazenie

300

Uproszczona geometria

Typ




Zestawienie szczegétowosci LOD dla konstrukeji zelbetowych

Autor Kategoria LOD* wg. AIA LOgD LOmI Uwagi/ LOD 300+
KON Ptyty fundamentowe 300/400 Wszystkie elementy ptyty zamodelowane w odpowiednim obrysie, |Oznaczenie Zamodelowanie betonu podktadowego pod
grubosci, wysokosci, dtugosci i szerokosci. identyfikacyjne elementami ptyty fundamentowej.
Spadki i dylatacje s odzwierciedlone w geometrii i elementu Zbrojenie dla wytypowanych
potozeniu elementéw. Klasa betonu skomplikowanych elementéw.
Zamodelowane elementy podszybi windowych oraz pogrubieri Grubosé ptyty
miejscowych wynikajacych z obliczen statyki oraz pogtebien i Poziom posadowienia
otworowania wynikajgcego z otrzymanych instalacji. Oznaczenie
Lokalizacja, dtugos¢ i wysokos¢ elementéw zgodna z ich ewentualnych spadkéw
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajagcym interakcje z pozostatymi |Objetos¢ betonu
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Klasa ekspozycji
KON tawy fundamentowe 300/400 Wszystkie elementy tawy zamodelowane w odpowiedniej grubosci, |Oznaczenie Zamodelowanie betonu podktadowego pod
wysokosci, dtugosci i szerokosci, ze szczeg6lnym uwzglednieniem identyfikacyjne elementami fawy fundamentowej.
dylatacji. elementu Zbrojenie dla wytypowanych
Lokalizacja, dtugos¢ i wysokos¢ elementéw zgodna z ich Klasa betonu skomplikowanych elementéw.
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi |Wysoko$¢ tawy
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Szerokos¢ tawy
Poziom posadowienia
Objetosé betonu
Klasa ekspozycji
KON Stopy fundamentowe 300/400 Wszystkie elementy stopy zamodelowane w odpowiedniej grubosci, |Oznaczenie Zamodelowanie betonu podktadowego pod
wysokosci, dtugosci i szerokosci. identyfikacyjne elementami stopy fundamentowe;j.
Lokalizacja, dtugos¢ i wysokos¢ elementéw zgodna z ich elementu
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajgcym interakcje z pozostatymi |Klasa betonu
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Wysokos¢ stopy
Dtugosc stopy
Szeroko$¢ stopy
Poziom posadowienia
Objetos¢ betonu
Klasa ekspozycji
KON Rampy 300/400 Wszystkie elementy rampy zamodelowane w odpowiedniej grubosci, |Oznaczenie
wysokosci, dtugosci i szerokosci i pochyleniu. identyfikacyjne
Lokalizacja, dtugos¢ i wysokos¢ elementéw zgodna z ich elementu
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi |Klasa betonu
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Grubos¢ rampy
Szeroko$¢ rampy
Poziomy posadowienia
zgodnie ze spadkami
Oznaczenie spadkow
Objetosé betonu
Klasa ekspozycji
KON Stropy 300/400 Wszystkie elementy stropu zamodelowane w odpowiednim obrysie, |Oznaczenie
grubosci, dtugosci i szerokosci. identyfikacyjne
Spadki i dylatacje s odzwierciedlone w geometrii i elementu
potozeniu elementow. Materiat
Zamodelowanie otworowania w stropie zgodne z zaprojektowanymi [Klasa betonu
instalacjami oraz z elementami dodatkowymi (tj. windy, otwory na  |Grubos¢ stropu
klatki schodowe itp.) Poziom posadowienia
Lokalizacja, dtugos¢ i wysokos¢ elementéw zgodna z ich Oznaczenie
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi |ewentualnych spadkow
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Objetosé betonu
Oznaczenie otworéw w
stropie
Klasa ekspozycji
KON Stropodachy 300/400 Wszystkie elementy stropodachéw zamodelowane w odpowiednim |Oznaczenie
obrysie, grubosci, dtugosci i szerokosci. identyfikacyjne
Spadki i dylatacje s odzwierciedlone w geometrii i elementu
potozeniu elementow. Materiat
Zamodelowanie otworowania w stropie zgodne z zaprojektowanymi [Klasa betonu
instalacjami oraz z elementami dodatkowymi (tj. windy, otwory na  |Grubos¢ stropu
klatki schodowe itp.) Poziom posadowienia
Oznaczenie planowanych wpustéw odptywowych Oznaczenie
Lokalizacja, dtugos¢ i wysokos¢ elementéw zgodna z ich ewentualnych spadkéw
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajagcym interakcje z pozostatymi |Objetos¢ betonu
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Oznaczenie otworéw w
stropie
Klasa ekspozycji
KON Attyki 300/400 Sciany attyk zamodelowane w odpowieniej grubosci i z Oznaczenie
odpowieniego matriatu. identyfikacyjne
Lokalizacja, dtugos¢ i wysokos¢ elementéw zgodna z ich elementu
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi |Materiat

elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami.
Umieszczenie w $ciankach attyk wszytskich niezbednych otworéw
wynikajacych z architektury i instalacji.

Klasa betonu (jezeli
$ciany zelbetowe)
Grubos¢ $ciany
Wysokos¢ Sciany
Objetosé betonu (jezeli
$ciany zelbetowe)
Oznaczenie otworéw
przelewowych




KON Sciany zelbetowe 300/400 Wszystkie Sciany zelbetowe zamodelowane z odpowiednia Oznaczenie
gruboscia, wysokoscia i szerokoscia. identyfikacyjne
Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym elementu
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami | Materiat
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i Klasa betonu
instalacjami. Grubosé sciany
Dylatacje dokfadnie odzwierciedlone w geometrii Objetosé betonu
elementéw. Oznaczenie
otworowania w $cianach
Klasa ekspozycji
Poziom posadowienia
KON Sciany murowane 300/400 Wszystkie sciany murowane zamodelowane z odpowiednig Oznaczenie Zamodelowane w $cianach murowanych
gruboscia, wysokoscia i szerokoscia. identyfikacyjne rdzeni i wiencow zelbetowych oraz
Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym elementu nadprozy monolitycznych.
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami | Materiat
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i Grubosé sciany
instalacjami. Oznaczenie
Dylatacje dokfadnie odzwierciedlone w geometrii otworowania w $cianach
elementow. Poziom posadowienia
KON Belki zelbetowe 300/400 Wszystkie belki zelbetowe zamodelowane z odpowiednia dtugoscia, |Oznaczenie
wysokoscig i szerokoscig. identyfikacyjne
Lokalizacja i geometria elementow zgodna z ich rzeczywistym elementu
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami | Materiat
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i Klasa betonu
instalacjami. Wysokosé belki
Szerokosc belki
Dtugosé belki
Objetosé betonu
Klasa ekspozycji
Poziom posadowienia
KON Stupy zelbetowe 300/400 Wszystkie stupy zelbetowe zamodelowane z odpowiednig Oznaczenie
wysokoscig, szerokoscig i odpowiednim przekrojem. identyfikacyjne
Lokalizacja i geometria elementéw zgodna z ich rzeczywistym elementu
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami | Materiat
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i Klasa betonu
instalacjami. Wysokos¢ stupa
Szerokos$c¢ i przekroj
stupa
Objetosé betonu
Klasa ekspozycji
Poziom posadowienia
KON Schody i spoczniki 300/400 Wszystkie schody i spoczniki zamodelowane w odpowiedniej Oznaczenie Zamodelowane akcesoria montazowe
grubosci, wysokosci i szerokosci. identyfikacyjne spocznikéw oraz biegéw i wygtuszenia
Lokalizacja, dtugos¢ i wysokos¢ elementéw zgodna z ich elementu akustyczne oraz podktadki neoprenowe.
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi |Materiat Zamodelowanie tacznikdw systemowych
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Klasa betonu biegéw i spocznikdw np. Schock Tronsole
Biegi schodowe zamodelowane ze stopniami. Grubosé biegdéw i itp.
Zamodelowane oparcia biegdw na spocznikach. spocznikéw
Objetosé betonu
Oznaczenie
otworowania w
spocznikach
Klasa ekspozycji
Poziom posadowienia
Oznaczenie ilosci biegdw
ich wysokosci i
gtebokosci
KON Balkony 300/400 Wszystkie ptyty balkonowe zamodelowane w odpowiedniej Oznaczenie Zamodelowane akcesoria montazowe ptyt
grubosci, dtugosci i szerokosci. identyfikacyjne balkonowych i wygtuszenia akustyczne.
Lokalizacja, dtugos¢ i szeroko$¢ elementéw zgodna z ich elementu Zamodelowanie tacznikdw systemowych
rzeczywistym potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi |Materiat ptyt balkonowych np. Schock Isokorb itp.
elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Klasa betonu
Grubosé ptyty
balkonowej

Objetosé betonu

Klasa ekspozycji

Poziom posadowienia
Zestawienie ilosciowe
typow ptyt balkonowych




Zestawienie szczegotowosci LOD dla konstrukcji stalowych

Autor Kategoria LOD* wg. AIA LOgD LOmI Uwagi
KON Stupy stalowe 400 Wszystkie stupy stalowe zamodelowane przy pomocy Oznaczenie
projektowanych profili metalowych. identyfikacyjne
Lokalizacja i dtugos¢ elementéw zgodna z ich rzeczywistym elementu/profil
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami  |elementu
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Gatunek stali
Model zawiera wszystkie elementy potaczer z uwzglednieniem blach |konstrukcyjnej
podstawy, podlewki, blach weztowych, kotew i $rub. Oznaczenie $rednicy,
dtugosci i normy $rub w
weztach
Ciezar elementu
Dtugosé, wysokos¢ i
szerokosc elementu
Poziom posadowienia
KON Belki, rygle stalowe 400 Wszystkie belki stalowe zamodelowane przy pomocy Oznaczenie
projektowanych profili metalowych. identyfikacyjne
Lokalizacja i dtugos¢ elementéw zgodna z ich rzeczywistym elementu/profil
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami  |elementu
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Gatunek stali
Model zawiera wszystkie elementy potaczer dla gtéwnych belek konstrukcyjnej
konstrukcyjnych z uwzglednieniem blach weztowych, $rub i Oznaczenie $rednicy,
ewentualnych przekladek montazowych. dtugosci i normy $rub w
weztach
Ciezar elementu
Dtugosé, wysokos¢ i
szerokosc elementu
Rzedna spodu i wierzchu
elementu
KON Kratownice stalowe 400 Wszystkie elementy kratownicy, ksztatt, rozktad paséw i krzyzulcow |Oznaczenie
zamodelowane przy pomocy projektowanych profili metalowych. identyfikacyjne
Lokalizacja i dtugos¢ elementéw zgodna z ich rzeczywistym elementu/profil
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami  |elementu
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Gatunek stali
Model zawiera wszystkie elementy potaczeri z uwzglednieniem konstrukcyjnej
blach weztowych, $rub i ewentualnych przekladek montazowych. Oznaczenie $rednicy,
dtugosci i normy $rub w
weztach
Ciezar elementu
Dtugosé, wysokos¢ i
szerokosc elementu
Rzedna spodu i wierzchu
elementu
KON Potaczenia elementow 400 Wszystkie elementy potaczen stalowych z elementami zelbetowymi |Oznaczenie
stalowych z zelbetowymi zamodelowane przy pomocy projektowanych profili metalowych. identyfikacyjne
Lokalizacja i dtugos¢ elementéw zgodna z ich rzeczywistym elementu/profil
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami  |elementu
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Gatunek stali
Model zawiera wszystkie elementy potaczen z uwzglednieniem blach |konstrukcyjnej
podstawy, podlewki, blach weztowych, kotew,srub lub Oznaczenie $rednicy,
ewentualnych marek stalowych (w przypadku gdy one nie zostaty dtugosci i normy $rub w
ujete w modelu konstr. zelbetowej) weztach
Cigzar elementu
Dtugosé, wysokosc i
szerokosc elementu
KON Rygle i usztywnienia dachu 400 Wszystkie elementy dachu, rygle, stezenia pretowe, ptatwie Oznaczenie
zamodelowane przy pomocy projektowanych profili metalowych. identyfikacyjne
Lokalizacja i dtugos¢ elementéw zgodna z ich rzeczywistym elementu/profil
potozeniem uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami  |elementu
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Gatunek stali
Model zawiera wszystkie elementy potaczen z uwzglednieniem blach |konstrukcyjnej
weztowych i Srub. Oznaczenie $rednicy,
dtugosci i normy $rub w
weztach
Cigzar elementu
Dtugosé, wysokosc i
szerokosc elementu
Rzedna spodu i wierzchu
elementu
KON Kraty pomostowe 400 Kraty pomostowe zamodelowane w sposéb uproszczony - jednym Oznaczenie rodzaju kraty

obiektem typu blacha z oznaczeniem kierunku ptaskownika nosnego,
na wstepnym etapie projektu modelowanie obszaru krat
pomostowych 1 elementem

pomostowej

Cigzar kraty pomostowej
Rzedna spodu i wierzchu
kraty pomostowej




KON

Klatki schodowe

400

Biegi schodowe i spoczniki zamodelowane w odpowiedniej
lokalizacji, o odpowiedniej wysokosci i szerokosci. Dtugos¢ i
wysokos¢ elementéw zgodna z ich rzeczywistym potozeniem
uwzgledniajacym interakcje z pozostatymi elementami
konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Kraty
pomostowe na spocznikach oraz stopnie schodowe zamodelowane
W sposob uproszczony - 1 elementem typu blacha. Zamodelowane
wezly gtdwnych dla gtéwnych elementéw schodéw.

Oznaczenie profilu
elementow stalowych
Oznaczenie gatunku stali
konstrukcyjnej
Oznaczenie $rednicy,
dtugosci i normy $rub w
weztach

Cigzar poszczegolnych
elementéw schodéw
Rzedna spodu i wierzchu
elementéw




Autor Kategoria LOD* wg. AIA LOgD LOmI Uwagi/Przyktadowe elementy
SAN Instalacje zewnetrzne, 300 Reprezentacja geometryczna ledniajaca $rednice, przebieg i . .
J€ zewnetrz pvz. 12 g .yzl uwzgenlja cq, przebiegl Srednice, rzedne.
przytacza lokalizacje. Oznaczenie pojedyncza linig.
WKN 300
Typ
Gtéwne urzadzenia w Poprawna lokalizacja, model brytowy, geometria nie oddajaca elementu,Wydajnos¢, Pom
instalacjach wod-kan jednoznacznie wyrobu. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI. wysokos¢ podnoszenia, Py
zasilanie.
WKN 300
Typ
Pompownia wody zimnej i Poprawna lokalizacja, model brytowy, geometria nie oddajaca elementu,Wydajnos, Pompy. zbiorniki
cw.u. jednoznacznie wyrobu. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI. wysokos¢ podnoszenia, Y
zasilanie.
WKN 300
Armatura Poprawna lokalizacja, model brytowy, geometria nie oddajaca Typ elementu. <rednice. | Zawory. przepustnice
jednoznacznie wyrobu. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI. e ! ) ¥ przep
WKN 300
Obomiarowanie Poprawna lokalizacja, model brytowy, geometria nie oddajaca Typ elementu. Przepivw. |Wodomierze
P jednoznacznie wyrobu. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI. VP PrZepyw.
WKN . R . 300 Model brytowy w szczegétowosci wystarczajgcej dla oddania
Instalacje kanalizacji sanitarnej, . - K o .
o . podstawowej geometrii do przeprowadzenia koordynacji gtéwnych |Typ elementu, Wymiary, .
wody deszczowej, zimnej . ) ) A Rury, ksztattki

. ) . . tras. Bez podkonstrukcji i mocowania. $rednice.

wody, cieptej wody i ppoz.
HVC 300 Typ urzadzenia,
Gtéwne urzadzenia w Poprawna lokalizacja, model brytowy, geometria nie oddajaca VP . 3 . Lo
. . . . X - . wydajnos¢ Kotty, wymienniki ciepta, agregaty
instalacjach ogrzewania, jednoznacznie wyrobu. Identyfikacja na podstawie LOI. Bez . X .
) L K grzewcza/chtodnicza, chtodnicze, wezet cieplny
chtodzenia podkonstrukcji i mocowania. o .
zasilanie, wymiary.
HvC 300 T rzadzenia,
. o - . ve u, Za,% ! Grzejniki, promienniki, petle OP, kurtyny
Lokalne urzadzenia grzewcze, Poprawna lokalizacja, model brytowy, geometria nie oddajaca wydajnos¢ . .
. . M . . powietrzne, klimakonwektory,
chtodzace jednoznacznie wyrobu. Identyfikacja na podstawie LOI. grzewcza/chtodnicza, X K
o ) klimatyzatory, belki chtodzace
zasilanie, wymiary.
HvC 300 Poprawna lokalizacja, model brytowy, elementy o docelowej Typ urzadzenia,
wielkosci, potozeniu i przyblizonym ksztatcie umozliwiajgcym wydajnos¢, sprez,
Gtéwne urzadzenia . R p p. v v . ..Ja v y- ) . p'e .
wentylacyine identyfikacje elementu i przeprowadzenie koordynacji zasilanie, wymiary, Centrale wentylacyjne
viacyl miedzybranzowej. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI. Bez masa, moce
podkonstrukcji i mocowania. grzewcze/chtodnicze
HVC 300 T rzadzenia,
Lokalne urzadzenia Poprawna lokalizacja, model brytowy, geometria nie oddajaca VP u, Za,% ! X
] . . o . wydajnos¢, sprez, Wentylatory
wentylacyjne jednoznacznie wyrobu. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI. L
zasilanie, masa.
HVC 300
Poprawna lokalizacja, model brytowy, elementy o docelowej
Elemventv nawiewne, Tmelkos.u, p.ofozemu i pltzybllzonym ksztéiC|e umozllw!?jacym Typ elementu, wydajnoéd NaW|e\{vn|k|, zaworv went\{lacyjne, )
wywiewne identyfikacje elementu i przeprowadzenie koordynacji czerpnie, wyrzutnie, kratki wentylacyjne
miedzybranzowej. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI.
HVC Instalacje wody lodowej, ciepta 300 Model brytowy w szczegétowosci wystarczajacej dla oddania .

) ! \ ), clep Y -y "g ¥ N Jace) ) Typ elementu,Wymiary, .
technologicznego, centralnego podstawowej geometrii do przeprowadzenia koordynacji gtéwnych ¢rednice. Rury, ksztattki
ogrzewania tras. Bez podkonstrukcji i mocowania. )

HVC 300 Model brytowy w szczegétowosci wystarczajacej dla oddania
Instalacje wentylacyjne podstawowej geometrii do przeprowadzenia koordynacji gtéwnych |Wymiary, $rednice. Kanaty wentylacyjne
tras. Bez podkonstrukcji i mocowania.
HVC 300 Geometria ogdlna, umozliwiajaca przeprowadzenie koordynacji
Izolacje X .g R Iaca przep ynacj Typ elementu
miedzybranzowej.
HVC 300 Geometria ogdlna, umozliwiajgca przeprowadzenie koordynacji Klasa odpornosci
Klapy przeciwpozarowe miedzybranzowej. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI. ogniowej,
zasilanie/sterowanie
HVC 300 Geometria ogdlna, umozliwiajgca przeprowadzenie koordynacji
Rozdzielacze miedzybranzowej. Identyfikacja na podstawie LOI. Typ, wymiary.
HVC 300
Armatura Poprawna lokalizacja, model brytowy, geometria nie oddajaca Typ elementu, $rednice. | Zawory, przepustnice
jednoznacznie wyrobu. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI. VP ’ : v, przep
HVC 300

Opomiarowanie

Poprawna lokalizacja, model brytowy, geometria nie oddajaca
jednoznacznie wyrobu. Identyfikacja wyrobu na podstawie LOI.

Typ elementu, Przeptyw.

Liczniki ciepta, chtodu




Autor Kategoria LOD* wg. AIA LOgD LOmI Uwagi/LOD300
ELE Oswietlenie podstawowe 300 gabaryty, typ, symbol literowy danej oprawy (np.. A1,A2, B,C...), Moc (W), napiecie (V), [LOD 300 — elementy sg przedstawione
parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu urzadzenia strumien $wietlny (Im), |graficznie w ksztattach odpowiadajacych
stopien IP, temperatura |rzeczywistosci, z dodatkiem informacji na
barwowa (K), temat ilosci, wielkosci, ksztattu, orientacji i
wspdtczynnik oddawania|potozenia
barw CRI, poziom
ol$nienia (UGR), kolor
ELE Oswietlenie AW/EW 300 gabaryty, typ, symbol literowy danej oprawy (np.. A1,A2, B,C...), Moc (W), napiecie (V),
parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu urzadzenia strumien $wietlny (Im),
stopien IP, czas
podtrzymania (h), rodzaj
soczewki
ELE Piony instalacyjne - lokalizacja 300 gabaryty, typ, utozenie drabinek kablowych, koryta kablowych
inst. Elektrycznej Szeroko$¢
Wysokosé
Materiat
Rodzaj ocynku
Odpornos¢ ogniowa
ELE Szafy elektryczne 300 gabaryty, typ, symbol literowy danej szafy (np.. R1,R2, RG...), Posadowienie
parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu urzadzenia Materiat
Dtugos¢
Wysokosé
Gtebokosé
ELE wLz 300 gabaryty, typ, obudowy p.poz, parametry charakterystyczne w Szeroko$¢
zaleznosci od typu urzadzenia, dla WLZ zostang zaprojektowane Wysokosé
dedykowane koryta kablowe, utozone miedzy odpowiednimi Materiat
rozdzielnicami (nie modeluje sie kabli elektrycznych) Rodzaj ocynku
Odpornos¢ ogniowa
ELE Urzadzenia elektryczne 300 gabaryty, typ, parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu Moc (W), napiecie (V),
urzadzenia Prad (A)
ELE CCTV - telewizja przemystowa 300 gabaryty, typ, parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu Przetwornik obrazu
urzadzenia (Mpx), Stato ogniskowy
obiektyw (mm),
rozdzielczos¢, sposéb
mocowania, szczelno$¢
IP, sposdb zasilania,
komunikacja
ELE SSP - system sygnalizacji 300 gabaryty, typ, parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu rodzaj czujki (dymu ..) ,
pozaru urzadzenia sposéb mocowania,
szczelnos$¢ IP, sposéb
zasilania, komunikacja
ELE LAN - sie¢ komputerowa 300 gabaryty, typ, parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu typ, kategoria gniazda
urzadzenia (kat) , natynk, podtynk,
szczelnos¢ IP
ELE KD - kontrola dostepu 300 gabaryty, typ, parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu typ, natynk, podtynk,
urzadzenia szczelnos¢ IP
ELE SSWIN -system sygnalizacji 300 gabaryty, typ, parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu typ, natynk, podtynk,
wiamania i napadu urzadzenia szczelnos¢ IP
ELE BMS - automatyka budynkowa 300 gabaryty, typ, parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu typ, natynk, podtynk,
urzadzenia szczelnos¢ IP
ELE Instalacja przyzywowa 300 gabaryty, typ, parametry charakterystyczne w zaleznosci od typu typ, natynk, podtynk,

urzadzenia

szczelnos¢ IP




