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osiggniec i dorobku naukowego oraz istotnej aktywnosci naukowej

dr inz. Gabrieli RUTKOWSKIE)

w zwigzku z postepowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie inzynieria lgdowa, geodezja i transport

1. Podstawa formalna

1

Podstawe formalng do wykonania niniejszej recenzji stanowi pismo Przewodniczacego Rady

Dyscypliny Inzynieria Lgdowa, Geodezja i Transport prof. dr hab. inz. Eugeniusza Kody z dnia 4 marca

2024 r. syg. lIL 11/2024 zlecajgce opracowanie recenzji dorobku naukowego dr inz. Gabrieli
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Rutkowskiej bedacego podstawa do ubiegania sie nadanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego.

Recenzja zostata opracowana na podstawie dokumentacji ztozonej przez dr inz. Gabriele
Rutkowska w Radzie Dyscypliny Inzynieria Ladowa, Geodezja i Transport Instytucie Inzynierii Lgdowej
Szkoty Gtownej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych

w dyscyplinie Inzynieria Lagdowa, Geodezja i Transport z dnia 27 wrzesnia 2023 r.

2. Podstawa prawna

Recenzja jest wykonana zgodnie z:
- Ustawg z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742)
podang w pismie Przewodniczgcego Rady Dyscypliny Inzynieria Lagdowa, Geodezja i Transport z dnia

4 marca 2024 r. syg. lIL 11/2024.

oraz przestang przez Rade Dyscypliny Inzynieria Ladowa, Geodezja i Transport dokumentacjg w wersji
papierowej i elektronicznej obejmujaca:
1) wniosek do Rady Doskonatosci Naukowej o przeprowadzenie postepowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych
w dyscyplinie Inzynieria Ladowa, Geodezja i Transport z dnia 27 wrze$nia 2023 r.
w jezyku polskim wraz z kopig dokumentu stwierdzajgcego posiadanie stopnia doktora;
2) whniosek do Rady Doskonatosci Naukowej o przeprowadzenie postepowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych
w dyscyplinie Inzynieria Ladowa, Geodezja i Transport z dnia 27 wrze$nia 2023 r.
w jezyku angielskim wraz z kopig dokumentu stwierdzajgcego posiadanie stopnia
doktora;
3) dane wnioskodawcy w jezyku polskim;
4) dane wnioskodawcy w jezyku angielskim;
5) autoreferat przedstawiajgcy opis dorobku i osiggnieé naukowych w jezyku polskim;
6) autoreferat przedstawiajacy opis dorobku i osiggnie¢ naukowych w jezyku angielskim;
7) wykaz osiggnieé¢ naukowych albo artystycznych, stanowigcych znaczny wklad w rozwdj
okreslonej dyscypliny w jezyku polskim;
8) wykaz osiggnie¢ naukowych albo artystycznych, stanowigcych znaczny wktad w rozwdj

okreslonej dyscypliny w jezyku angielskim;
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9} osiggniecie naukowe w postaci monografii;
10) cykl jednotematycznych publikacji stanowigcych osiggniecie naukowe;
11) o$wiadczenia autordéw publikacji stanowigcych osiggniecie naukowe;
12) kopie dokumentéw potwierdzajacych nagrody, wspétprace.
Przediozona przez dr inz. Gabriele Rutkowskg dokumentacja po wstepnej analizie wskazuje, ze

spetnia Ona wymogi formalne dla kandydatéw do stopnia naukowego doktora habilitowanego.

3. Ogolna charakterystyka Habilitantki

Dr inz. Gabriela Rutkowska uzyskata w 1990 r. tytutu technika geodety w Policealnym Studium
Geodezji i Kartografii w Warszawie. Jest absolwentka Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, gdzie w 1995 r. uzyskat dyplom magistra inzyniera inzynierii Srodowiska, z wynikiem
bardzo dobrym na Wydziale Melioracji i Inzynierii Srodowiska. Tytut pracy magisterskiej , Wpfyw
technologii produkcji na ksztaftowanie zagrody wiejskiej” .

Dyplom doktora nauk technicznych uzyskata na podstawie rozprawy doktorskiej pt.
Ksztattowanie zabudowy wspdfczesnych zagréd rolniczych”, obronionej w 2000 r. na Wydziale
Inzynierii i Ksztattowania Srodowiska Szkoly Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Promotorem rozprawy byta dr hab. inz. arch. Hanka Zaniewska, prof. nadzw. SGGW.

W 2015 r. Habilitantka uzyskata dyplom ukonczenia Studiow Podyplomowych w zakresie
Urzadzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej, z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Inzynierii
Produkgji Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tytut pracy: ,Beton zwykfy jako
materiat konstrukcyjny do akumulacji ciepta w budownictwie energooszczednym.”

Od 1 pazdziernika 1995 r. do 30 wrzes$nia 2001 r. Habilitantka byta zatrudniona jako asystent
w Szkole Giéwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziat Inzynierii i Ksztaftowania
Srodowiska, Katedra Inzynierii Budowlanej, a od 1 pazdziernika 2001 r. jako adiunkt. Od
1 paidziernika 2019 r. do chwili obecnej jest Kierownikiem Katedry Mechaniki i Konstrukcji
Budowlanych.

W okresie od 1 czerwca do 2 wrzesnia 2019 roku odbyta 3-miesieczny staz naukowy w zakresie
technologii materiatobw budowlanych na National University of Water and Environmenntal
Engineering in the Institute of Building and Architecture (Rowne, Ukraina). Staz zostat zrealizowany
w ramach umowy o statej wspdtpracy miedzy NUWEE i SGGW, obejmujacej dziatalnos¢ badawcza
i dydaktyczng (umowa o podwdjnym dyplomowaniu). W ramach powstatej wspotpracy zostat

opublikowany artykut: Rutkowska G., Fronczyk J., Filipchuk S. Wpfyw wiasciwosci popiotu lotnego
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z termicznego przeksztatcenia osaddw sSciekowych na parametry betonu zwykifego. Acta Scientiarum
Polonorum. Architectura. 2020, nr 19 (3), s. 43-54.

Wspédtpracuje ze Srodowiskiem naukowym Politechniki Lubelskiej, Szkotg Gtdéwng Stuzby
Pozarniczej w Warszawie, Faculty of Engineering at Artvin Coruh University (Turcja) oraz Institute of
Construction and Architecture at National University of Water and Environmental Engineering
(Réwne, Ukraina) zajmujgc sie od 2015 r. badaniami dotyczacymi mozliwosci racjonalnego
wykorzystania popiotéw lotnych ze spalania osadow $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekow
w Warszawie w technologii betonu zwykiego.

Przedstawione fakty wskazujg, ze Habilitantka wykazuje sie istotng aktywnoscig naukowa

realizowang w wiecej niz jednej uczelni, instytucji naukowej.

4. Ocena osiggniecia naukowego

Jako osiggniecia naukowe, stanowigce podstawe do wszczecia postepowania habilitacyjnego, dr

inz. Gabriela Rutkowska wskazata:

4.1.0siggniecie naukowe pod tytutem ,Modyfikacja betonu zwykiego” zawarte w monografii
~Wplyw dodatku popiotu lotnego ze spalania osadéw sciekowych na wybrane wiasciwosci

betonu zwykiego - m1”.

4.2. Cykl jednotematycznych publikacji pt.: ,, Wpfyw wybranych dodatkéw na witasciwosci betonu
zwykfego”.

Ad. 4.1.

Osiagniecie naukowe pod tytutem ,Modyfikacja betonu zwykfego” zawarte w monografii , Wpfyw
dodatku popiotu lotnego ze spalania osadow sciekowych na wybrane wiasciwosci betonu zwyktego -
m1”, ISBN: 978-83-8237-182-6 (wersja papierowa) i 978-83-8237-183-3 (wersja elektroniczna),
Warszawa 2023, Wydawnictwo SGGW, recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. inz. Jerzy Hota,
Politechnika Wroctawska, prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu. Osiggniecie to obejmuje zagadnienia wykorzystania popiotu lotnego ze spalania osadu
sciekowego jako surowca mineralnego do produkcji materiatéw na bazie cementu. W monografii
przedstawiono wyniki badan wtasnych dotyczace wptywu dodatku popiotu lotnego ze spalania
osaddéw $ciekowych w ilosciach 0-20% masy cementu na wybrane wiasciwoéci betonu zwyktego.

Wykorzystanie popiotéw lotnych ze spalania osadow $ciekowych w technologii betonu wpisuje sie
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w idee zréwnowazonego rozwoju budownictwa. Takie wykorzystanie popiotéw lotnych niewatpliwie
zmniejsza ich ilosci i daje mozliwos¢ pozyskania dodatku do betonu. Betony takie, jak wykazano
przedstawiono w monografii, nie wplywajg negatywnie na $rodowisko naturalne, ograniczajg
wymywanie metali ciezkich oraz emisyjnos¢ izotopdéw promieniotwdrczych. Moze on by¢ stosowany
do uktadania chodnikéw, matych drdg lokalnych, parkingdw, wznoszenia ogrodzen, muréw
oporowych, czy tez elementdw mafej architektury.

Monografia liczy tacznie 179 stron i sktada sie z 9 rozdziatéw, podsumowania i wnioskéw oraz
bibliografii zawierajgcej facznie 378 pozycji, w tym 337 literaturowych i 41 norm. Na jej poczatku
zamieszczono spis wazniejszych oznaczen, a na koncu streszczenie w jezyku polskim i angielskim.
W rozdziale 1 Wstep przedstawiono wprowadzenie w problematyke pracy, geneze pracy,
sformutowanie problemoéw i celéw badawczych. W rozdziale tym zamieszczono takze cel i zakres
pracy.

Celem pracy bylo zrozumienie i zoptymalizowanie wplywu réznych dodatkéw na mieszanke
betonowg oraz dojrzaty beton. Badania koncentrowaty sie na identyfikacji optymalnych proporcji
dodatkow, ktére mogag zapewni¢ poprawe wytrzymatosci na sciskanie, mrozoodpornosci, gtebokosci
penetracji wody pod cisnieniem, odpornosci na wysokie temperatury, dziatanie dwutlenku wegla
oraz inne istotne wtasciwosci betonu. W $wietle wzrostu zapotrzebowania na bardziej
zrownowazone i innowacyjne rozwigzania w budownictwie, przeprowadzone badania miaty na celu
dostarczenie naukowych wskazdwek, ktdre przyczyni¢ sie moga do doskonalenia technologii betonu.
Wyniki tych badani sg nie tylko istotne dla inzynieréw budownictwa, ale takze maja znaczenie
w kontekscie zréwnowazonego rozwoju, poniewa:z pozwalajg na zmniejszenie zuzycia surowcow
i energii w procesie produkcji betonu, wydtuzenie jego cyklu zycia oraz mogg przyczyni¢ sie do
zmniejszenia wptywu betonu na srodowisko naturalne. Sformutowano nastepujace cele szczegétowe:

1) ocena sktadu fizyko-chemicznego popiotu lotnego ze spalania osadéw $ciekowych zgodnie
z wymaganiami PN-EN 450-1:2012 oraz dodatkowo z ASTM-C618-03 i ASTM C379-65T, a tym
samym okresélenie ich zmiennosci zwigzanej z rdznorodnoscia komunalnych osadéw
$ciekowych, dostarczanych do oczyszczalni Sciekdw,

2) ocena wptywu popiotéw lotnych ze spalania osaddéw sciekowych na srodowisko naturalne
i zdrowie cztowieka,

3) ocena na drodze badawczej mozliwosci wykorzystania popiotdw lotnych ze spalania osadéw
Sciekowych w technologii betonu, w tym ustalenie, przy jakiej procentowej ilosci tego
dodatku beton osiggnie najkorzystniejsze wtasciwosci,

4) ocena wptywu dodatku popiotu lotnego ze spalania osaddw na mikrostrukture betonéw,
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5) ocena wptywu wysokiej temperatury na wilasciwoéci wytrzymatosciowe wytworzonych
betondéw oraz opracowanie modelu opisujgcego wpltyw wysokiej temperatury na beton
z dodatkiem popiotéw lotnych ze spalania osadéw sciekowych,

6) ocena wptywu dwutlenku wegla na karbonatyzacje betondéw z dodatkiem popiotéw lotnych
ze spalania osadéw $ciekowych oraz opracowanie modefu opisujacego przebieg
karbonatyzacji w warunkach przyspieszonych dla badanych betonéw.

Zakres pracy byt bardzo szeroki i obejmowat:
a) badania popiotoéw lotnych ze spalania osadéw $ciekowych w tym:
— analize wihasciwosci fizykochemicznych popiotdw lotnych ze spalania osadéw Sciekowych,
— oceng zmiennosci popiotéw lotnych,
— ocene wskaznika aktywnosci pucolanowej popiotdéw lotnych,
— ocene oddziatywania popiotdw lotnych na srodowisko naturalne, w tym wymywalnosé
metali ciezkich, stezenie aktywnosci izotopdw gamma promieniotwdrczych,
— ocena czasu wigzania mieszanek z popiotem lotnym ze spalania osadéw Sciekowych,
b) badania wiasciwosci betonéw w tym:
— analize i ocene wptywu dodatku popiotdw lotnych ze spalania sadéw Sciekowych na
wytrzymato$¢ na Sciskanie, gesto$é, gtebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem,
mrozoodpornosé,
— ocene mikrostruktury betondw,
—ocene wplywu wysokiej temperatury na wytrzymatos¢ betondw na Sciskanie,
—ocene wptywu dwutlenku wegla na przebieg procesu karbonatyzacji betonu,
¢) opracowanie modeli:
— opisujgcego wptyw wysokiej temperatury na beton wytworzony z popiotem lotnym ze
spalania osadow sciekowych,
-~ opisujgcego przebieg karbonatyzacji w warunkach przyspieszonych.
W rozdziale 2 Modyfikacja betonu popiotami lotnymi zawarto siedem podrozdziatéw, w ktorych
w kolejnosci dokonano omoéwienia: czynnikdw decydujgcych o potrzebie modyfikacji struktury
betonu, podano definicje i klasyfikacje popiotéw lotnych, scharakteryzowano popioty lotne
i mechanizm ich dziatania jako modyfikatora betonu, oméwiono proces hydratacji popiotéw lotnych,
wymagania normowe i wplyw betondéw z popiotami lotnymi na $rodowisko naturalne, w tym
wymywalno$¢ metali ciezkich z betonu i promieniotwdérczo$¢ betonu.
Rozdziat 3 Popiotly lotne ze spalania osadéw Sciekowych zawiera informacje na temat popiotéw
lotnych, w tym proces powstawania popiotéw lotnych ze spalania osadéw $ciekowych i mozliwosci

modyfikacji kompozytéw cementowych popiotami lotnymi ze spalania osadéw sciekowych.
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Rozdziat 4 Badania popiotéw lotnych ze spalania osaddw Sciekowych poswiecony jest badaniom
wlasnym popiotow lotnych ze spalania osaddow Sciekowych, w ktérym scharakteryzowano zakres
badan i materiat, metodyke badan. W rozdziale tym przedstawiono takze wyniki badan popiotéw
lotnych ze spalania osadéw sciekowych wraz z ich analiza.

Rozdziat 5 Koncepcja badari eksperymentalnych dotyczy koncepcji badan laboratoryjnych.
Zawarto w nim program badan, charakterystyke sktadnikéw wykorzystywanych do przygotowywania
mieszanek betonowych oraz metodyke przygotowania mieszanek betonowych i prébek do badan
eksperymentalnych.

Rozdziat 6 Badania wfasciwosci mieszanek betonowych i dojrzatego betonu modyfikowanego
popiotem lotnym ze spalania osadow sciekowych przedstawia wyniki badan wtasnych mieszanek
betonowych i dojrzatego betonu modyfikowanego popiotem lotnym ze spalania osadéw Sciekowych
wraz z ich analizami, w tym wytrzymato$¢ na Sciskanie, gestosé, gtebokos¢ penetracji wody pod
ciénieniem, mrozoodpornos$¢, ocena wplywu dodatku popiotu lotnego ze spalania osaddéw
sciekowych na mikrostrukture betonu.

Rozdziat 7 Wptyw wysokiej temperatury na dojrzaty beton modyfikowany popiofem lothym ze
spalania osadow sciekowych przedstawia wyniki badan wtasnych wplywu wysokiej temperatury na
dojrzaty beton i skfadajg sie na niego opis stanowiska do wygrzewania betonu, metodyka badawcza,
wyniki badan i ich analiza.

Rozdziat 8 Badanie karbonatyzacji betonu z dodatkiem popiotu lotnego ze spalania osaddéw
Sciekowych zawiera model karbonatyzacji, metodyke badan eksperymentalnych, wyniki badan
przebiegu karbonatyzacji i ich analize.

Rozdzial 9 poswiecono omdwieniu korzyséci ekologicznych wynikajacych z zaproponowanej
modyfikacji materiatowej.

W zakonczeniu monografii przedstawiono podsumowanie i wnioski koricowe w dwudziestu trzech
punktach gtéwnych.

Jako oryginalne elementy osiggnie¢ naukowych pod tytutem ,Modyfikacja betonu zwykfego”
zawarte w monografii ,Wplyw dodatku popiotu lotnego ze spalania osaddw Sciekowych na wybrane
wlasciwosci betonu zwyktego — m1” nalezy uzna¢ wykorzystanie popiotu lotnego ze spalania osadow
$ciekowych jako modyfikatora w technologii betonu oraz wptywu dodatkéw na wybrane wtasciwosci
dojrzatego betonu, w szczegdlinosci:

1) oryginalne badania naukowe wraz z poréwnawczymi analizami wptywu popiotéw lotnych ze
spalania osadéw S$ciekowych na wybrane wiasciwosci betonu zwyktego, w wyniku ktorych
usystematyzowano wiedze na temat odpadu okreslonego jedynie ogdélnym kodem, ale

niezdefiniowanego w zadnym prawie, poza przypisami zawartymi w katalogu odpaddw,
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2) okreslenie, na podstawie badan naukowych, wiasciwosci fizyko-chemicznych popiotéw lotnych ze
spalania osaddw $ciekowych, majgcych istotny wptyw na wybrane wtaséciwosci mieszanki betonowe;j
i dojrzatego betonu,

3) analize zmiennosci wtasciwosci popiotdw lotnych ze spalania osaddow s$ciekowych, ktdra jest
zwigzana z roznorodnoscig dostarczonych komunalnych osadéw Sciekowych z oczyszczalni $ciekdw,
4) opracowanie, na podstawie naukowych badar i analiz, autorskich modeli karbonatyzacji,

5) analize wptywu popiotéw lotnych na $rodowisko naturalne i mikrostrukture betonu, wptywu
wysokiej temperatury na wiasciwosci wytrzymatosciowe oraz wpltywu dwutlenku wegla na proces
karbonatyzacji betonéw modyfikowanych popiotem ze spalania osadéw,

6) analize wplywu réznych dodatkow na wiasciwosci mieszanki betonowej oraz wybrane wiasciwosci
dojrzatego betonu — wytrzymatod¢ na S$ciskanie, glebokos¢ penetracji wody pod ciSnieniem,
mrozoodpornoéc.

Przedstawiona monografia jako osiggniecia naukowe Habilitantki poswiecona jest aktualnemu
tematowi badawczemu i co mozna podkresli¢c o duzym znaczeniu aplikacyjnym. Opisana w niej
metodyka badan jest zgodna z klasyczng metodyka prowadzenia badan naukowych w dyscyplinie. Na
uwage zastuguje fakt, ze:

- prawidtowo scharakteryzowano problemy badawcze i cele badan,

- dokonano bardzo obszernego rozpoznania literaturowego w kraju i za granicy, dotyczacego
zastosowan odpadowych produktéw oczyszczalni $ciekdw - popiotéw lotnych ze spalania
osadéw Sciekowych, w tym jako modyfikatora w technologii betonu oraz wptywu dodatkéw na
wybrane wtasciwosci dojrzatego betonu,

- wlasciwie scharakteryzowano podstawowe techniki eksperymentalne,

- odpowiednio opisano mechanizmy degradacji materiatu, podano przeglad zjawisk oraz metod
opisu i rozwoju uszkodze zmeczeniowych materiatéw konstrukcyjnych
- wystarczajaco przedstawiono przebieg i wyniki badan wiasnych,
- zawarto interpretacje otrzymanych wynikéw i podano wnioski z tego wynikajgce.
Na podkreslenie zastuguje fakt, ze wykorzystanie odpadowych produktéw oczyszczalni sciekdw -
popiotéw lotnych ze spalania osadéw $ciekowych — zmniejsza ich ilosci, a jednocze$nie umozliwia
uzyskanie dodatku do produkcji betonu. Betony wyprodukowane na bazie popiotéw lotnych ze
spalania osadéw $ciekowych nie wptywajg negatywnie na $rodowisko naturalne, ograniczajg
wymywanie metali ciezkich oraz emisyjno$¢ izotopdw promieniotworczych. Popidt lotny ze spalania
osadéw Sciekowych jest zatem wartosciowym i bezpiecznym modyfikatorem betondéw — wptywa
pozytywnie na wybrane wiasciwosci betonu, nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne — jest

bezpieczny pod katem radiologicznym i moze by¢ stosowany do wylewania chodnikdow, matych drég
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lokalnych, parkingéw, do wznoszenia ogrodzen, murkéw oporowych oraz do tworzenia réinych
elementdw matej architektury.

Pozytywnym elementem monografii jest tez jej takie opisanie wykorzystywanych technik
pomiarowych, mechanizmy degradacji, kolejno wykonywane etapy eksperymentalne oraz

interpretacje otrzymanych wynikéw, co z pewnoscig moze by¢ przydatne dla adeptédw nauki.

Podsumowujac przedstawione wyzej uwagi stwierdzam, ze przedstawione przez Habilitantke
do oceny osiggniecia naukowe pod tytutem ,Modyfikacja betonu zwyktego” zawarte w monografii
»Wpfyw dodatku popiotu lotnego ze spalania osadéw sciekowych na wybrane wiasciwosci betonu
zwyktego - m1” - po doktoracie jest wartosciowym opracowaniem naukowymi.

Zagadnienia dotyczace badania wplywu dodatku popiotu lothego ze spalania osadow
sciekowych na wybrane wtasciwosci betonu zwyktego nie s3 podejmowane czesto, stad wybor tej
tematyki uznaje za w petni uzasadniony. Habilitantka uporzgdkowat wiedze w tym zakresie,
poszerzyt j3 na podstawie wiasnych badan i ich analizy, co uwazam za znaczny wkiad Habilitantki
w rozwéj dyscypliny naukowej Inzynieria Ladowa, Geodezja i Transport, ktéra miata by¢ podstawa

do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych.

Ad. 4.2.
Cykl jednotematycznych publikacji: ,Wpfyw wybranych dodatkéw na wiasciwosci betonu
zwykfego” stanowi siedem publikacji, ktérych opis przedstawiono ponizej:

1. Rutkowska Gabriela, Matuszyniska llona, Miciak Tomasz, Badania wiasciwosci betonu z dodatkiem
odpadowej ceramiki czerwonej, zastepujgcej czes¢ kruszywa. Cement Wapno Beton, 5, 2018, s.
407-413, IF: 0,476. Udziat w pracy 80%.

2. Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr, Lipinski Rafat, Wplyw rozdrobnionych odpadéw szklanych
na wybrane wiasciwosci betondéw sporzqdzonych z ich udziatem. Przeglad Naukowy Inzynieria
i Ksztattowanie Srodowiska, 27 (4), 82, 2018, s. 463-475, DOI:10.22630/PNIKS.2018.27.4.44.
Udziat w pracy 80%.

3. Rutkowska Gabriela, Wisniewski Krzysztof, Chalecki Marek, Gérecka Mirostawa, Mitosek Kamil,
Influence of fly-ashes on properties of ordinary concretes. Annals of Warsaw University of Life
Sciences — SGGW Land Reclamation, 48 (1), 2016, s. 79—94. Udziat w pracy 75%.

4, Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr, Mroczkowska Aneta, Ksztaftowanie wfasciwosci betonu
zwykiego na bazie cementow z dodatkiem widkien stalowych i popiofu lotnego. Acta Scientiarum

Polonorum. Architectura, 15 (3), 2016, s. 71-80. Udziat w pracy 80%.
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5. Rutkowska Gabriela, Matuszyriska llona, Rosa Marcin, Badania wtasciwosci betonu wy-
produkowanego z dodatkiem popiotu lotnego. Inzynieria Ekologiczna, 36, 2014, s. 53-64. Udziat
w pracy 80%.

6. Rutkowska Gabriela, Sobczak Mateusz, Beton modyfikowany pytami krzemionkowymi. Acta
Scientiarum Polonorum. Technica Agraria, 13 (1/2), 2014, s. 3—18. Udziat w pracy 90%.

7. Rutkowska Gabriela, Pientkosz Karolina, Wplyw metakaolinitu, jako czesciowego zamiennika
cementu, na wybrane wifasciwosci betonu (ASTRA MK40). Acta Scientiarum Polonorum.

Architectura, 13 (4), 2014, s. 31-42. Udziat w pracy 90%.

W publikacji 1. wykorzystujac cement portlandzki CEM | 42,5R, a takze kruszywo z ceramiki
czerwonej dwoch frakcji 4-8 mm oraz 8-16 mm, zaprojektowano beton zwykty klasy C20/25
o konsystencji K2 z domieszkg w ilosci 0,5% masy cementu. Zastgpiono tylko frakcje grube kruszywa
naturalnego, poniewaz zastosowanie rozdrobnionych cegiet drobniejszych frakcji kruszywa wtérnego
wigze sie ze wzrostem wodozgdnosci tak wykonanego betonu. Poréwnano wytrzymato$é na
Sciskanie, zginanie oraz wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu. Najwiekszg wytrzymatos¢ na
$ciskanie uzyskat beton referencyjny. Srednia wytrzymatos¢ tych probek byta wyisza od pozostatych
prébek w granicach od 12 do 20%. W badaniach wytrzymatosci na zginanie i wytrzymatosci na
rozcigganie przy roziupywaniu wyniki wykazaty, ze kruszywo z ceramiki wptywa na wzrost tych
wytrzymatosci. Najwiekszg wytrzymatosé zaobserwowano dla prébek betonu z dodatkiem 20%
odpaddéw ceramicznych frakcji 8-16 mm. Biorgc pod uwage wytrzymatos¢ na rozcigganie przy
roztupywanie najwiekszg wytrzymatos¢ uzyskano dla probek z 10% dodatkiem kruszywa z ceramiki
frak-cji 4-8 mm i 8-16 mm. Przeprowadzone badania nasigkliwosci, gtebokos¢ penetracji wody pod
ci$nieniem oraz gestosci objetosciowej wykazaty, ze beton na kruszywie z ceramiki posiada szereg
korzystnych cech materiatowych. Uzyskane wyniki nie przekraczajg wartosci normowych.

W publikacji 2. przedstawiono problem wykorzystania odpadow szklanych. Przeprowadzono
badania wytrzymatosci na $ciskanie, wytrzymatosci na zginanie a takze mrozoodpornosci betonéw
wytworzonych z udziatem maczki szklanej w ilosci 5, 9, 12% oraz z udziatem sthuczki szklanej w ilosci
5,9, 12%. Po przeprowadzeniu badan na swiezych mieszankach betonowych stwierdzono, ze wzrost
ilosci maczki szklanej wptynat na zmniejszenie gestosci i opadu stozka oraz na zwiekszenie zawartosci
powietrza. Natomiast wzrost sttuczki szklanej spowodowat zwiekszenie gestosci i zawartosci
powietrza oraz zmniejszenie opadu stozka. Wykorzystanie odpadow szklanych w analizowanym
zakresie wptyneto nieznacznie na pogorszenie wytrzymatosci na Sciskanie analizowanych prébek. Po
28 i 56 dniach dojrzewania obserwuje sie znacznie mniejszy wptyw odpaddéw szklanych na
pogorszenie wytrzymatosci betonéw w stosunku do 14-dniowego okresu dojrzewania. Swiadczy to

o intensyfikacji reaktywnosci pucolanowej odpadéw szklanych z czasem. Betony zawierajgce maczke
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szklang wykazaly sie nieco lepszg wytrzymatosciag na zginanie w stosunku do betonu poréwnawczego,
a betony zawierajagce sttuczke szklana charakteryzowaty sie poréwnywalng wytrzymatoscia
w odniesieniu do betonu referencyjnego. Przeprowadzone badania wykazaty, ze analizowane betony
s mrozoodporne. Betony zawierajgce maczke w ilosci 5 i 9% oraz stluczke w ilosciach 5 i 12%
uzyskaty lepsze parametry wytrzymatosciowe po 150 cyklach zamrazania i odmrazania niz beton
referencyjny.

W publikacji 3. przedstawiono wyniki badad wybranych witasciwosci, w tym konsystencja,
nasigkliwos¢ wody, wytrzymatos¢ na Sciskanie i rozcigganie po 28 i 56 dniach utwardzania, gteboko$é
penetracji zarowno betondéw zwykilych i betondéw zawierajacych popiét lotny — wapienny
z elektrocieptowni w Betchatowie i krzemionkowy z elektrocieptowni Siekierki w ilosci 15, 20 i 30%
masy cementu. Do wykonania probek betonu C20/25 wykorzystano cement portlandzki CEM [ 42,5 R
oraz kruszywo naturaine o uziarnieniu 0—16 mm. Badania wytrzymatosci na Sciskanie wykazaty, ze
rosngca zawartos$¢ popiotu negatywnie wpltywa na wytrzymatosé — im wyzsza zawartos$¢ popiotu, tym
mniejsza wytrzymatos¢ na s$ciskanie. Wraz ze wzrostem zawartosci popiotu zmniejszyty sie wartosci
wytrzymatosci. Badania nasigkliwosci betonu wykazaly, ze w kazdym przypadku beton moze by¢
bezposrednio narazony na dziatanie warunkéw atmosferycznych, poniewaz warto$¢ nasiagkliwosci
przekroczyta 4%. Najwyzsze wartosci osiggnety o zawartosci popiotu wapiennego 20 i 30%, nieco
nizsze byty wartosci dla betonu z 15% zawartoscig popiotu wapiennego. W przypadku bez domieszek
i z popiotem krzemionkowym uzyskane wyniki byly znacznie nizsze. Wyniki badan $redniej gtebokosci
penetracji wody pod cisnieniem oceniajg jako wodoodporne dla kazdego badanego betonu. Wraz ze
wzrostem zawartosci popiotu gtebokos¢ penetracji wody nieznacznie spadty, a najnizszg uzyskano dla
prébek o zawartosci popiotu wapiennego 20%.

W publikacji 4. do badan eksperymentalnych wykorzystano cement CEMI o trzech klasach
wytrzymatosci 32,5R, 42,5R oraz 52,5R, wiékna stalowe dtugosci 60mm, srednicy 0,75 mm oraz
popidt lotny pochodzagcy z termicznego przeksztatcania osaddw Sciekdw oczyszczalni ,Czajka”. Do
badan przygotowano trzy rodzaje prébek: prébki z betonu referencyjnego, probki z betonu
z dodatkiem widkien stalowych w ilosci 0,7% masy cementu, probki z betonu z dodatkiem witékien
stalowych w ilosci 0,7% i popiotu lotnego w ilosci 5% masy cementu. Na podstawie wynikéw badan
wytrzymatosci na Sciskanie betonu bez dodatkéw stwierdzono, ze im wyzszej klasy uzyty zostat
cement, tym wieksza byfa wytrzymato$é na sciskanie betonu. Beton z dodatkiem widkien stalowych
wykazywat wzrost wytrzymatoséci wraz ze wzrostem klasy cementu, natomiast w poréwnaniu do
betonu referencyjnego zaobserwowano spadek wytrzymatosci na poziomie 2—3%. Wykorzystanie
cementu wyzszej klasy spowodowato wzrost wytrzymatosci na $ciskanie betonu z dodatkiem witékien
i popiotu. W poréwnaniu do betonu referencyjnego zanotowano spadek wytrzymatosci.

W przeciwienstwie do wytrzymatosci na Sciskanie wytrzymatos¢ na zginanie i wytrzymatos¢ na
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rozcigganie przy roztupywaniu zwickszyta sie dzieki zastosowaniu poszczegélnych dodatkow.
Wytrzymato$¢ na zginanie w pordwnaniu do betonu bez dodatkéw dla CEM | 32,5 wzrost
wytrzymatosci wyniodst 11,7%, dla CEM | 42,5 — 18,5%, a dla CEM | 52,5 — 19,0%. Najmniejsza
wytrzymatos$é na rozcigganie uzyskat beton referencyjny na bazie CEM 1 32,5, natomiast najwieksza
beton z CEM | 52,5 z dodatkiem witdkien stalowych i popiotdw lotnych.

W publikacji 5. celem badan byto poznanie wptywu dodania popiotéw lotnych w czasie
sporzadzania mieszanki betonowej betonu zwyktego na jego wiasciwosci techniczne. Do badan
wykorzystano popiot lotny ze spalania wegla kamiennego w elektrocieptowni Siekierki. Przy-
gotowano dwa rodzaje prébek — bez dodatku oraz z dodatkiem. Z przeprowadzonych badan wynika,
iz zastosowanie dodatku popiotéw lotnych zmniejsza jego nasigkliwos¢. Popidt lotny zmniejsza ilos$¢
wolnych poréw w gotowych betonach, dzieki czemu betony popiotowe w mniejszym stopniu chtong
wode. Glebokosé penetracji wody po 28 dniach dia prébek betonowych bez dodatkéw wyniosta 4,31
cm, natomiast dla probek z dodatkami popiotdw lotnych 2,53 cm. Wszystkie prébki spetnity
wymagania normy odnosnie gtebokosci penetracji wody ustalonej na poziome 5cm. Obydwa rodzaje
betonédw mozna zatem uznaé za spetniajgce kryterium wodoszczelnosci.

W publikacji 6. przedstawiono badania wptyw dodania pytu krzemionkowego na wiasciwosci
betonéw zwyktych. Okreslono mozliwosci wykonania dobrej jakosci betonu bez dodatkéw oraz
betonéw z dodatkiem pytu krzemionkowego. Prébki wykonano z cementu portlandzkiego
wielosktadnikowego CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R o gestosci 3,1 kg/dm3 oraz pytu krzemionkowego
z huty taziska o gestosci 2,2 g/cm?. Badania polegaty na poréwnaniu wtasciwosci betondw zwyktych
wytworzonych w tradycyjny sposéb oraz betondw zawierajgcych w swoim skiadzie odpad przemystu
hutniczego — pyt krzemionkowy. Przygotowano dwa rodzaje prébek betonu: bez zadnych dodatkéw
i z dodatkiem 5, 10 i 15% pytu krzemionkowego. Wykazano wyrazny wplyw zawartosci
mikrokrzemionki w mieszance na jej wtasciwosci technologiczne, a takze na wytrzymatos¢ betonu
i inne badane cechy fizyczne. Dodatek mikrokrzemionki wptynat na zmiane konsystencji. Mieszanka
betonowa niezawierajgca mikrokrzemionki, badana metoda opadu stozka, uzyskata konsystencje S2,
natomiast juz 5% obecnos$¢ pytu krzemionkowego spowodowata zmiane konsystencji mieszanki na
S1. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie betonu zawierajgcego mikrokrzemionke okazata sie po 28 dniach
wigksza od wytrzymatosci betonu bez dodatkow. Najwiekszg wytrzymatos¢ odnotowano dla betonu
zawierajgcego 5% dodatku. Betony zawierajgce 10 i 15% mikrokrzemionki uzyskaty takg sama
warto$¢ Srednig wytrzymatosci, wieksza od betonu bez do-datku i mniejszg od betonu z 5%
dodatkiem pylu krzemionkowego. Wytrzymato$¢ na zginanie réwniez jest wieksza dla prébek
z dodatkiem mikrokrzemionki. Nasigkliwo$¢ betonu bez dodatku wyniosta 4,5%, co oznacza, ze moze
on by¢ bezposrednio narazony na dziatanie czynnikdow atmosferycznych. Wraz ze zwiekszajacg sig

zawartoscig mikrokrzemionki nasigkliwo$¢ betonu maleje.
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W publikacji 7. przedstawiono wptyw dodania metakaolinitu w czasie sporzadzania mieszanki
betonowej betonu zwyktego na jego wybrane wiasciwosci techniczne. Uzyskane wyniki pozwolity na
okredlenie wytrzymatosci badanego materiatu przy rdznej zawartosci metakaolinitu i ocenienie jego
roli jako dodatku do betonu. Do przygotowania probek betonu referencyjnego i z dodatkiem w ilosci
5, 10, 15% wykorzystano kruszywo naturalne o uziarnieniu 0,125-16 mm oraz cement CEM 1I/B-M (V-
LL) 32,5 R. Dodatek metakaolinitu powoduje wzrost wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie w 28 dniu
dojrzewania betonu.

Podsumowujac przedstawione wyzej uwagi stwierdzam, ze przedstawione przez Habilitantke
do oceny osiggniecie naukowe cykl jednotematycznych publikacji pt.: , Wpfyw wybranych dodatkéw
na wiasciwosci betonu zwykfego” — po doktoracie jest wartosciowym opracowaniem naukowymi.
Pewien mankament stanowi fakt, ze 6 z 7 publikacji zostata opublikowana w czasopismach krajowych
o stosunkowo nie wielkim zasiegu i w wiekszosci nie sg one indeksowane w bazie Scopus, czy Web of
Science. Wprawdzie zagadnienia dotyczace badania wptywu wybranych dodatkdw na wiasciwosci
betonu zwyktego w przedstawionym zakresie nie sg podejmowane czesto, stad wybdr tej tematyki
uznaje za w pefni uzasadniony. Habilitantka uporzgdkowat wiedze w tym zakresie, poszerzyt jg na
podstawie wfasnych badan i ich analizy, ale trudno jest to uznaé za znaczny wkiad Habilitantki
w rozwdj dyscypliny naukowej Inzynieria Ladowa, Geodezja i Transport, ktéra miata by¢ podstawa do

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych.

Podsumowujgc facznie osiggniecie naukowe pod tytutem ,Modyfikacja betonu zwykiego”
zawarte w monografii ,Wplyw dodatku popiotu lotnego ze spalania osadéw s$ciekowych na
wybrane wilasciwosci betonu zwykfego - m1” oraz cykl jednotematycznych publikacji pt.: , Wplyw
wybranych dodatkow na wiasciwosci betonu zwykfego” zawarty w siedmiu publikacjach traktujac
je jako catos¢ nalezy oceni¢ pozytywnie i stanowigce znaczny wkiad w rozwdj dyscypliny naukowej
Inzynieria Ladowa, Geodezja i Transport, ktora miata by¢ podstawa do nadania stopnia naukowego

doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych.

5. Ocena istotnej aktywnosci naukowej

5.1.0bszar badan

Zainteresowania naukowo-badawcze Habilitantki koncentrujg sie w duzej mierze na badaniach

wptyw wybranych dodatkéw na wtasciwosci betonu zwyktego, w szczegélnosci z zastosowaniem

popiotu lotnego ze spalania osaddow $ciekowych. Biorgc powyzsze pod uwage uwazam, ze podjety
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temat jest oryginalny i aktualny oraz zasadny i wazny, tak z naukowego, jak i z praktycznego punktu
widzenia. Praca z pewnoscig wnosi istotny wkiad do nauki polskiej. Koniecznym stato sig
opracowanie metody badan wptyw dodatku popiotu lotnego ze spalania osadéw $ciekowych na
wybrane wiasciwosci betonu zwyktego. Program badawczy jest imponujacy, a uzyskane wyniki
interesujgce.

Osiggniecia naukowe zawarte w monografii ,Wpfyw dodatku popiotu lotnego ze spalonia
osadow Sciekowych na wybrane wfasciwosci betonu zwykfego — m1” oraz cykl jednotematycznych
publikacji pt.: , Wpfyw wybranych dodatkéw na wiasciwosci betonu zwyktego” zawarty w siedmiu
publikacjach traktujac je jako cato$é nalezy oceni¢ pozytywnie i stanowig one znaczny wktad w rozwdj
dyscypliny inzynieria lgdowa, geodezja i transport w ramach dziedziny nauk inzynieryjno-

technicznych, o ktérym mowa w art. 219 ust.1 pkt 2a Ustawy.

5.2.Dziatalno$¢ publikacyjna

Habilitantka opublikowata tacznie 66 publikacji naukowych w punktowanych czasopismach
o zasiegu krajowym i miedzynarodowym. Jestem wspotautorem 27 artykutéw w czasopismach ze
wspotczynnikiem Impact Factor, w tym 23 w bazie Web of Science. W zakresie jej osiggniec
publikacyjnych znajduja dwie monografie i rozdziaty w monografiach w jezyku polskim oraz referaty
wygloszone na konferencjach. Sumaryczna liczba punktéw MNiSW od 2000 roku wg listy czasopism
punktowanych MNiSW zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 2492.

Sumaryczny Impact Factor opublikowanych przeze mnie artykutdéw wynosi 57,248. liczba
cytowan wedtug bazy Web of Science wynosi 122, a indeks Hirscha 6. Liczba cytowan wedtug bazy
Scopus wynosi 139, a indeks Hirscha 6. Liczba cytowan wedtug bazy Google Scholar wynosi 299,

a indeks Hirscha 8.

Podsumowujac liczba publikacji, jak i ranga czasopism oraz ich parametry naukometryczne

Swiadcza o powiekszeniu dorobku habilitacyjnego dr inz. Gabrieli Rutkowskiej.

5.3.Udziat w projektach badawczych i inne osiggniecia naukowe poza publikacjami

W roku 2019 Habilitantka uzyskata finansowanie projektu badawczego pt.: ,Popidt lotny
z termicznego przeksztalcania osadow $ciekowych jako modyfikator betondéw”, ktérego byta
kierownikiem (Umowa nr MNISW/2019/174/DIR z dnia 13 czerwca 2019 r. dotyczaca przyznania

dofinansowania w konkursie: , Inkubator Innowacyjnosci 2.0”, realizowanym w ramach dziatania pn.
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»Wsparcie zarzadzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wynikédw prac B+R w jednostkach
naukowych i przedsiebiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdéj 2014-2020
— Dziatanie 4.4).

W roku 2022 Habilitantka brata udziat w pracach naukowo-badawczych dotyczacych rozwoju
technologii efektywnego energetycznie i procesowo budownictwa senioralnego pod nazwa "BIO-PAN
components" — kierownikiem projektu w SGGW byt tukasz Mazur. W ramach realizacji prac
przygotowatam raport — recykling materiatéw budowlanych. Analiza $ladu weglowego i recyklingu
materiatéw budowlanych dla domu senioralnego.

Habilitantka posiada zgtoszenie patentowe P.437589 — Beton o poprawionej wytrzymatosci
i mrozoodpornosci. Przedmiotem wynalazku jest wysokojakosciowy i trwaty beton zawierajacy popiot
lotny pochodzacy z termicznego przeksztatcania osaddw Sciekowych.

Ponadto uczestniczyta w komitecie organizacyjnym XlIl Konferencji Naukowej INFOGLOB
organizowanej w roku 2023. Gtéwnym organizatorem wydarzenia byta Katedra Transportu i Handlu
Morskiego Wydziatu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdanskiego wraz ze wspétorganizatorami, w tym
Szkotg Gtowna Stuzby Pozarniczej oraz Szkotg Gtéwng Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem
konferencji byta integracja $rodowisk naukowych i praktykow biznesu, wymiana pogladéw
i prezentacja wynikéw badan oraz praktycznych doswiadczent zwigzanych z zakresem tematycznym
konferencji, a takze wskazanie mozliwosci do dalszych badan.

Habilitantka recenzowata prace dla w nastepujacych czasopismach Materials, Crystals,
Buildings, Energies Polymers, Sustainability, Magnetochemistry, Applied Science, Sensors, Minerals,
Journal of Testing and Evaluation, Journal of Ecological Engineering, Structural Concrete, Przeglqd
Naukowy Inzynieria i Ksztattowanie Srodowiska, ACTA Scientiarum Polonorum. Architectura. W sumie
byta recenzentem 46 prac naukowych. Byfa takze recenzentem poradnikéw Ministerstwa Edukacji
i Nauki dla nauczycieli i uczniéw z zakresu budownictwa ogédlnego, krycia dachéw dachéwka
ceramiczng, cementows, plytami dachowymi oraz wykonywania obrébek blacharskich dachowych
i elewacyjnych. Petnita rowniez funkcje redaktora goscinnego w wydaniu specjalnym — Reinforced
Concrete: Engineering Structure and Mechanical Behavior. A special issue of Materials (ISSN 1996-
1944). To wydanie nalezy do sekcji "Construction and Building Materials", 2023.

W dotychczasowej pracy zawodowej zastata wyrdzniona przez JM Rektora SGGW nagrodami za
osiggniecia naukowe i organizacyjne w latach 2023 r., 2022 r., 2021r., 2019 r., 2016 r. oraz nagrodami
za promotorstwo wyrdznionych prac magisterskich, ufundowanymi przez Przewodniczgcego Oddziatu
Warszawskiego PZITB, Przewodniczgcego Rady MOINB oraz Przewodniczacego Oddziatu
Warszawskiego SITWM NOT.

W 2016 roku otrzymata Odznaczenie Prezydenta RP — Medal Srebrny za Diugoletnig Stuzbe.
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6. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz pracy organizacyjne;j

Habilitantka prowadzi zajecia dydaktyczne i szkolenia z nastepujgcych kurséw:

1. Technologia betonu (studia | stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) — wykfad, ¢wiczenia
laboratoryjne, ¢wiczenia projektowe.

2. Materiaty budowlane i technologia betonu Il (studia | stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) —
wyktad, ¢wiczenia laboratoryjne, ¢wiczenia projektowe.

3. Materiaty budowlane (studia | stopnia, stacjonarne) wykiad, ¢wiczenia laboratoryjne,

¢wiczenia projektowe.

Budownictwo ogdlne i materiaty budowlane, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne.

Podstawy budownictwa, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne.

Materiaty budowlane i technologia betonu, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne.

Unieszkodliwianie $ciekdw i osadow.

Rolnicze budowle kubaturowe, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne.,

w o N o A

Materiaty budowlane w budownictwie energooszczednym, kierunek Budownictwo, studia
stacjonarne.

10. Budownictwo inwentarskie.

11. Srodowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej.

W ramach pracy dydaktycznej opracowata autorskie programy zaje¢ dydaktycznych — wyktady
i ¢wiczenia m.in.: Materialy budowlane w budownictwie energooszczednym, Rolnicze budowle
kubaturowe, Materiaty budowlane i technologia betonu I, Materiaty budowlane i technologia betonu
I, Materialy budowlane, Technologia betonu, Budowle przetwdrstwa rolno-spozywczego. Byta
promotorem 181 prac dyplomowych na studiach 1 .i Il stopnia na kierunku Budownictwo
i promotorem na studiach | stopnia na kierunku Inzynieria 1 Gospodarka Wodna na Wydziale
Budownictwa i Inzynieria Srodowiska, a takze recenzentem okoto 40 prac. Od 2000 r. bierze aktywny
udziat w corocznych majowych Dniach SGGW w Warszawie.

Od dnia 1.10.2019 r. Habilitantka petni funkcje Kierownika Katedry Mechaniki i Konstrukcji
Budowlanych. Byta takie cztonkiem zespotu Rady Programowej Dyscypliny Inzynieria Ladowa
i Transport na kadencje 2019-2020 oraz 2020-2024.

Cztonkostwo w miedzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych:

¢ Polski Komitet Normalizacyjny — obecnie petniona funkcja — Cztonek Komitetéw Technicznych
od 28 wrzesnia 2022 r. z prawem do gfosowania.

KT 214 ds. Wyrobow Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie.

KT 234 ds. Elementéw do Pokry¢ Dachowych.
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e Polski Zwigzek Inzynieréw i Technikow Budownictwa PZITB, okres cztonkostwa: od 2015 —~
obecnie, petniona funkcja — Cztonek Towarzystwa.
* Niezalezny Samorzadny Zwigzek Zawodowy ,Solidarnos¢”, okres cztonkostwa: od 2015 —

obecnie, petniona funkcja: Cztonek.

7. Whniosek koncowy i sentencja recenzji

Moim zdaniem na podstawie przeprowadzonej Recenzji osiggnie¢ naukowych oraz istotnej
aktywnosci naukowej dr inz. Gabrieli Rutkowskiej w zwigzku z postepowaniem o nadanie stopnia
doktora habilitowanego w dyscyplinie inzynieria materiatowa i biorgc pod uwage zapisy art. 219
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742),
w ktérym zgodnie z tym przepisem stopien doktora habilitowanego nadaje sie osobie spefniajgcej

wymagane przestanki, stwierdzam, ze Habilitantka:

1. Posiada stopien doktora,
2. Posiada w swoim dorobku osiggniecia naukowe stanowigce znaczny wkiad w rozwdj
dyscypliny Inzynieria Lgdowa, Geodezja i Transport. W szczegdinosci ma:
a) 1 monografig naukowg wydang przez wydawnictwo, ktére w roku opublikowania
monografii w ostatecznej formie bylo ujete w wykazie sporzadzonym zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, zgodnie z art. 219 ust. 1.
pkt 2a Ustawy,
b) cykl jednotematycznych publikacji pt.: ,Wptyw wybranych dodatkéw na wiasciwosci
betonu zwyktego”.
c) dorobek naukowy, powiekszony po ostatnim awansie, oceniam pozytywnie zaréwno jak
i przede wszystkim pod katem jakosciowym, merytorycznym jak i réwniez pod wzgledem
ilosciowym.
3. Habilitantka wykazuje sie istotng aktywnoscig naukowa realizowang w wiecej niz jednej
uczelni, instytucji naukowej, co przedstawiono w Jej ogdlnej charakterystyce.
4. Posiada wystarczajgce osiggniecia dydaktyczne i popularyzujgce nauke, zawodowe a takze

organizacyjne.

Podsumowujg niniejszg recenzje stwierdzam, ze osiggniecia naukowe i inne przedstawione
przez dr inz. Gabriele Rutkowska w sSwietle art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) spetniajg wymagania ustawy. W zwigzku
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z tym wnosze o nadanie dr. inz. Gabrieli Rutkowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego

w dziedzinie nauki inzynieryjno-techniczne, w dyscyplinie inzynieria lgdowa, geodezja i transport.

Z powazaniem,

Lol Sholeat

Prof. dr hab. inz. Krzysztof Schabowicz
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